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为 满足 广大 汽车 用 户 和 维修 人 员 对 汽车 日 常设 定 的 需求 ， 本 书 详细 





绍 了 数 十 球 新 型 常见 轿车 (包括 一 汽 大 众 、 上 海 大 众 、 
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田 、 本 田 、 海 南 马 自 达 、 东 风 悦 达 起 亚 、 东 风 日 产 、 东 风 标 致 雪铁龙 、 三 
萎 、 宝 马 、 奔 驰 和 其 他 车 系 车 型 ) 的 汽车 音响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初 














始 化 的 设 定 方法 ， 并 简要 介绍 了 音响 系统 、 轮 胎 压 力 监测 系统 和 电 3 
窗 、 天 窗 的 原理 以 及 各 系统 的 维修 案例 ， 以 便 汽车 用 户 及 维修 人 员 快 速 完 





成 设 定 ， 从 而 提高 维修 、 保 养 的 工作 效率 和 质量 。 
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本 书 实用 性 强 、 方 便 易 查 ， 收 集 车 型 均 为 时 下 常见 新 型 ， 是 一 本 很 好 








的 汽车 维修 工具 书 ， 适 合 广大 车 主 〈 驾 驶 人 ) 、 汽 车 维修 人 员 及 汽车 工程 








技术 人 员 使 用 ， 也 可 作为 汽车 保养 及 管理 人 员 的 参考 书 。 
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随 着 电子 技术 的 迅猛 发 展 和 对 汽车 性 能 要 求 的 不 断 提高 ， 车 上 的 舒适 与 驾驶 辅助 配 
置 越 来 越 高 ， 很 多 控制 系统 ， 如 发 动机 电 控 系统 、 座 椅 电 控 系 统 、 轮 胎 压 力 监控 系统 、 
具有 自动 和 防 夹 功能 的 电动 车 窗 及 天 窗 系统 、 防 盗 系 统 和 汽车 音响 等 都 具有 记忆 设 定 功 
能 。 在 更 换 这 些 控 制 系统 的 部 件 或 切断 蓄电池 电源 后 ， 必 须 对 这 些 电 挖 装置 进行 初始 化 
设 定 ， 音 响 系 统 则 需要 进行 解码 才 可 使 用 。 

由 于 各 种 车 型 的 音响 解码 、 胎 压 报 警 设 定 、 电 动车 窗 和 天 窗 初 始 化 设 定 方法 不 尽 相 
同 ， 必 须 参 考 相关 资料 才 行 。 车 辆 使 用 人 员 和 维修 技术 人 员 在 汽车 维修 保养 中 经 常 遇 到 
音响 解码 、 胎 压 设 定 、 电 动车 窗 和 天 窗 初始 化 的 问题 ， 为 帮助 他 们 尽快 掌握 汽车 电 控 装 
置 设 定 的 技术 ， 提 高 汽车 的 维修 质量 和 效率 ， 我 们 组 织 编 写 了 此 书 。 

本 书 共 分 为 三 章 ， 主 要 内 容 包括 : 汽车 音响 的 解码 、 轮 胎 压 力 报警 设 定 和 电动 车 窗 
与 天 窗 系 统 的 初始 化 设 定 方法 。 书 中 简要 介绍 了 音响 系统 、 轮 胎 压 力 监测 系统 、 电 动车 
窗 和 天 窗 系统 的 原理 ， 并 增加 了 与 各 系统 紧密 相关 的 维修 案例 。 

本 书 内 容 新 颖 ， 通 俗 易 懂 ， 实 用 性 强 ， 车 主 、 维 修 人 员 看 得 懂 、 用 得 上 。 通 过 查阅 
本 书 ， 按 其 介绍 的 方法 步骤 进行 操作 ， 即 可 达到 上 述 电 气 系统 设 定 的 目的 。 为 维修 技术 
人 员 快 速 提高 维修 保养 的 工作 效率 和 质量 提供 了 一 条 捷径 。 本 书 是 一 本 很 有 实用 价值 的 
参考 工具 书 。 

本 书 由 李 林 主编 ， 参 加 编写 工作 的 还 有 肖 华 、 邹 忠 发 、 李 春 、 王 成 生 、 闫 雪 飞 、 
颜 复 湘 、 陈 牛 芳 、 欧 阳 汝 平 、 李 孝 武 、 朱 莲 芳 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 妥 之 处 ， 是 请 广大 读者 批评 指正 。 
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第 一 让 音响 解码 概述 


一 、 汽 车 音响 的 防盗 功能 

现代 轿车 的 原装 音响 ， 大 多 具有 防盗 锁 止 功能 。 汽 车 音响 防盗 的 基本 原理 是 车 主 通 过 音 
响 面 板 上 的 按键 给 汽车 音响 输入 设 定 的 密码 或 汽车 音响 出 三 时 就 已 设 定 了 防盗 密码 ， 使 音响 
处 于 防盗 状态 。 一 旦 出 现 茶 种 不 正常 情况 〈 如 禄 贼 将 音响 电源 或 蓄电池 电源 断 开 ， 然 后 将 
音响 从 汽车 上 氢 掉 ， 偷 去 音 啊 设备) ， 音 响 系 统 将 上 自行 锁 死 。 除 非 由 车 主 输 入 正确 的 密码 ， 
否则 将 音响 装 到 其 他 车 上 打开 音响 电源 ,或 单独 通电 后 ， 音 响 系 统 只 是 屏幕 能 闪烁 
“CODE” 或 “SAFE” 等 字符 ， 而 不 能 使 用 ， 这 样 就 起 到 了 防盗 的 作用 。 


二 、 需 要 进行 音响 解码 的 情况 


汽车 音响 在 下 列 情 况 下 将 会 锁 止 ， 防 次 系统 起 作用 : 

1) 汽车 进行 维修 时 ， 拆 下 蓄电池 的 电线 线 ， 音 啊 主 机 断 电 后 未 能 及 时 提供 存储 保持 
电源 。 

2) 蓄电池 严重 亏 电 ， 电 压低 于 音响 的 存储 保持 电压 。 

3) 由 于 菜 种 原因 造成 音响 灼 丝 熔断 或 拔 下 了 音 啊 熔 丝 。 

4) 音响 电源 线 被 切断 或 人 为 拔 下 音响 电源 插头 〈 如 盗贼 偷 禄 音响 ) 。 

这 时 需要 人 工 输入 音响 防盗 密码 。 音 响 防盗 密码 可 在 原 车 的 如 下 位 置 查找 : 

1) 音 啊 使 用 手册 、 保 修 〈 养 ) 手册 或 使 用 手册 中 的 音响 (收音 机 ) 密码 卡 (图 1-1)。 
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图 1-1 原 车 音响 密码 卡 
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2) 音响 机 壳 上 某 一 部 位 。 

3) 烟灰 生 附 近 。 例 如， 本 田 车 的 密码 一 般 都 在 烟灰 氏 下 面 。 

4) 文件 箱 内 或 其 青 面 的 某 一 位 置 上 。 

5) 驾驶 人 侧 车 门 上 的 某 一 部 位 。 

6) 行李 箱 CD 机 机 这 的 茶 一 位 置 。 

7) 前 排 乘客 侧 杂 物 盒 内 的 某 一 粘贴 位 置 。 

如 果 不 知道 音响 的 密码 或 忘记 了 音响 密码 ， 则 需要 向 特约 维修 店 提 供 准确 的 车 辆 信息 ， 
和 村 约 维修 店 将 会 联系 汽车 生产 三 家 的 车 辆 数据 中 心 库 。 然 后 ， 和 车辆 数据 中 心 库 向 特约 维修 店 
发 回音 响 密 码 ， 最 后 进行 解码 。 

目前 很 多 的 新 款 中 高 级 汽车 采用 了 娱乐 信息 总 线 ， 音 响 (收音 机 ) 设备 已 作为 一 个 控 
制 单元 在 车 载 网 络 中 进行 了 编码 〈 注 册 ) 。 当 断 开 了 车辆 电源 或 音响 电源 再 接 上 音响 设备 
后 ， 只 要 是 安装 在 原 车 上 ， 就 不 用 输入 音响 密码 而 可 以 直接 使 用 。 如 果 收 音 机 接收 到 不 正确 
的 车 辆 信息 时 ， 收 音 机 防盗 系统 将 禁用 收音 机 功能 。 

例如 ， 对 于 2009 款 新 君威 的 收音 机 系统 ， 如 果 收 音 机 接收 到 车 辆 识别 码 (VIN) 序号 
(通常 车 辆 识别 码 序号 是 车 辆 识别 码 的 最 后 6 位 数字 ) 和 收音 机 读 取 的 车 辆 识别 码 信 息 不 匹 
配 ， 收 音 机 将 被 禁用 。 收 音 机 在 GMLAN 信息 帧 中 接收 该 信息 。 

收音 机 应 提供 以 下 防盗 操作 模式 作为 收音 机 防盗 系统 的 一 部 分 : 

1) 非 VIN 模式 : 收音 机 未 接收 到 或 读 人 车 辆 识别 码 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 的 功能 将 受 
到 限制 。 

2) 正常 模式 : 收音 机 接收 到 车 辆 识别 码 序 号 。 如 果 车 辆 识别 码 序 号 包含 所 有 6 位 数字 ， 
收音 机 只 读 入 车 辆 识别 号 序号 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 拥有 全 部 功能 。 

3) 防盗 模式 : 收音 机 之 前 已 读 入 车 辆 识别 码 序号 ， 然 后 接收 到 与 读 人 序号 不 匹配 的 车 
辆 识别 码 序 号 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 的 功能 将 受到 限制 。 
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一 、 一 汽 大 众 速腾 /迈腾 音响 解码 





1. RCD 300 和 RCD 500 型 收音 机 解码 

对 于 RCD 300 型 收音 机 和 RCD 500 型 收音 机 而 言 ， 可 以 通过 以 下 步骤 激活 固定 码 : 
1) 用 按钮 1 (图 1-2) 打开 收音 机 导航 系统 。 

2) 数字 式 显 示 器 中 显示 “SAFE"”。 

3) 大 约 过 了 3s 后 显示 屏 上 显示 “1000”。 

4) 借助 多 功能 键 A 输入 收音 机 设备 卡 上 粘贴 的 密码 号 。 

在 显示 屏 中 除了 多 功能 键 以 外 还 将 通过 “-X- ”显示 需 设置 的 密码 号 。 

5) 不 停 地 按 下 多 功能 键 A， 直 至 在 显示 屏 的 中 央 显 示 B。 
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图 1-2 RCD 300 和 RCD 500 收音 机 解码 按钮 
A、B、C、D 一 多 功能 
1 一 电源 开关 按钮 
6) 如 果 输入 正确 ， 按 下 回 车 键 旁 的 多 功能 键 D 确认 。 
然后 ， 收 音 机 准备 就 绕 ， 并 切换 到 最 近 的 运行 状态 。 
2. 收音 机 导航 系统 MFD2 解码 
音 机 导航 系统 MFD2 解码 操作 按钮 如 图 1-3 所 示 。 
按 如 下 所 述 激活 收音 机 导航 系统 MFD2 的 固定 码 : 
1) 用 按钮 1 打开 收音 机 导航 系统 。 
安全 密码 位 于 设备 卡 上 。 
2) 输入 数字 代码 的 方法 是 : 通过 旋转 旋钮 /按钮 2 在 数字 栏 3 中 依次 标记 “OK”， 每 输 
入 一 个 数字 后 通过 点 按 按钮 进行 确认 。 
3) 当 输入 了 正确 的 固定 码 后 ， 经 过 短暂 的 “学 习 阶 段 ” 后 显示 当前 频率 。 
拔 下 点 火 钥 是 后 ， 收 音 机 导航 系统 内 右上 侧 发 光 二 极 管 必须 内 烁 。 如 果 二 极 管内 烁 ， 说 
明 收 音 机 导航 系统 准备 就 绪 ， 防 盗 密码 已 激活 。 
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图 1-3 MFD2 收音 机 导航 设备 解码 按钮 
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二 、2008 款 新 宝来 音响 导航 系统 解码 


新 宝来 的 收音 机 导航 系统 配备 电子 防盗 保险 装置 ， 它 结合 组 合 仪表 共同 作用 。 

在 断 开 收音 机 导航 系统 的 供电 电源 后 ， 收 音 机 导航 系统 再 次 与 供电 电源 连接 时 将 不 需要 
输入 防盗 密码 便 已 准备 就 绪 。 前 提 是 已 进行 了 电子 防盗 保险 装置 的 首次 激活 ， 且 收音 机 导航 
系统 被 重新 连接 在 相同 的 车 辆 中 。 

如 果 要 激活 收音 机 导航 系统 的 电子 防盗 
保险 装置 ， 或 将 收音 机 导航 系统 连接 到 其 他 
的 车 辆 中 ， 只 有 输入 正确 的 电子 防盗 保险 装 
置 密码 编导 ， 才 能 再 次 运行 已 锁定 的 收音 机 
导航 系统 。 

新 宝来 收音 机 导航 系统 的 操作 面板 如 图 
1-4 所 示 ， 解 码 步 又 如 下 : 

1) 获取 收音 机 导航 装置 的 密码 编号 。 

2) 打开 收音 机 导航 系统 。 





























3) 显示 屏 中 显示 “输入 密码 ” 和 数字 旋转 / 选 定 按钮 
串 “1、2、3…0"”。 图 1-4 新 宝来 收音 机 导航 操作 面板 








4) 使 用 图 1-4 所 示 的 < 旋转 / 选 定 > 按 
钮 依次 选中 并 确认 选择 区 上 的 字母 和 数字 ， 输 入 粘贴 在 收音 机 卡 上 的 密码 编号 。 


三 、 上 海 大 众 斯 柯达 明锐 音响 解码 


对 电子 防盗 系统 进行 了 初始 激活 ， 并 且 收 音 机 导航 系统 仍 在 同一 辆 车 上 时 ， 斯 柯达 明锐 
的 收音 机 导航 系统 在 断 开 并 重新 连接 电源 后 ， 不 需要 输入 防盗 编码 ， 系 统 的 工作 就 可 以 
恢复 。 

1. 需要 输入 导航 仪 密 码 (PIN) 的 情况 : 

1) 车 辆 出 三 后 ， 和 车 辆 导航 仪 -收音 机 功能 被 锁 止 ,需要 使 用 导航 仪 密码 (PIN) 激活 导 
航 仪 ， 使 其 进入 正常 工作 状态 。 

2) 更 换 导 航 仪 或 是 将 导航 仪 装 入 另 一 辆 车 辆 后 ， 需 要 使 用 导航 仪 密码 激活 该 仪器 ， 使 
其 进入 正常 工作 状态 。 

明锐 的 收音 机 导航 系统 密码 输入 界面 如 图 1-5 所 示 。 

2. 在 线 查 询 导 航 仪 密码 (PIN) 

在 线 查 询 导航 仪 密码 (图 1-6) 的 前 提 条 件 如 下 : 

1) VAS505X 诊断 仪 需要 通过 VPN 软件 正确 联网 。 

2) 导航 仪 正确 安装 在 车 辆 上 ， 和 车 辆 蓄电池 电量 充足 ， 导 航 仪 可 以 和 VAS505X 诊断 仪 正 
常 通信 。 

3) 需要 正确 授权 的 GeKo- SKODA 用 户 名 和 密码 口令 。 

导航 仪 密码 (PIN) 在 线 查 询 操作 步 又 如 下 : 
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图 1-5 收音 机 导航 系统 密码 输入 界面 图 1-6 在 线 查 询 导 航 仪 密码 











1) 利用 VAS5051B 进入 引导 性 功能 诊断 模块 ， 选 择 SVW_Skoda 品牌 ， 选 择 上 海 大 众 明 
锐 轿 车 ， 选 择 发 动机 类 型 ,在 进入 车 辆 系统 或 功能 选择 中 选择 导航 -收音 机 系统 (RNS) 控 
制 器 。 

2) 进入 导航 -收音 机 系统 控制 器 后 ， 如 图 1-7 所 示 ， 选择“ 导航 密码 在 线 查询 (开机 
激活 码 )”， 并 开始 执行 该 功能 程序 。 
引导 性 功能 查寻 
功能 
































BYJ 1.8TSI MED 17.5 /118 kW 





导航 - 收音 机 系统 CRNS ) 
导航 密码 在 线 查 询 《 开 机 激活 码 ) 
读 取 数 据 块 - 导航 系统 


最 终 控制 诊断 - 导航 系统 





图 1-7 选择 “导航 密码 在 线 查 询 ” 

















3) 确认 在 线 查 询 导 航 密码 的 前 提 条 件 是 否 都 已 经 满足 。 如 果 条 件 都 具备 ， 那 么 按 
下 < 完成 > 按钮 ， 继 续 执 行程 序 。 

4) 确认 车 辆 诊断 接口 及 点 火 开 关 是 否 连接 正常 ， 诊 断 准 备 工 作 是 否 就 绪 ， 并 进入 下 一 
步 操作 。 

5) 系统 开始 自动 为 在 线 查 询 工作 做 准备 ， 首 先 系 统 从 仪器 中 收集 所 需要 的 信息 ， 状 态 
言 息 如 果 都 正确 ， 则 以 “OK!” 字 样 显示 。 等 待 数秒 后 ， 系 统 将 进入 导航 信息 收集 阶段 。 

6) 系统 自动 从 导航 仪 中 收集 所 需要 的 信息 ， 如 果 从 车 辆 中 收集 到 所 需要 的 信息 都 正确 
的 话 ， 那 么 状态 信息 “OK!” 字 样 将 被 显示 。 

7) 在 系统 收集 到 全 部 正确 的 信息 后 ， 系 统 要 求 输入 用 户 信息 。 分 别 输入 用 户 名 、 身 份 
证 号 以 及 用 户 国籍 。 这 三 项 内 容 可 以 任意 输入 任何 信息 ， 但 不 可 为 空 信息 。 








第 一 章 新款 车 型 音响 解码 C= 


8) 此 后 ， 系统 在 开始 连接 FAZIT 服务 器 前 要 求 用 户 输入 正确 的 GeKo- Skoda 用 户 名 和 
密码 口令 ， 如 图 1-8 所 示 。 
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图 1-8 输入 GeKo-Skoda 用 户 名 和 密码 








9) 接 下 来 系统 自动 显示 联网 状态 信息 ， 如 果 系统 处 于 正确 的 联网 状态 下 ， 系 统 会 显示 
联网 状态 信息 。 

10) 出 现 图 1-9 所 示 的 内 容 后 ， 说 明 系 统 正确 接收 到 了 服务 器 回 传 的 密码 信息 ， 红 色 的 
导航 激活 密码 (1763) 会 闪烁 8s。 接 下 来 用 户 直 接 在 导航 触摸 屏幕 上 输入 密码 后 ， 就 可 以 


引导 性 功能 查寻 SVW_Skoda V10. 39. 00 04/12/2007 | 
功能 测试 上 海 大 众 明锐 轿车 > 


2007 (7) 
三 厢 四 门 轿车 
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获取 数据 
正确 的 收音 机 密码 已 经 得 到 : 


该 车 辆 的 VIN 代 码 : LSVAH21Z172330019 
导航 仪 设备 系列 号 : So FAS 


En (收音 机 ) 密码 : 











图 1-9 回 传 的 密码 信息 


11) 收 到 密码 后 便 可 在 收音 机 导航 系统 屏幕 上 输入 4 位 导航 密码 (1763) ， 按 < OK > 键 
后 ， 导 航 仪 被 自动 激活 。 


O 
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从 Se 吉 。 
也 往 鼠 


如 果 密 码 被 错误 输入 2 次 后 ， 导 航 仪 将 被 锁 止 60min。 








四 、 上 海 大 众 途 观 音响 解码 


1. RCN 100 收音 机 
上 海 大 众 途 观 RCN 100 收音 机 的 操作 界面 如 图 1-10 所 示 。 


(1) 取消 防盗 编码 ”使 用 VAS 测试 仪 
取消 防盗 编码 时 ， 首 先 选择 车 辆 自 诊断 、 测 
量 与 信息 系统 VAS 5051B 或 车 辆 测试 和 信 
息 系 统 VAS 5052 中 的 “引导 性 故障 查询 ” 
模式 。 

在 查询 了 所 有 控制 单元 后 : 

1) 选择 “ 转 到 ”。 

2) 选择 “功能 /部 件 选择 ”。 

3) 选择 “车 身 ”。 图 1-10 途 观 RCN 100 收音 机 操作 界 首 
4) 选择 “电气 设备 ”。 

5) 选择 “01- 系统 能 够 进行 自 诊断 ”。 

6) 选择 “收音 机 ”。 

7) 选择 “收音 机 功能 ”。 

8) 选择 “在 线 查 询 收音 机 代码 PIN (防盗 编 码 )”。 

系统 权限 被 确定 。 工 作 数 据 、 底 盘 号 和 收音 机 或 收音 机 导航 系统 的 装置 编号 被 自动 读 取 。 
(2) 解除 防盗 系统 编码 

1) 接 通 收音 机 装置 。 

2) 字符 “SAFE” 出 现在 显示 屏 上 约 10s， 然 后 显示 数字 序列 “1000”。 

3) 使 用 相应 的 功能 按钮 输入 一 个 编码 数字 直到 正确 的 数字 显示 。 输 入 了 四 位 编码 数字 
“OK” 出 现在 显示 屏 上 。 
4) 在 输入 了 正确 的 编码 数字 后 ， 用 显示 屏 上 的 “OK” 按 钮 进行 确认 。 
5) 此 时 系统 被 解除 锁 止 ， 可 以 正常 使 用 。 


从 ho ae 
双 、 放 意 ， 


如 果 第 一 次 输入 了 错误 的 防盗 编码 ， 则 字母 “SAFE” 将 会 出 现在 显示 屏 上 ， 然 后 再 
示 “1000”， 应 进行 第 二 次 输入 。 如 果 两 次 都 输入 了 
错误 的 防 次 编码 系统 会 被 锁 止 1h， 不 能 继续 操作 ， “SAFE” 会 一 直 出 现在 显示 屏 上 ， 
示 当 前 处 于 锁 止 状态 。 在 这 re 机 装置 必须 保持 接 通 。1h 以 后 学 
试 的 次 数 会 在 显示 屏 上 消失 ， 此 时 可 以 重复 输入 防盗 编码 。 
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2，RNS 510 收音 机 系统 
途 观 RNS 510 收音 机 导航 系统 的 操作 界面 如 图 1-11 所 示 。 














图 1-11 途 观 RNS 510 收音 机 导航 系统 的 操作 界 耳 























途 观 RNS 510 收音 机 导航 系统 装备 了 一 个 舒适 电子 防盗 系统 ， 它 和 组 合 仪表 有 效 地 结合 


在 一 起 。 


断 开 并 重新 连接 收音 机 导航 系统 的 电源 后 ， 不 需要 输入 防盗 编码 ， 系 统 的 工作 就 可 以 恢 
复 。 前 提 条 件 是 对 电子 防盗 系统 进行 了 初始 激活 ， 并 且 收 音 机 导航 系统 仍 在 同一 辆 车 上 。 

只 能 使 用 车 辆 自 诊 断 、 测 量 与 信息 系统 VAS 5051B 或 车 辆 测试 和 信息 系统 VAS 5052 查 
询 防 次 编码。 以 前 所 使 用 的 收音 机 卡 和 粘贴 纸 已 经 不 能 再 使 用 。 

(1) 取消 防盗 编码 ”使 用 VAS 测试 仪 取消 防盗 编码 时 ， 首 先 选择 车 辆 自 诊 断 、 测 量 与 
信息 系统 VAS 5051B 或 车 辆 测试 和 信息 系统 VAS 5052 中 的 “引导 性 故障 查询 ”模式 。 











在 查询 了 所 有 控制 单元 后 : 

1) 选择 “ 转 到 ”。 

2) 选择 “功能 /部 件 选择 ”。 

3) 选择 “车 身 ”。 

4) 选择 “电气 设备 ”。 

5) 选择 “01- 系统 能 够 进行 自 诊断 ”。 
6) 选择 音 机 导航 系统 (RNS)”。 
7) 选择 音 机 导航 系统 功能 ”。 

8) 选择 音 机 导航 系统 密码 查询 ”。 





系统 权限 被 确定 。 工 作 数据 、 底 盘 号 和 收音 机 或 收音 机 导航 系统 的 装置 编号 被 自动 读 取 。 





如 果 系 统 不 能 自动 读 取 ， 可 以 手工 将 工作 数据 、 底 盘 号 和 粘贴 在 收音 机 后 部 的 贴纸 





上 以 及 打印 在 收音 机 侧面 的 14 位 编码 输入 到 测试 仪 所 对 应 的 对 话 框 内 。 





已 经 确定 的 收音 机 防盗 编码 显示 在 测试 仪 显示 屏 上 ， 必 须 手工 将 防盗 编码 输入 到 收 
音 机 导航 系统 中 。 
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ee 

1) 接 通 收音 机 装 
nn 
3) 使 用 触摸 屏 在 数字 显示 区 内 输入 正确 的 收音 机 编码 。 

4) 在 触摸 屏 上 选择 “OK” 进 行 确认 。 

5) 此 时 系统 被 解除 锁 止 ， 可 以 正常 使 用 。 

6) 如 果 输入 了 错误 的 编码 数字 ， 可 以 点 击 纠正 按钮 进行 纠正 并 重新 输入 。 


五 、 上 海 大 众 帕萨特 音响 解码 


具有 防盗 密码 系统 的 收音 机 在 关机 和 拔 出 点 火 钥 是 的 情况 下 ， 发 光 二 极 管 会 闪烁。 如 果 
电源 中 断 (如 拆除 碎 电 池 的 接线 或 熔 丝 烧 断 )， 则 收音 机 被 电子 锁定 。 开 机 后 屏幕 上 显示 
“SAFE”， 只 有 重新 输入 正确 的 密码 后 才能 再 开机 。 输 入 密码 的 程序 如 下 : 

1) 打开 收音 机 ， 数 字 屏 上 显示 “SAFE”。 

2) 约 3s 后 显示 屏 上 显示 “1000”。 

3) 使 用 存 台 键 将 密码 键入 。 点 击 键 1 输入 密码 的 第 1 位 ， 点 击 键 2 输入 密码 的 第 2 位 ， 
以 此 类 推 。 如 要 输入 的 密码 是 2305， 先 按 1 键 2 次 , 按 2 键 3 次 , 按 3 键 10 次 , 按 4 键 
5 次 。 

4) 按 搜索 键 或 手动 调节 键 ， 按 住 2s 以 上 松 开 。 

5) 如 果 输 入 的 密码 正确 ， 经 过 短暂 的 “学 习 阶 段 ”显示 当前 频率 ， 此 时 收音 机 又 重新 
处 于 工作 状态 。 

6) 如 果 输 入 的 密码 错误 ， er 
密码 。 如 果 第 2 次 输入 的 密码 也 不 正确 ， 收 音 机 将 自动 锁定 1h， 不 能 再 输入 密码 。1h 后 又 
可 重新 输入 密码 。 

如 果 用 户 不 慎 将 密码 丢失 ， 可 以 到 上 海 大 众 特约 维修 站 ， 通 过 金 德 故障 诊断 仪 或 大 众 专 
用 诊断 仪 进入 56 地址 号 查 出 收音 机 的 14 位 代码 ， 再 到 上 海 大 众 总 部 去 查 出 防盗 系统 密码 。 






















































































































































































第 全 上 新 款 奥迪 车 型 音 啊 解码 


一 、 奥 迪 A4/A4L 音响 解码 





1. 普通 的 收音 机 解码 方法 如 下 : 

1) 同时 按 下 按钮 SCAN 和 RDS (图 1-12) ， 直 到 在 数字 显示 屏 上 显示 “1000”， 松 开 
按钮 。 

2) 使 用 按钮 1 到 4， 输 入 贴 在 收音 机 卡 上 的 编码 字符 (密码 ) 。 

3) 第 一 个 编码 字符 将 由 按钮 1 来 输入 ， 第 二 个 编码 字符 将 由 按钮 2 来 输入 ， 以 下 类 推 。 

4) 输 完 密码 后 同时 按 下 按钮 RDS 以 及 SCAN， 直 到 频率 显示 屏 上 显示 “SAFE”， 松 开 
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图 1-12 按钮 SCAN 和 RDS 








按钮 。 

5) 随后 ， 将 有 一 个 收音 频率 自动 地 显示 出 来 ， 即 收音 机 工作 ， 解 码 成 功 。 

2. 带 导 航 系统 的 音响 解码 

1) 同时 按 下 按钮 NAV 和 DISPLAY 并 保持 直到 出 现 编码 (密码 ) 输入 界面 ， 松 开 按钮 。 

2) 通过 编码 板 上 的 旋钮 /按钮 ， 一 个 接 一 个 地 标明 编码 字符 ， 并 通过 按 下 按钮 来 确定 
每 个 编号 。 

3) 编号 将 在 4 个 数字 域 中 标明 ， 编 码 字 符 在 设备 卡 〈 使 用 说 明 书 ) 上 。 

4) 假设 密码 是 3678 ， 那 么 将 旋钮 旋 至 3 的 上 面 ， 然 后 按 一 下 旋钮 确定 ， 再 旋 至 6 上 
面 ， 再 按 一 下 确定 ， 依 次 输入 导航 系统 密码 。 

5) 密码 输入 完成 后 ， 用 旋钮 /按钮 选中 区 域 “OK”， 并 按 下 以 确定 。 如 果 输 入 工作 成 
功 完 成 ,设备 将 转换 到 普通 工作 运行 状态 。 如 果 输 入 错误 就 要 开机 等 待 1h 后 再 重新 输入 。 


二 、 奥 迪 A6 音响 解码 


奥迪 A6 轿车 的 音响 解码 方法 如 下 : 

1) 首先 将 点 火 开关 开启 后 ， 打 开 音 响 电源 开关 ， 当 音响 面板 内 的 液晶 显示 屏 显 示 为 
“SAFE” 字 样 时 ， 则 表示 该 音响 因 某 种 原因 已 被 锁 止 〈 蘑 电池 供电 中 断 ， 蓄 电池 电压 过 低 
或 音响 电源 瞬间 中 断 ) 。 

2) 此 种 车 型 音响 的 解锁 密码 为 四 位 数 密码 ， 利 用 音响 装饰 面板 中 的 AMZFM 和 SCAN 
键 以 及 4 个 预 置 电台 存储 键 ， 兼 作 音 响 的 解码 操作 输入 按键 。 

3) 例如 密码 1689 的 输入 方法 为 : 

G@) 同时 按 下 AMZFM 和 SCAN 键 稍 等 片刻 ， 当 液晶 显示 屏 显 示 “1000”， 松 开 AMZFM 
和 SCAN 键 。 

@) 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 1 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 1 为 止 。 

@) 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 2 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 6 为 止 。 

@ 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 3 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 8 为 止 。 
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@) 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 4 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 9 为 止 。 

4) 如 经 以 上 操作 输入 的 密码 正确 无 误 后 ， 在 同时 按 下 音响 操作 面板 中 的 “AMZFM” 和 
“SCAN” 键 的 同时 ， 观 察 液晶 显示 屏 ， 显 示 “SAFE” 样 后 将 “AM/AFM” 和 “SCAN” 两 键 
同时 放松 ， 稍 等 片刻 后 音响 的 液晶 显示 屏 会 显示 出 某 广 播 电台 的 频率 ， 此 时 则 表示 该 音响 解 
锁 成 功 ， 音 响 恢 复原 设计 功能 。 

5) 注意 事项 : 如 果 输 入 的 密码 不 正确 ， 当 输入 完毕 后 ， 液 晶 显 示 屏 仍然 会 出 现 

“SAFE” 的 字样 ， 这 时 则 表示 解码 输入 失败 ， 如 果 两 次 解锁 输入 的 密码 均 为 错误 密码 时 ， 则 

能 耐心 等 待 1h 后 ， 方 可 重新 输入 正确 的 密码 进行 解锁 。 


三 、 奥 迪 A6L 音响 解码 


奥迪 A6L 的 音响 解码 方法 如 下 ; 

1) 打开 收音 机 ， 如 未 解码 ， 则 收音 机 屏幕 显示 “SAFE” 字 样 。 

2) 同时 按 下 FM2 和 MONO 键 (图 1-13)， 直 到 显示 “CODE” 字 样 ， 接 着 瞬间 变 为 
“1000”。 
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图 1-13 FM2 和 MONO 键 











3) 用 选 台 按键 1 ~4 输入 收音 机 卡 上 贴 的 代码 ， 即 用 按键 1 输入 代码 第 一 位 ， 用 按键 2 
输入 第 二 位 ， 依 此 类 推 。 
4) 再 次 同时 按 下 FM2 和 MONO 键 ， 直 到 频率 显示 屏 上 出 现 “SAFE” 字 样 ， 松 开 按 键 。 
显示 屏 上 短 时 出 现 一 个 频率 。 

5) 如 果 固 定 码 已 正确 输入 收音 机 ， 则 在 拔 下 点 火 钥 是 时 ， 收 音 机 旁 的 一 个 发 光 二 极 管 
应 闪 亮 。 

若 两 次 密码 输入 错误 ，1h 后 才能 再 次 输入 。 
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第 四 站 ”新款 奔驰 车 型 音响 解码 


一 、 奔 驰 S300、S500、S600 音响 解码 


奔驰 S300 、S500 、S600 高 级 轿车 的 音响 解码 方法 如 下 : 

1) 首先 打开 点 火 开 关 ， 再 打开 音响 电源 开关 。 如 此 时 音响 面板 内 的 液晶 显示 为 
“CODE” 并 伴随 有 字母 中 “C” 的 不 断 内 烁 ， 则 表示 该 音响 因 某 种 原因 (音响 BATT 电源 瞬 
间 中 断 ， 鞭 电池 供电 中 断 ， 蓄 电池 电压 过 低 等 ) 已 被 锁 止 。 

2) 此 时 可 以 输入 音响 密码 ， 例 如 要 输入 密码 16223 ， 按 以 下 方法 进行 : 

@ 按 动 音响 操作 面板 中 数字 键 1， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 1 为 止 。 

@) 按 动 音响 操作 面板 中 数字 键 2， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 6 为 止 。 

@) 按 动 音响 操作 面板 中 数字 键 3 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 2 为 止 。 

@ 按 动 音响 操作 面板 中 数字 键 4， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 2 为 止 。 

@) 按 动 音响 操作 面板 中 数字 键 5， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 3 为 止 。 

音响 操作 面板 中 的 数字 键 如 图 1-14 所 示 。 



























































图 1-14 奔驰 音响 操作 面板 数字 键 


3) 如 经 以 上 操作 正确 输入 密码 后 ， 随 即 液晶 显示 屏 上 会 出 现 某 一 个 电台 的 频率 ， 此 时 
表明 该 音响 解锁 成 功 ， 音 响 恢 复原 设计 功能 。 

4) 如 果 输 入 的 密码 不 是 正确 的 密码 ， 当 输入 完毕 后 ， 液 唱 显 示 屏 仍然 会 出 现 “CODE” 
字样 ， 这 时 可 重新 输入 准确 密码 ， 如 3 次 输入 的 密码 均 为 错误 密码 ， 液 晶 显 示 屏 会 出 现 
“WAIT” (等待) 字样 。 

5) 当 出 现 此 字样 时 ， 需 要 等 待 10min 后 ， 重 新 输入 正确 密码 进行 解锁 。 
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6) 当 出 现 6 次 输入 错误 


行 解锁 。 








密码 的 情况 时 ， 则 需 等 待 60min 以 后 方 可 重新 输入 正确 密码 进 


二 、 奔 驰 S420 音响 解码 
奔驰 S420 轿车 音响 锁 止 后 的 解码 操作 程序 如 下 : 


1) 首先 打开 点 火 开关 ， 











再 打开 音响 电源 开关 。 如 此 时 音响 面板 内 的 液晶 显示 屏 显 示 为 

















“CODE”， 则 表示 该 音响 因 某 种 原因 已 被 锁 止 。 
2) 利用 音 啊 装饰 面板 中 的 10 个 预 置 电台 存储 键 1U、2U 、350 等 作为 音响 的 解码 输入 





按键 。 








3) 例如 ， 输 入 密码 2873 的 步骤 如 下 : 

@ 按 动 面板 操作 存储 键 1U，2 次 ， 液 晶 显 示 屏 会 显示 2。 

@) 按 动 面板 操作 存储 键 20，8 次 ， 液 晶 显 示 屏 会 显示 8。 

@) 按 动 面 板 操 作 存储 键 3U，7 次 ， 液 晶 显 示 屏 会 显示 7。 

@ 按 动 面板 操作 存储 键 4U，3 次 ， 液 晶 显 示 屏 会 显示 3。 

4) 如 经 以 上 操作 输入 的 密码 正确 无 误 后 ， 音 响 液 晶 显 示 屏 就 会 自动 显示 某 一 个 电台 的 
频率 ， 此 时 表示 音响 解锁 成 功 ， 音 响 恢 复原 设计 功能 。 

5) 如 果 输 入 的 密码 不 正确 ， 输 入 完毕 后 ， 液 晶 显 示 屏 上 仍然 会 出 现 “CODE” 字 样 ， 
这 时 可 重新 输入 准确 密码 ， 如 3 次 输入 的 密码 均 为 错误 密码 ， 液 晶 显 示 屏 将 会 显示 
“WAIT”， 此 时 表示 音响 被 锁 住 ，24h 内 不 能 重新 输入 密码 ， 待 液晶 显示 屏 中 的 “WAIT” 出 
现 闪 动 后 ， 表 示 又 可 重新 输入 正确 的 密码 。 


三 、 奔 驰 280SE、560SE 音响 解码 






























































































































































1. 音响 锁 止 后 的 解码 方法 
奔驰 280SE、560SE 轿车 音响 的 解码 方法 如 下 : 


1) 打开 音响 电源 开关 ， 








屏幕 上 显示 “CODE”， 表 示 音 响 已 锁 止 。 














2) 按 调谐 预 置 1 键 ， 显 














示 屏 上 显示 “0000”。 








3) 6 个 调谐 预 置 键 中 1 




















、2 、3、4 兼作 解码 键 ， 例 如 密码 是 “1482”， 先 从 左边 第 一 位 
输入 , 按 1 键 1 次 ， 显 示 屏 上 出 现 “1”; 再 按 2 键 4 次 ， 显 示 屏 上 出 现 “14”;， 再 按 3 键 8 





























次 ， 显示 屏 上 出 现 “148”; 
密码 。 























最 后 按 4 键 2 次 , 4 位 密码 都 输入 后 ， 显 示 屏 上 显示 输入 的 
































4) 按 上 下 (入 V) 键 上 部 ， 稍 后 显示 屏 上 自动 显示 某 个 电台 频率 ， 音 响 被 解 开 ， 如 果 
输入 的 是 错误 密码 ， 按 动 上 下 键 上 部 后 ， 显 示 屏 上 会 出 现 “ ”字样 ， 这 时 可 重新 












































输入 密码 ， 当 输入 3 次 错误 密码 后 ， 音 响 将 在 1h 内 不 能 输入 密码 ， 在 此 期 间 一 直 打 开 音 响 ， 


当 输 入 19 次 错误 的 密码 后 ， 
2. 取消 音响 防盗 功能 








显示 屏 上 将 出 现 “OFF” 表明 音 响 被 永久 性 锁 止 。 

















1) 将 音响 关闭 ， 同 时 按 住 1 键 和 4 键 不 放 开 。 














2) 打开 音响 ， 显 示 屏 上 显示 “CODE"”。 
































3) 同时 放 开 1 键 和 4 键 ， 显 示 屏 上 显示 “0000”。 
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4) 进行 上 面 “音响 锁 止 后 的 解码 方法 ”中 步骤 3)、4) 的 操作 ， 防 盗 功能 将 被 取消 。 
3. 重新 启用 防盗 功能 

1) 把 音响 关闭 ， 同 时 按 住 1 键 和 4 键 不 放 开 。 

2) 打开 音响 ， 显示 屏 上 显示 “CODE”， 随 即 消失 ， 音 响 防盗 功能 被 重新 启用 。 























第 王 肖 新 丈 宝 马车 型 音响 解码 


一 、 宝 马 音响 锁 止 的 解码 


1) 首先 将 点 火 开关 开启 ， 再 将 音响 电源 开关 置 于 ON 位 置 ， 如 此 时 音响 面板 内 的 液晶 
显示 屏 显 示 “CODE”， 则 表示 音响 因 某 种 原因 (音响 BATT 电源 瞬时 中 断 ， 蓄 电池 供电 中 
断 ， 鞭 电池 电压 过 低 等 ) 已 被 锁 止 。 

2) 此 种 车 型 的 音响 解锁 密码 为 五 位 数 ， 输 入 密码 时 ， 利 用 图 1-15 所 示 的 音响 装饰 面板 
中 的 预 置 电台 存储 键 作为 音响 的 解码 操作 输入 按键 。 















































图 1-15 宝马 预 置 电台 存储 键 








3) 例如 输入 密码 14586 的 方法 

Q 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 1 键 ， 直 到 显示 出 1 为 止 。 
@) 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 2 键 ， 直 到 显示 出 4 为止。 
@) 按 动 面 板 操作 存储 键 中 的 3 键 ， 直 到 显示 出 5 为 止 。 
他 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 4 键 ， 直 到 显示 出 8 为 止 。 
@) 按 动 面板 操作 存储 键 中 的 5 键 ， 直 到 显示 出 6 为 止 。 
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4) 如 经 以 上 操作 输入 的 密码 正确 无 误 后 ， 即 可 按 动 电台 频率 搜索 键 ， 选 出 欲 要 收听 的 
电台 频率 信号 ， 此 时 则 表示 音响 解锁 成 功 ， 音 响 恢复 原 设计 功能 。 

需要 说 明 的 是 ， 如 果 输 入 不 正确 的 密码 ， 则 会 听 到 “ 哪 "“ 嘟 ”的 蜂 鸣 音 ， 这 时 应 停止 
输入 错误 密码 ， 而 应 重新 按 解 码 操作 输入 程序 输入 正确 的 密码 进行 解锁 ， 但 是 如 果 三 次 输入 
的 密码 均 为 错误 时 ， 则 需 耐 心 等 待 1h 后， 才能 重新 按 解码 操作 程序 输入 正确 的 密码 进行 
解锁 。 


二 、 宝 马 音响 常规 解码 方法 


如 果 在 维修 过 程 中 ， 拆 印 蕃 电池 或 者 拆 御 音响 系统 的 电路 ， 修 理 完 毕 后 ， 必 须 按 照 正常 
步骤 输入 音响 密码 ， 音 响 系 统 才 能 正常 工作 。 

车 主 使 用 手册 上 贴 有 两 张 卡 片 。 一 张 是 白色 的 且 大 小 和 和 名片 相同 的 卡片 ， 正 面 主要 有 两 
个 号 码 : 一 个 是 该 车 的 密码 ， 它 是 由 5 位 数组 成 ， 且 每 位 数 都 在 1 到 6 之 间 ; 另 一 个 是 音响 
系统 的 批号 。 卡 片 反面 写 着 : 当 你 输入 密码 时 ， 若 听 到 “ 哪 哪 ” 声 ， 应 立即 停止 并 重新 由 
第 一 位 数 开始 输入 密码 。 另 一 张 是 黄色 的 方形 卡片 ， 正 中 间 有 一 钥匙 形状 的 符号 ， 指 明 如 果 
音响 系统 显示 “CODE” 应 输入 密码 才能 工作 。 

正确 输入 密码 的 步骤 如 下 : 

1) 拔 出 点 火 钥 是 后 ， 在 音响 系统 的 面板 左 侧 ， 标 有 “ANTI-THEFT” 字 样 的 旁边 有 
红色 防盗 指示 灯 将 连续 闪烁 ， 用 户 应 仔细 注意 这 一 特征 。 

2) 钥匙 拔 下 后 ， 只 要 触摸 音响 系统 按键 ， 音 响 系 统 将 会 报警 。 解 除 报警 的 办 法 是 在 报 
警 期 间接 通 点 火 开 关 。 

3) 只 要 音响 系统 的 电源 电压 低 于 $SV， 如 著 电 池 亏 电 ， 拆 下 蓄电池 进行 电子 设备 修理 或 
拆 下 音响 系统 等 ， 音 响 系统 将 不 能 工作 。 

4) 当 电 源 电压 恢复 正常 后 ， 字 符 “CODE” 出 现在 显示 屏 中 ， 要 求 用 户 输入 该 音响 系 
统 的 密码 。 

5) 当 音 响 系统 接 通 时 ， 如 显示 屏 显 示 “CODE” 字 符 ， 应 该 按 白色 卡片 提供 的 密码 顺 
序 输入 。 

6) 如 果 连 续 三 次 输入 正确 的 密码 ， 音 响 系 统 仍 不 接受 的 话 ， 应 将 点 火 开 关 保 持 打开 状 
态 ， 耐 心 等 待 1h 之 后 再 输入 ， 在 此 期 间 音响 系统 不 接受 任何 指令 ， 所 以 一 切 操作 都 是 徒劳 
的 。 输 入 五 位 数字 的 密码 号 时 ， 必 须 按 照 顺序 逐一 输入 。 

7) 当 输 入 密码 的 第 5 位 数字 时 ， 如 果 听 到 “ 哪 哪 ”声音 就 应 立即 停止 。 重 新 输入 密码 
时 ， 应 从 密码 的 第 1 位 开始 输入 。 


三 、 宝 马 音 响 通用 码 解码 方法 


1. 先锋 公司 机 型 

通用 密码 是 34516 ， 开 机 后 分 别 将 3、4、5、1、6 各 键 按 1 次 即 可 解 开 。 

2. 菲 利 浦 公司 机 型 

通用 密码 是 1118 ， 解 码 方法 如 下 : 

1) 换 集成 块 (只 有 一 个 在 线路 板 上 )， 注 意 旧 件 的 缺口 及 方位 ， 装 新 件 时 要 按 旧 件 的 
































































































































第 一 章 新 于 车 型 音响 解码 ”C2* 总 人 


缺口 方位 安装 。 

2) 换 上 集成 块 后 ， 输 入 密码 “1118”， 开 机 后 分 别 将 1 键 按 3 次 、8 键 按 1 次 即 可 
解码 。 

3. 阿尔 派 机 型 

BMWMODEL，NOCM59031: PANO82111，467，024 ， 解 码 方法 如 下 : 

1) 短 接 元 件 TD 的 1、3、6 针脚 或 断 开 左边 所 有 针脚 。 

2) 切除 TD 针脚 后 ， 要 连续 外 接 电源 (12V 电池 ) ， 电 池 的 正极 要 接 在 机 身后 接线 盒 的 
5 号 、9 号 针脚 上 (各 拉 一 条 线 至 正极 )， 电 池 负 极 接 在 机 身上 即 可 。 

3) 跨 接 线路 板 上 的 两 个 最 大 焊 点 3s。 

4) 屏幕 显示 “CODE” 为 锁 机 ， 直 接 输 密码 “62463” 即 可 解 开 ， 即 分 别 按 6、2、4、 
6、3 键 各 一 次 。 

















第 六 入 新 款 雪 佛 兰 车 型 音响 解码 


一 、 雪 佛 兰 景程 音响 解码 

每 当 音响 系统 电路 与 太 电池 断 开 时 ， 音 响 安全 系统 激活 。 此 时 ， 必 须 输 入 一 个 四 位 数 安 
全 码 ， 音 响 系统 才能 恢复 功能 。 安 全 码 印 在 车 辆 中 的 一 个 卡片 上 (通常 在 杂 物 箱 中 ) 。 必 须 
按 以 下 步骤 输入 安全 码 ， 才 能 关闭 音响 安全 系统 : 

1) 将 音响 安全 系统 与 蓄电池 连接 后 ， 显 示 屏 上 将 闪烁 “CODE” (安全 码 ) 。 

2) 用 图 1-16 所 示 的 预 设 按钮 1 至 6 输入 正确 的 安全 码 。 








注意 : 放 矶 前 请 先 按 -LOAD" 键 ， 生 屏 莫 上 吕 示 。“” 英 放 打下 
a ， 严禁 两 张 : 4 
或 两 张 以 上 碟 同 时 装 入 ! 


aa RPT 
AS Disp 





图 1-16 景程 音响 预 设 按钮 
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3) 例如 ， 安 全 码 为 “1264” 的 输入 方法 如 下 : 

Q@ 按 下 预 设 按 钮 1， “CODE” 将 从 显示 屏 消 失 ， 新 的 显示 为 “1---”。 

@) 按 下 预 设 按钮 2， 显 示 屏 显示 为 “12--”。 

@) 按 下 预 设 按钮 3， 显示 屏 显 示 为 “126-”。 

@ 按 下 预 设 按钮 4， 显 示 屏 显示 为 “1264”， 且 会 闪烁 3 次 。 

4) 音响 系统 恢复 正常 ， 并 进入 收音 机 模式 。 

如 果 输 入 的 安全 人 码 不 正确 ,将 显示 “ERR” (错误 ) ， 然 后 显示 “CODE” (安全 码 ) ， 
同时 发 出 几 声 蜂 鸣 声 。 如 果 遇 到 这 种 情况 ， 从 步骤 2) 开始 重新 输入 安全 码 。 


二 、 雪 佛 兰 乐 矣 音响 解码 


每 当 音 响 系 统 电路 与 蓄电池 断 开 时 ， 音 响 安 全 系统 就 启动 。 必 须 输入 4 位 数 的 安全 码 ， 
音响 系统 才能 恢复 其 功能 。 安 全 码 印 在 车 辆 中 的 一 个 卡片 上 ， 通 常 在 杂 物 箱 中 。 必 须 按照 如 
下 程序 ， 才 能 解除 音响 安全 系统 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ACC (附件 ) 位 置 。 接 通 收音 机 。 此 时 ， 收 音 机 显示 屏 上 出 现 
“CODE” 并 伴 有 蜂 鸣 音 。 

2) 用 图 1-17 所 示 的 收音 机 预 署 按钮 1 至 6 或 1 至 8 ( 若 装 备 ) 输入 4 位 数 安全 码 。 









































































































































图 1-17 乐 验 音 响 预 设 按钮 


3) 在 输入 所 有 4 位 数字 后 ， 这 些 数字 闪烁 3 次 ， 收 音 机 恢复 正常 功能 。 

如 果 输 入 的 安全 码 不 正确 ， 屏 幕 上 将 短暂 出 现 “ERR”。 之 后 ， 将 出 现 “CODE”， 可 再 
次 执行 安全 码 输入 程序 。 如 果 10min 内 未 输入 正确 安全 码 ， 收 音 机 将 与 蓄电池 上 断 开 。 为 使 音 
响 系统 复位 ， 在 连接 蕃 电池 后 ， 重 复 安全 码 输入 程序 。 


三 、 雪 佛 兰 科 和 鲁 兹 音响 防盗 


如 果 收 音 机 接收 到 不 正确 的 车 辆 信息 ， 收 音 机 防盗 系统 将 禁用 收音 机 功能 。 如 果 收 音 机 
接收 到 车 辆 识别 码 (VIN) 序号 (通常 车 辆 识别 码 序号 是 车 辆 识别 码 的 最 后 6 位 数字 ) 和 收 
音 机 读 取 的 车 辆 识别 码 信 息 不 匹配 ， 收 音 机 将 禁用 功能 。 收 音 机 在 GMLAN 信息 帧 中 接收 该 


信息 。 
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音 机 应 提供 以 下 防盗 操作 模式 作为 收音 机 防盗 系统 的 一 部 分 : 
ee ee 
将 受到 限制 。 
2) 正常 模式 : 收音 机 接收 到 车 辆 识别 码 序号 。 如 果 车 辆 识别 码 序号 包含 所 有 6 位 数字 ， 
收音 机 只 读 入 车 辆 识别 码 序 号 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 拥有 全 部 功能 。 
3) 防盗 模式 : 收音 机 之 前 已 读 入 车 辆 识别 码 序 号 ， 然 后 接收 到 与 读 入 序号 不 匹配 的 车 
辆 识别 码 序号 。 在 该 模式 下 ， 收 音 机 的 功能 将 受到 限制 。 


第 七 名 新 款 别 死 车 型 音响 解码 


一 、 别 克 凯 越 常规 音响 解码 


每 当 音响 系统 电路 与 蓄电池 断 开 时 ， 音 响 安 全 系统 激活 。 此 时 ， 必 须 输入 4 位 安全 人 码 ， 
音响 系统 才能 恢复 功能 。 安 全 码 印 在 车 辆 中 的 一 个 卡片 上 (通常 在 杂 物 箱 中 ) 。 

必须 按 如 下 步骤 输入 安全 码 ， 才 能 解 开 音响 安全 系统 

1) 将 音响 安全 系统 与 更 电池 连接 后 ， 显 示 屏 上 将 内 炮 “CODE”。 

2) 用 预 设 按钮 1 至 6 (图 1-18) 输入 正确 的 安全 码 。 














图 1-18 别克 凯越 预 设 按钮 


3) 如 果 安 全 码 为 “1234”， 其 输入 方法 如 下 ; 
Q@ 按 预 设 按钮 1,“CODE” 显示 变 为 “1 

@) 按 预 设 按钮 2， 显示 变 为 “12 
@) 按 预 设 按钮 3 ， 显 示 变 为 “123”。 

@@ 按 预 设 按钮 4， 显 示 变 为 “1234”， 并 闪烁 3 次 。 

音响 系统 恢复 正常 ， 并 进入 收音 机 模式 。 

如 果 输 入 的 安全 码 不 正确 ,将 在 “CODE” 后 显示 “Err”， 并 发 出 几 声 蜂 鸣 音 。 如 果 遇 
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到 这 种 情况 ， 从 步骤 2) 开始 重新 输入 安全 人 码 。 
二 、 新 款 别 克 凯 越 音响 解码 
2008 款 别 克 凯 越 的 收音 机 操作 面板 如 图 1-19 所 示 。 








图 1-19 2008 款 别 克 凯 越 的 收音 机 操作 面板 














1. 防盗 系统 

“防盗 锁 ” 式 防盗 系统 是 所 有 善 通 和 高 级 收音 机 上 都 有 的 功能 。 与 以 往 车 型 年 不 同 的 
是 ,现在 不 必 在 收音 机 中 设置 一 个 安全 码 。 防 盗 系统 现在 利用 Class 2 串 行 数据 来 确定 收音 
机 是 否 安装 在 相应 的 车 辆 上 。 收 音 机 每 次 接收 到 “运行 ”电源 模式 信息 时 ， 将 从 负责 传送 
车 辆 识别 码 (VIN) 的 Class 2 串 行 数据 电路 所 接收 到 的 信息 与 所 储存 的 车 辆 识别 码 (VIN) 
信息 进行 比较 。 如 果 不 相配 ， 收 音 机 显示 屏 会 告诉 用 户 收 音 机 被 锁 住 了 。 一 旦 被 锁 住 ， 会 设 
置 一 个 故障 诊断 码 (DTC) ， 收 音 机 不 会 响应 任何 按钮 ， 即 不 再 工作 。 导 致 这 种 状况 的 两 个 
情况 是 : 

QD 安装 了 其 他 车 辆 的 收音 机 。 

Q@ 在 负责 向 收音 机 提供 车 辆 识别 码 (VIN) 信息 的 Class 2 串 行 数据 电路 上 进行 通信 的 
模块 被 更 换 ， 且 没有 使 用 正确 的 车 辆 识别 号 对 其 进行 相应 设置 。 

将 收音 机 开锁 的 唯一 方法 是 使 用 故障 诊断 仪 。 

2. 收音 机 的 设置 

完成 故障 诊断 仪 “Special Functions (特殊 功能 )” 菜单 下 的 设置 程序 ， 可 为 车 辆 设置 新 
的 收音 机 。 

如 果 新 收音 机 设置 不 当 ， 收 音 机 将 显示 一 个 锁定 (LOC) 或 校准 (Calibrate) 信息 。 

3. 收音 机 防盗 的 解除 

对 于 收音 机 接收 器 ， 在 钥 是 处 于 ON ( 接 通 ) 位 置 的 情况 下 完成 以 下 程序 ， 使 用 故障 诊 
断 仪 以 便 正 确 设置 通信 功能 : 

1) 在 “Main Menu ( 主 菜 单 )” 屏 幕 上 ， 选择 “Diagnostics (诊断 )”。 
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2) 在 “Vehicle Identification (车 辆 识别 )” 屏 幕 上 ， 选 择 以 下 选项 : 

(D“Model Year (车 型 年 )”。 

(“Vehicle Line (车 系 )”。 

3) 在 “System Selection Menu (系统 选择 菜单 ) ”屏幕 上 ， 选择 “Body (车 身 )”。 

4) 在 “Body (车 身 ) ”屏幕 上 ,选择 “Radio (收音 机 )”。 

5) 选择 “Vin Setup (VIN 设置 )”。 屏 幕 显示 “是 否 清除 收音 机 防盗 信息 ? (Do You 
Want To Clear Radio Theft Information? )”。 

6) 选择 “开始 清除 (Begin Clearing) ”， 按 下 软 键 ， 屏 幕 显示 “ 清除 收音 机 防盗 信息 进 
行 中 (Clearing Radio Theft In Progress)”。 

7) 当 屏 幕 显示 “收音 机 防盗 信息 已 清除 ， 请 重新 点 火 (Please Cycle The Ignition， 
Radio Theft Information Was Cleared)” 了 时， 钥匙 不 拔 出 ， 转 回 到 “OFF” 位 置 ， 然 后 再 转 回 
“ON” 位 置 。 

8) 学 习 完 成 ， 选 择 诊断 仪 TECH2 上 的 “EXIT” 退 出 。 


三 、 别 克 君 越 音 响 解 码 
别克 君越 的 防盗 系统 及 音响 解码 方法 同 2008 款 别克 凯越 。 
四 、 别 克 荣 御 音 响 解 码 
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1. 安全 系统 

音响 系统 由 安全 防盗 系统 保护 ， 激 活 时 前 仪表 板 的 红色 LED 灯 将 闪烁 。 另 外 ， 每 个 系 
统 独 有 的 四 位 安全 码 可 防止 音响 系统 被 盗 。 
音响 系统 可 与 位 于 UART 串 行 数据 总 线 上 的 其 他 模块 (如 车 身 控制 模块 ) 和 组 合 仪表 
通信 。 如 果 音 响 系 统 主体 因 任何 原因 被 拆卸 ， 则 安装 后 音响 系统 将 询问 其 他 模块 以 确定 是 否 
安装 了 相同 的 模块 ， 从 而 确定 系统 或 车 辆 是 相同 的 。 若 音响 系统 识别 出 其 他 模块 ， 则 音响 系 
统 将 开始 运作 。 但 是 ， 如 果 音 响 系 统 检测 到 其 他 模块 的 某 些 序列 号 不 一 致 ， 则 音响 系统 将 一 
直 保 持 安全 模式 状态 。 
通过 主体 预 设 钥匙 输入 正确 的 安全 码 将 启动 操作 并 认可 串 行 数据 总 线 上 模块 间 的 新 
连接 。 

2. 音响 系统 安全 码 的 输入 

1) 接 通 点 火 开 关 。 

2) 接 通 音响 主机 。 

3) 音响 系统 的 液晶 显示 需 将 会 显示 “CODE 1 (安全 码 1 )” 

4) 使 用 图 1-20 所 示 的 音响 系统 预 设 按 钮 (1 ~6) 输入 PIN 码 。 

如 果 收 音 机 的 PIN 码 是 2631， 则 输入 方法 如 下 : 

@ 按 下 预 设 按钮 2， 显 示 “2 

@ 按 下 预 设 按钮 6， 显 示 “2 6_ _”。 

@) 按 下 预 设 按 钮 3， 显示 “2 63_ _”。 

@ 按 下 预 设 按 钮 1， 显示 “2 63 1_”。 
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图 1-20 ”别克 荣 御 音响 预 设 按 钮 





























如 果 输 入 错误 的 PIN 码 ， 显 示 器 会 显示 “CODE ERROR WAIT (安全 码 错误 等 待 )”。 

等 待 一 段 时 间 后 ， 显 示 器 会 显示 “CODE 2 (安全 码 2____)”， 指 示 这 是 第 二 次 
尝试 。 现 在 应 输入 正确 的 代码 。 三 次 尝试 失败 后 ， 须 等 待 1h。 显 示 器 会 显示 “ONE HOUR 
LOCK- OUT ( 锁 住 1h)”。 等 待 一 段 时 间 后 ， 可 再 尝试 输入 安全 人 码 三 次 。 

3. 重 设 程序 

以 下 程序 将 音响 系统 参数 重 设 为 出 厂 默认 设置 。 

1) 接 通 点 火 开 关 。 

2) 关闭 音响 主体 。 

3) 按 住 按 钮 “ON” 和 音响 系统 预 设 按 钮 4 至 少 2s。 


五 、 别 克 林 荫 大 道 音 响 解码 
































1. 连接 面板 到 集成 无 线 电 控制 器 

2010 款 别 克 林 戎 大 道 的 收音 机 具有 防盗 锁 止 功能 ， 但 不 需要 在 收音 机 内 编写 一 个 安全 
码 (密码 )。 防 盗 系 统 将 一 个 车 辆 识别 码 (VINID) 与 一 个 子 识别 码 (CID) 进行 比较 ， 从 
而 确定 收音 机 是 否 配备 在 正确 的 车 辆 上 。 每 次 收音 机 收 到 运行 电源 模式 信息 后 ， 都 会 进行 数 
据 比 较 。 如 果 出 现 数据 不 匹配 ， 则 收音 机 显示 屏 将 指示 用 户 收音 机 已 锁 止 。 

如 果 单 独 更 换 信息 娱乐 单元 或 者 信息 娱乐 面板 二 者 之 一 ， 有 必要 运行 “连接 面板 到 集 
成 无 线 电 控制 器 ”程序 。 如 果 信 息 娱 乐 面板 和 信息 娱乐 单元 都 是 新 的 并 且 一 起 被 更 换 ， 它 
们 将 自动 连接 。 

连接 面板 到 集成 无 线 电 控制 器 的 步骤 如 下 : 

1) 安装 故障 诊断 仪 。 

2) 选择 “Infotainment System (信息 娱乐 系统 )”。 

3) 选择 “Audio System (音响 系统 )”。 

4) 选择 “Programming (编程 )”。 

5) 选择 “Facia Link to IRC (连接 面板 到 集成 无 线 电 控制 器 ) ”程序 ， 然 后 按 屏幕 提示 
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操作 。 

6) 获得 TIS 授权 ， 然 后 重复 步骤 1) ~5)。 

2. 林 荫 大 道 DVD 解密 方法 

1) 打开 点 火 开关 到 ON 位 置 。 

2) 同时 按 住 后 控制 面板 上 的 MENU、SRCE、PLAY 键 约 5s， 此 时 DVD 屏 上 会 显示 
“SERVICE MODE” 。 

3) 再 按 遥 控 器 上 的 RTN 键 (对 准 红 外 接收 器 ) 。 

4) 关闭 点 火 开 关 。 




















第 礁 辣 新 款 丰 田 车 型 音 啊 解码 


一 、 丰 田 车 系 通用 音响 解码 方法 





1. 防盗 解除 程序 

如 果 丰 田 音响 锁 机 ,会 出 现 “HELP” 或 “SEC” 两 种 情况 。 如 果 音 响 屏幕 显示 
“SEC”， 说 明 音 响 没 有 完全 锁 死 ， 这 时 如 果 继 续 输入 错误 密码 ， 超 过 次 数 后 会 把 音响 完全 锁 
死 ， 屏 幕 出 现 “HELP”。 

1) 把 音响 的 PWR- VOL 按键 关闭 。 

2) 把 点 火 开关 转 开 到 “ACC” 位 置 。 

3) 同时 按 下 PWR- VOL 键 和 [1]、[4]、[6] 键 ， 直 到 屏幕 出 现 “APS SEC”。 

















4) 同时 按 下 [1] 键 和 TUNE SEEK 和 人 键 ， 直 到 出 现 “ 入 ……”， 输 入 密码 前 3 位 数字 。 
5) 同时 按 下 [1] 键 和 TUNE SEEK V 键 ， 直 到 出 现 “ 又 .……: ”， 再 将 密码 后 2 位 或 3 
位 数字 输入 。 








6) 按 下 SCAN 键 ， 直 到 出 现 “SEC” 或 无 任何 显示 。 再 把 点 火 开 关 打 开 ， 此 时 本 机 已 
没有 密码 。 如 屏幕 出 现 “Err”， 说 明 输入 密码 是 错误 的 ， 需 要 重复 以 上 程序 。 

2. 防盗 设 定 程序 

1) 按 PWR-VOL 键 及 [1] 和 [6] 键 ， 出 现 “SEC”。 

2) 按 [1] 和 TUNE SEEK 八 键 ， 直 至 出 现 “ 信 ……… 2 

3) 输入 很 容易 记 住 的 数字 ， 比 如 生日 等 。 

4) 再 按 SCAN 键 。 此 时 本 机 已 打开 ， 你 所 输入 的 〈 如 生日 ) 数字 就 成 为 本 机 的 密码 。 
假如 防盗 不 能 解除 ， 就 没有 办 法 设 定 密码 ， 而 解除 防盗 需要 公共 密码 。 


二 、 丰 田 大 霸王 音响 解码 方法 

















1. 密码 的 设 定 


1) 打开 点 火 开 关 至 “ACC”， 音 响 系 统 处 于 关闭 状态 。 


“于 wD 新 诸 车 型 音响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初始 化 程序 设 定 考 册 


2) 在 将 预 设 电台 按键 1 和 6 按 下 的 同时 ， 打 开 并 按 下 PWRVOL (电源 、 音 量 ) 按钮 ， 
液晶 显示 屏 就 会 出 现 “SEC (密码 ) ”字样 。 

3) 按 下 预 设 电 台 按键 1 左 侧 的 “TUNE SEEK (调谐 寻 台 )” 的 同时 ， 按 下 预 设 电台 按 
键 1,“---” 将 会 显示 在 液晶 显示 屏 上 。 

4) 通过 重复 按 动 预 设 电台 按键 1、2、3 ， 输 入 密码 。 例 如 ， 如 果 设 定 密 码 为 210 ， 则 需 
要 重复 按 下 1 键 3 次 〈 因 为 第 一 次 显示 0， 第 二 次 显示 1， 依 次 类 推 )、2 键 2 次 、3 键 1 次 。 

5) 当 所 输入 的 密码 显示 在 液晶 屏 上 时 ， 按 下 预 设 电台 按键 右 侧 的 “SCAN (扫描 )” 
键 ， 直 至 “SEC” 出 现 后 “SEC” 将 会 自动 消除 ， 表 明 设 定 工作 已 经 完成 。 

若 在 设 定 过 程 中 出 现 错误 , “ERR (错误 ) ”将 会 在 “SEC” 显 示 之 前 显示 在 液晶 屏 上 ， 
此 时 就 要 从 步骤 3) 重新 开始 。 

一 且 系 统 设 定 ， 防 资 指示 灯 将 会 在 点 火 开 关 关 闭 时 闪 亮 ， 在 点 火 开 关 置 于 “ACC” 时 ， 
显示 屏 上 会 显示 “SEC”。 

2. 取消 密码 

若 因 某 种 原因 ， 需 改变 已 设 定 的 密码 ， 则 要 按 下 列 步 又 先 取消 原 密 码 。 

1) 重新 执行 密码 设 定 程序 中 的 步骤 1) ~4)。 

2) 当 密 码 显 示 在 液晶 显示 屏 上 时 ， 按 下 “SCAN” 按 键 ， 直 到 “----” 显 示 在 液晶 屏 
上 ， 随 后 “----” 将 自动 取消 ， 表 示 取 消 密码 工作 已 经 完成 。 

如 果 在 此 过 程 中 ， 输 入 按键 有 失误 ,“ERR” 也 将 会 出 现在 液晶 显示 屏 上 , “XFERR” 前 
的 X 代 表 已 经 出 现 几 次 输入 错误 ， 但 至 多 可 以 错 9 次 ， 当 第 10 次 时 ， 防 盗 系统 将 会 启用 ， 
自动 将 音响 系统 锁定 ， 液 晶 显 示 器 上 将 显示 “HELP (求助 )” 信 和 号， 音响 系统 将 完全 失去 
工作 能 力 ， 此 时 指示 灯 也 将 点 亮 ， 出 现 此 种 情况 ， 就 应 及 时 与 经 销 商 联 系 。 

3. 解码 

如 果 电 源 从 音响 系统 中 断 开 ， 防 盗 系 统 也 将 被 激活 而 起 作用 。 防 盗 系统 起 作用 时 ， 按 下 
列 方法 进行 解码 : 

1) 重复 密码 设 定 中 的 步骤 3) ~4) 。 

2) 当 输 入 的 密码 出 现在 液晶 屏 上 时 ， 按 下 SCAN 按钮 ， 直 至 “SEC” 出 现在 显示 屏 上 ， 
之 后 “SEC” 熄 灭 ， 表 明 音 响 系 统 已 能 正常 工作 。 





























































































































































































































第 大 由 新 款 本 田 车 型 音响 解码 





在 本 田 轿车 中 ,包括 HONDA (本 田 ) 和 ACURA (证 歌 ) ， 为 了 防止 音响 被 资 ， 设 置 了 
音响 防盗 码 。 

1) 先 将 发 动机 室 盖 打开 ， 蓄 电池 的 电源 线 断 开 约 Smin 以 上 后 再 将 电源 线 重新 连接 
(注意 在 进行 以 上 操作 时 点 火 开 关 应 处 于 OFF 状态 ) 。 

2) 首先 将 点 火 开 关 开启 后 ， 音 响 电源 操纵 开关 置 于 ON 位 置 ， 如 此 时 音响 面板 内 的 液 
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晶 显 示 屏 显示 为 “ANTI THEFT” 或 “CODE”， 则 表示 该 音响 因 某 种 原因 已 被 锁 止 (音响 
BATT 电源 瞬间 中 断 ， 或 蕾 电池 供电 中 断 ， 或 蕾 电池 供电 中 断 及 蓄电池 压 过 低 ) 。 

3) 利用 音响 装饰 面板 中 的 6 个 预 置 电台 存储 按键 作为 输入 音响 密码 的 按键 ， 此 种 车 型 
音响 的 解锁 密码 为 5 位 数 密码 。 

4) 例如 ， 输 入 密码 15738 的 方法 如 下 : 

OQ 按 动 面板 操纵 存储 键 1 使 液晶 显示 屏 显 示 出 1 为 止 。 

@) 按 动 面板 操纵 存储 键 2 使 液晶 显示 屏 显 示 出 5 为 止 。 

@) 按 动 面板 操纵 存储 键 3 使 液晶 显示 屏 显 示 出 7 为 止 。 

@ 按 动 面板 操纵 存储 键 4 使 液晶 显示 屏 显 示 出 3 为 止 。 

@) 按 动 面板 操纵 存储 键 5 使 液晶 显示 屏 显 示 出 8 为 止 。 

5) 如 经 以 上 操纵 输入 的 密码 准确 无 误 后 ， 稍 等 片刻 会 听 到 “ 哪 ”的 一 声 ， 这 是 输入 正 
确 的 提示 蜂 鸣 音 ， 随 后 音响 液晶 显示 屏 中 的 “CODE” 字 样 消失 ， 而 出 现 “CD2 一 一 ” 字 
样 ， 此 时 表示 该 音响 解锁 成 功 ， 音 响 恢 复原 设计 功能 。 

需要 说 明 的 是 ， 如 果 输 入 的 密码 不 是 正确 的 密码 ， 音 响 也 会 出 现 蜂 鸣 音 ， 这 时 应 立即 停 
止 输入 错误 密码 ， 等 待 1h 后 方 可 重新 输入 正确 密码 ， 千 万 不 可 盲目 赁 想象 按 动 解锁 按钮 ， 
否则 会 将 音响 永久 锁 止 而 造成 损失 。 
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如 果 蓄 电池 电压 低 或 者 接线 柱 断 开 (或 者 音响 系统 电源 连接 断 开 ) ， 音 响 防盗 系统 密码 
系统 将 使 音响 锁 死 。 如 再 接 通 ， 音 响 必须 被 重新 输入 密码 ， 在 断 开 蓄电池 前 ， 记 录 下 4 位 数 
码 ， 在 10s 内 完成 步 又 1) ~3) 的 操作 ， 否 则 设置 过 程 将 无 效 。 

1) 关闭 音 啊 ， 然 后 再 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 。 

2) 即时 按 住 SCAN 和 AUTO- M 键 大约 2s， 直 至 显示 屏 上 的 显示 如 图 1-21 所 示 。 

3) 再 按 SCAN 和 AUTO-M 键 ， 直 至 显示 屏 上 出 现 “----- 人 

4) 使 用 标 有 数字 1 ~4 的 数字 键 输入 密码 ,按键 1 输入 第 一 位 ,按键 2 输入 第 二 位 ， 按 
键 3 输入 第 三 位 ,按键 4 输入 最 后 一 位 (图 1-22 ) 。 


是 


图 1-21 显示 屏 显 示 “CODE” 图 1-22 输入 防盗 密码 







































































5) 在 密码 显示 时 ， 按 住 SCAN 和 AUTO-M 键 大 约 28s， 直 至 听 到 “ 嘟 、 嘟 ”的 声音 ， 
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“code” 将 在 屏幕 上 显示 大 约 5s， 稍 后 消失 ， 说 明 防 盗 系统 设置 完成 。 
6) 如 屏幕 上 有 “Err” 出 现 ， 从 步骤 1) 开始 重复 此 过 程 ， 如 果 连 续 三 次 输入 错误 密 
码 ， 则 触发 防盗 系统 使 音响 完全 锁 死 ， 需 到 音响 生产 厂家 或 经 销 商 处 维修 。 














第 上 一角 新 款 标致 /雪铁龙 车 型 音响 解码 


一 、 标 致 轿车 音响 PU9357 机 型 的 解码 方法 


本 机 型 为 地 址 码 机 型 ， 解 码 方法 如 下 : 

1) 打开 外 壳 ， 将 卡 座 取出 ， 在 电路 板 找 到 双 排 共 14 个 焊 点 。 

2) 对 应 焊接 上 得 出 以 下 密码 : 接 3、5、11、12 针脚 时 密码 为 4554 ( 注 : 接 的 意思 为 
连接 ， 其 余 的 为 断 开 ) 。 先 将 CPU 旁边 的 蓝 色 大 电容 断路 放电 后 再 供电 ， 密 码 只 能 一 次 性 输 
入 ， 否 则 面板 无 任何 反应 。 


二 、 东 风 雪 铁 龙 音响 解码 


东风 雪铁龙 音响 锁 止 后 的 解码 方法 如 下 : 

1) 首先 将 点 火 开 关 开启 ， 再 打开 音响 电源 开关 ， 如 此 时 音响 面板 内 的 液晶 显示 屏 显 示 
出 “CODE” 的 字样 ， 则 表示 该 音响 因 某 种 原因 (音响 BATT 电源 瞬间 中 断 ， 某 电池 中 断 及 
蕾 电池 电压 过 低 等 ) 已 被 锁 止 。 

2) 此 种 车 型 音响 的 解锁 密码 为 4 位 数 密码 ， 利 用 音响 装饰 面板 中 的 6 个 预 置 电台 存储 
键 作 为 音响 的 解码 操作 输入 按键 。 

3) 例如 ， 输 入 密码 1652 的 方法 为 : 

按 面 板 操作 存储 键 中 的 任意 一 键 ， 若 液晶 显示 屏 显 示 出 “0000” 的 字样 ， 即 表示 可 以 
开始 输入 解锁 密码 。 

Q 按 面板 操作 存储 键 中 的 1 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 1 为 止 。 

@ 按 面板 操作 存储 键 中 的 2 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 6 为 止 。 

@) 按 面板 操作 存储 键 中 的 3 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显示 出 5 为 止 。 

@ 按 面板 操作 存储 键 中 的 4 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 2 为 止 。 

4) 如 经 以 上 操作 输入 的 密码 正确 无 误 后 ， 再 按 音响 装饰 面板 中 的 6 个 预 置 电台 存储 键 
中 的 6 键 ， 永 久 液晶 显示 屏 所 显示 的 “CODE” 字 样 在 显示 屏 上 停留 7s 消失 。 此 时 表示 该 音 
响 解锁 成 功 ， 音 响 恢 复原 设计 功能 。 

如 果 3 次 输入 的 密码 均 为 错误 密码 时 ， 需 耐心 等 待 1h 后 ， 才 能 重新 输入 正确 的 密码 进 
行 解锁 。 


三 、 东 风 雪 铁 龙 XM 音响 解码 方法 


雪铁龙 XM 型 轿车 是 东风 汽车 公司 同 法 国 雪铁龙 公司 以 SKD 方式 合作 生产 的 轿车 ， 其 
配备 的 激光 音响 具有 CD 自动 换 片 、 转 向 盘 上 设置 控制 按钮 以 及 设 有 防盗 密码 等 功能 。 
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每 次 断 电 后 〈 如 拆 装 蓄电池 或 更 换 燃 丝 ) ， 再 开机 时 显示 “CODE” 字 样 ， 需 重新 输入 
密码 。 

以 输入 密码 “2658” 为 例 ， 解 码 的 步骤 及 音响 控制 面板 显示 屏 上 的 显示 如 下 : 

1) 按 电源 开关 ， 开 机 ， 显 示 “CODE”。 

2) 在 1~6 键 中 随意 按 一 键 ， 显 示 “0000”。 

3) 按 1 键 2 次 ， 显 示 “2000”。 

4) 按 2 键 6 次 ， 显 示 “2600”。 

5) 按 3 键 5 次 ， 显 示 “2650”。 

6) 按 4 键 8 次 ， 显 示 “2658”。 

7) 按 6 键 ， 显 示 “CODE”。 显 示 7s 后 自动 消失 并 开机 。 


从 Es 
入 、 注 意 ， 


1) 密码 输入 错误 时 ， 显示 “----” 并 停机 约 ls， 当 “----” 消 失 后 并 显示 
“CODE” 时 才 可 再 次 输入 密码 。 

2) 连续 3 次 输入 错误 时 ， 机 器 将 自动 锁定 1h。 

3) 密码 为 4 位 数字 ， 注 明 在 收音 机 外 壳 的 标签 上 ， 当 此 标签 丢失 后 ， 可 根据 汽车 底 
盘 号 向 东风 公司 查询 密码 。 

4) 如 果 输 入 的 密码 正确 ， 则 音响 显示 屏 很 快 会 自动 显示 频率 ， 此 时 的 收音 机 可 以 
正常 工作 。 























































































































5) 如 果 在 取消 电子 锁定 时 ， 由 于 邪 忽 输入 一 个 错 的 密码 ， 则 显示 屏 先 闪 烁 后 持 
续 显示 “SAFE” 字 样 。 此 时 可 重复 一 浪 整 个 过 程 ， 可 重复 的 次 数 ， 将 在 显示 屏 上 
显示 。 

6) 如 再 次 输入 错误 的 密码 ， 则 收音 机 将 被 锁定 1h 左右 ， 即 无 法 开机 。 可 从 显示 屏 
上 左下 方 的 数字 “2” 识 别 此 锁定 状态 ，1h 后 必须 保持 开机 状态 ， 且 重复 次 数 的 显示 消 
失 ， 又 可 根据 上 述 步骤 进行 解除 。 
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福特 普通 音响 的 解码 操作 方法 如 下 : 

1) 首先 打开 点 火 开 关 ， 然 后 按 下 音响 电源 开关 ， 如 此 时 音响 面板 内 的 液晶 显示 屏 为 
SA ”字样 ， 并 不 断 内 烁 ， 表 示 该 音响 因 某 种 原因 (音响 BATT 电源 瞬间 中 断 或 著 电 
池 供 电 中 断 ， 蓄 电池 电压 过 低 等 ) 已 被 锁 止 。 

2) 福特 汽车 的 音响 解锁 码 为 4 位 数 密码 ， 利 用 音响 装饰 面板 中 的 6 个 预 置 电台 存储 键 
作为 音响 的 解码 操纵 输入 按键 。 
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3) 例如 ， 输 入 密码 1863 的 方法 为 : 

人 按 动 存储 键 中 的 1 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 1 为 目 。 

@) 按 动 存储 键 中 的 2 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显示 出 8 为 止 。 

@) 按 动 存储 键 中 的 3 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 6 为止 。 

人 按 动 存储 键 中 的 4 键 ， 直 到 液晶 显示 屏 显 示 出 3 为 止 。 

4) 如 果 经 以 上 操作 输入 的 密码 正确 无 误 后 ， 再 按 动 音 响 装 饰 面 板 中 的 “SELCT” 键 ， 
随即 液晶 显示 屏 上 会 显示 出 某 一 个 电台 的 频率 ， 此 时 表示 该 音响 解锁 成 功 。 


从 Socp ae 
公 、 注 意 ， 


需要 说 明 的 是 ， 如 果 输 入 的 密码 不 是 正确 的 密码 ， 当 输入 完毕 后 ， 音 响 液 唱 显 示 屏 
会 显示 出 “WAIT30M” 字样 ， 这 时 只 能 耐心 等 待 30min 以 后 才 可 重新 输入 正确 的 密码 











































































































进行 解锁 。 
如 果 连 续 10 次 输入 的 密码 均 为 错误 密码 时 ， 该 音响 将 被 永久 锁 止 。 


第 | 二 向 新 款 日 产 车 型 音响 解码 





一 般 日 产 轿车 音响 密码 为 4 位 码 , 但 风度 轿车 为 5 位 码 。 

1. 常用 解码 方法 

1) 打开 音响 电源 开关 ， 液 晶 屏 显示 “CODE”。 

2) 同时 按 下 1、4 键 ， 显 示 “-----”。 

3) 用 间接 输入 法 输入 密码 〈 原 码 ) 。 间 接 输 入 法 是 指 用 数字 键 间 接 输入 密码 ， 如 密码 
第 一 位 为 6， 则 将 数字 键 1 按 6 下 ， 而 不 是 直接 用 数字 键 6 来 输入 。 

4) 输入 码 正确 ， 音响 被 打开 。 寿 输入 码 错 误 ，10s 后 再 输入 。20 次 错误 ， 音 响 将 永久 
锁 死 。 

2. 非常 规 解 码 方法 

打开 发 动机 室 盖 ， 拆 下 机 发， 找到 密码 芯片 (93c46、53c46、x x c46……), 切断 与 
CPU 的 连 线 或 焊 脚 ， 短 路 CPU 旁 的 大 电容 ， 清 除 CPU 记忆 ， 将 永久 取消 防盗 功能 。 

日 产 轿 车 音响 系统 的 结构 如 图 1-23 所 示 。 

由 图 1-23 可 知 ， 防 盗 芯片 与 CPU 有 一 联络 线 ， 原 密码 存储 在 防盗 芯片 中 。 当 CPU 断 电 
时 ，CPU 存储 器 中 存 人 的 原 码 丢失 。 若 再 通电 时 ，CPU 无 原 码 识别 ， 音 响 锁 死 ， 需 要 从 防 
盗 芯片 中 取出 密码 存 和 人 CPU 存储 器 (RAM) 中 。 若 取消 联络 线 ， 即 取消 原 码 识别 功能 ( 取 
消防 次 功能 ) ， 切 断 电 源 连接 (5V) ， 一 样 可 达到 目的 。 

如 果 在 电路 板 中 见 到 x x ec46 芯片 ， 将 其 彻底 取 掉 ， 即 可 取消 防盗 功能 。 
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图 1-23 日 产 轿车 音响 系统 结构 


第 下 四 六 其 他 车 型 音响 解码 


一 、 长 安 铃木 天 语 SX4 音响 解码 





yp 


1. 设 定 防盗 密码 

如 需 设 置 密码 需 按 如 下 说 明 操作 ; 

1) 按 住 开 / 关 按钮 关闭 电源 。 

2) 按 全 按钮 ， 然 后 按 住 开 / 关 按 钮 不 放 ， 屏 幕 显 示 “ENT_0000”( 数 字 闪 烁 ) 。 

3) 用 预 置 键 1 ~4， 对 应 密码 每 位 数字 输入 密码 ， 例 如 输入 “0000” 的 第 一 位 “1”， 
短 按 预 置 键 1 可 选择 0 ~9 十 个 数字 ， 短 按 预 置 键 2 即 对 应 “0000” 的 第 二 位 “0”。 输 入 的 
数字 将 会 显示 为 “ENT_ x x00”， 密 人 码 输入 完全 后 ， 短 按 “TUNE” 旋 钮 ( 右 旋钮 ) 。 

4) 第 一 次 输入 密码 后 ， 需 多 输入 一 次 相同 数字 ， 再 次 短 按 “TUNE” 钮 ， 密 码 方 生效 ， 
收音 机 不 关机 自动 进入 上 一 次 的 操作 模式 。 

在 此 时 断 电 开机 时 即 需 要 输入 正确 密码 方 能 开启 ， 实 现 防 盗 功 能 。 

2. 取消 已 设 定 的 防盗 密码 

1) 按 住 开 / 关 按钮 关闭 电源 。 

2) 按 全 按钮 ， 然 后 按 住 开 / 关 按钮 不 放 ， 屏 幕 显 示 “DEL-0000”。 

3) 输入 已 经 设 定 的 密码 ， 屏 幕 显示 为 “DEL_x x x x”。 

4) 密码 输入 完全 后 ， 短 按 TUNE 旋钮 ( 右 旋钮 )， 收 音 机 不 关机 自动 进入 上 一 次 的 操 
作 模 式 。 

3. 确认 个 人 防盗 密码 

当主 电源 断 开 连 接 ， 更 换 电 池 ， 同 时 防盗 密码 开启 时 ， 开 机 无 需 输入 已 设 定 的 防盗 















































密码 





1) 打开 ACC， 按 开 / 关 键 开 机 ,屏幕 显示 “KEY_0000”( 数 字 闪 烁 ) 。 
2) 输入 已 经 设 定 的 防盗 密码 例如 “KEY_x xxx”。 
3) 密码 输入 完全 后 ， 短 按 TUNE 旋钮 ( 右 旋 钮 )， 收 音 机 不 关机 自动 进入 上 一 次 的 操 
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作 模 式 。 


IN Se SEE 
全 、 注 意 ， 


如 果 输 入 的 防盗 密码 错误 ， 显示 屏 就 会 显示 “_ 一 一 一 _” 即 系统 进入 防盗 锁 定 模 
式 。 如 果 输 入 错误 密码 少 于 6 次 ， 锁 定时 间 为 15s; 如 果 输 入 错误 超过 7 次 ,锁定 时 间 为 





15min， 即 便 此 时 关机 ， 该 状态 会 被 记忆 ， 下 次 开机 会 回 到 关机 前 的 锁定 状态 。 
关机 状态 下 ， 先 按 住 和 ， 再 按 POWER 键 ， 进入 密码 设置 。 





二 、 罗 和 孚 75/MG ZT 音响 解码 


1. 和 声音 频 系统 解码 

Phillips ( 菲 力 善 ) 音频 磁头 出 三 时 就 已 采用 编程 的 方式 ， 带 有 一 个 由 4 个 数字 组 成 的 
安全 代码 ， 该 代码 包含 从 0001 到 9998 以 内 的 任意 4 个 数字 组 合 ， 以 防止 随意 进入 该 系统 。 

另外 ， 延 时 装置 可 提供 进一步 的 保护 ， 延 时 装置 在 LCD 上 显示 “代码 等 待 ”字样 。 若 
输入 一 个 不 正确 的 代码 ， 下 一 次 输入 会 被 延迟 1min， 如 果 第 二 次 输入 的 代码 仍 是 不 正确 的 ， 
则 下 一 次 的 输入 会 被 延迟 2min， 随 后 每 次 不 正确 的 代码 输入 会 使 下 次 代码 输入 延迟 时 间 翻 
倍 ， 直 到 最 长 延迟 时 间 为 32min。 如 果 电 源 切 断 或 该 单元 关闭 ， 则 恢复 电源 后 ， 代 码 输入 延 
述 时 间 将 保持 在 最 后 一 次 的 延迟 时 间 上 。 正 确 的 代码 输入 后 ， 延 迟 时 间 将 被 重 设 为 Imin。 

使 用 下 述 步骤 输入 音响 安全 代码 : 

1) 开启 磁头 单元 ， 在 LCD 上 出 现 “ 人 代码” 字样 及 4 个 连 字 符 。 

2) 按 下 预 设 按钮 1， 选 择 输 入 的 第 一 个 数字 。 

3) 用 收音 机 的 向 下 或 向 上 调谐 按钮 选择 要 输入 的 第 一 个 数字 。 

4) 按 下 预 设 按钮 1， 储存 第 一 个 数字 ， 并 选择 第 二 个 要 输入 的 数字 。 

5) 按 如 上 所 描述 的 步骤 ， 输 入 第 二 个 、 第 三 个 、 第 四 个 数字 ， 当 第 四 个 数字 输入 后 ， 
按 下 预选 按钮 1 ， 将 会 保存 最 后 一 个 数字 ， 并 使 代码 顺序 合法 化 。 

一 旦 安全 代码 被 编程 设 定 ， 在 切断 电源 后 ， 安 全 功能 启动 。 当 重新 连接 电源 ， 以 重新 激 
活该 单元 时 ， 需 要 输入 代码 。 安 全 代码 可 以 被 解除 。 这 样 ， 在 电源 切断 重新 连接 后 ， 可 以 允 
许 不 输入 代码 而 使 该 单元 实施 其 功能 。 安 全 功能 通过 使 收音 机 调谐 向 上 搜索 按钮 保持 在 按 下 
状态 的 同时 ， 用 按 下 时 即 开启 /关闭 的 旋转 音量 按钮 开启 该 单元 的 方式 解除 ， 此 时 ,在 LCD 
上 将 会 要 求 输入 安全 代码 ， 而 音频 输出 则 进入 哑 声 状态 ， 一 旦 安全 代码 成 功 输入 ， 音频 输出 
恢复 ， 而 安全 代码 功能 被 取消 。 

安全 代码 可 通过 使 收音 机 调谐 向 上 搜索 按钮 保持 在 按 下 状态 的 同时 ， 用 按 下 时 即 开启 / 
关闭 的 旋转 音量 控制 钮 开启 该 单元 的 方式 重新 激活 ， 此 时 ,在 LCD 上 会 显示 “代码 激活 ” 
信息 约 2s。 

2. 交响 音频 系统 解码 

Alpine ( 艾 尔 平 ) 音频 磁头 在 出 厂 时 就 以 编程 的 方式 ， 带 有 一 个 4 个 数字 组 成 的 安全 代 
码 ， 该 代码 包含 从 0001 到 9998 以 内 的 任意 4 个 数字 组 合 ， 以 防止 随意 进入 该 系统 ，4 个 相 
同 数 字 组 成 的 代码 是 不 允许 的 。 
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另外 ， 延 时 装置 可 提供 进一步 的 保护 ， 延 时 装置 在 LCD 上 显示 “等 待 ”字样 。 若 输入 
一 个 不 正确 的 代码 ， 下 一 次 输入 会 被 延迟 1min， 如 果 第 二 次 输入 的 代码 仍 是 不 正确 的 ， 则 
下 一 次 的 输入 会 被 延迟 2min， 随 后 每 次 不 正确 的 代码 输入 会 使 下 次 代码 输入 延迟 时 间 翻 倍 ， 
直到 最 长 延迟 时 间 为 60min。 如 果 电 源 切 断 或 该 单元 关闭 ， 则 恢复 电源 后 ， 代 码 输 入 延迟 时 
间 将 保持 在 最 后 一 次 的 延迟 时 间 上 。 正 确 的 代码 输入 后 ， 延 迟 时 间 将 被 重 设 为 Imin。 

使 用 下 列 步 又 输入 安全 代码 ; 

1) 开启 磁头 单元 ， 在 LCD 上 出 现 “ 人 代码” 字样 。 

2) 按 下 预 设 按钮 1， 选 择 要 输入 的 第 一 个 数字 ， 在 第 一 列 会 现 一 个 “0”。 

3) 用 收音 机 的 向 上 或 向 下 调谐 按钮 选择 要 输入 的 第 一 个 数字 。 

4) 按 下 预 设 按钮 1， 储 存 第 一 个 数字 ， 并 选择 第 二 个 要 输入 的 数字 。 

5) 按 如 上 所 述 步 又 3) 及 4) 的 方法 ， 输 入 第 二 个 、 第 三 个 、 第 四 个 数字 ， 当 第 四 个 
数字 输入 后 ， 按 下 预选 按钮 1， 将 会 保存 最 后 一 个 数字 ， 并 使 代码 顺序 合法 化 。 

一 旦 安全 代码 被 编程 设 定 ， 在 切断 电源 后 ， 安 全 功能 启动 。 当 重新 连接 电源 时 ， 需 要 输 
入 代码 以 重新 激活 该 单元 。 

安全 代码 可 以 被 解除 ， 这 样 ， 在 电源 切断 /重新 连接 后 ， 可 以 允许 不 输入 代码 而 使 该 单 
元 实施 其 功能 。 安 全 功能 通过 使 收音 机 调谐 向 上 搜索 按钮 保持 在 按 下 状态 的 同时 ， 用 按 入 式 
开启 /关闭 的 旋转 音量 控制 钮 开启 该 单元 的 方式 解除 ， 此 时 ， 在 LCD 上 将 会 要 求 输入 安全 代 
码 ， 而 音频 输出 则 进入 哑 声 状态 ， 一 旦 安全 代码 成 功 输入 ， 音频 输 出 恢复 ， 显 示 屏 上 将 会 在 
短 时 间 内 出 现 “ 代 码 关 闭 ” 字 样 ， 音 频 磁 头 单元 发 出 “ 哗 哗 ”两 声 ， 此 时 ， 安 全 代码 功能 
被 取消 。 

安全 代码 可 通过 使 收音 机 调谐 向 上 搜索 按钮 保持 在 按 下 状态 的 同时 ， 用 按 入 式 开启 / 关 
闭 的 旋转 音量 控制 钮 开启 该 单元 的 方式 重新 激活 ， 此 时 ， 在 发 出 “ 哗 哗 ”两 声 后 , LCD 上 
会 显示 “代码 开启 ”信息 约 2s。 

三 、 欧 宝 轿 车 常用 音响 解码 方法 

1) 接 通 点 火 开关 ， 关 掉 收 音 机 。 

2) 按 住 AS 键 3s 后， 打开 收音 机 ， 确 保 按 住 AS 键 ， 此 时 ， 显 示 屏 出 现 “SAFE”3s 后 
显示 “10 一 一 ”。 
3) 使 用 预选 数字 键 1、2、3、4 输入 密码 (该 车 只 有 四 位 )， 如 密码 “0365” 的 输入 应 
按 1 键 1 次 , 2 键 4 次 , 3 键 7 次 , 4 键 6 次 , 屏幕 显示 分 别 为 “0 一 一 一 ”、“03 一 一 ”、 
“036—”、“0365”。 

4) 确认 密码 无 误 ， 如 果 输 入 密码 错误 ， 要 延迟 一 段 时 间 才 能 重新 输入 。 在 延迟 时 间 
内 ， 收 音 机 开关 必须 打开 ， 第 三 次 尝试 时 间 10s， 第 四 次 则 延长 10min， 第 九 次 错误 后 延 时 
为 640min， 第 十 次 错误 输入 ， 显 示 屏 显示 “SAFE”， 此 时 ， 应 进 维修 站 进行 修理 。 


四 、 欧 宝 雅 特 轿车 音响 解码 方法 


1. 解码 方法 
当 电 源 电 压 被 破坏 或 音响 被 拆 下 时 ， 音 响 就 会 进入 休眠 状态 ,屏幕 上 显示 “SAFE”， 此 
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时 必须 对 音响 解码 ， 方 能 使 音响 进入 工作 状态 。 

1) 打开 点 火 开 关 ， 关 闭 音响 开关 。 

2) 在 按 下 AS 键 的 打开 音响 ， 屏 幕 上 则 会 先 显示 出 “SAFE”， 继 而 出 现 “10 一 一 ”的 
字样 ， 数 字 “10” 表 示人 允许 向 音响 输入 密码 的 次 数 。 

3) 如 前 所 述 ， 利 用 数字 键 1 ~4 输入 音响 密码 ， 如 果 输 入 错误 ， 可 重新 输入 。 

4) 当 确 认输 入 无 误 时 ， 按 下 AS 键 直 到 确认 信号 出 现 为 止 。 

5) 如 果 输 入 的 是 正确 的 密码 ， 音 响 将 恢复 正常 状态 ， 如 果 输 入 的 错误 密码 ， 屏 幕 上 将 
显示 “9SAFE”， 然 后 显示 “9---”， 人 允许 再 输入 9 次 。 

正确 的 音响 密码 可 以 从 随 车 手册 (CARPASS) 中 查 到 。 当 输入 的 密码 不 正确 时 ， 前 2 
次 输入 后 间隔 10s 方 可 第 3 次 输入 ， 以 后 每 次 输入 必须 间隔 10s， 第 9 次 与 第 10 次 输入 间隔 
时 间 长 达 640min。 系 统 只 允许 输入 10 次 错误 密码 ，10 次 错误 输入 之 后 ， 音 响 将 完全 锁 死 ， 
此 时 只 能 更 换 新 件 。 

2. 音响 防盗 系统 的 设 定 

防盗 系统 是 否 设 定 可 采用 以 下 方法 加 以 判别 : 关闭 音响 和 点 火 开 关 ， 检查 操 作 面 板 
CODE 键 上 有 无 一 红 灯 在 闪烁 ， 当 有 红 灯 闪 烁 时 ， 每 次 打开 点 火 开 关 并 打开 音响 时 ， 屏 幕 上 
会 显示 “CODE” 字 样 ， 说 明 音 响 的 防盗 功能 已 设 定 。 否 则 必须 先 对 音响 进行 加 密 ， 步 又 
如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 关闭 音 啊 开关 。 

3) 在 按 下 AS 键 的 同时 打开 音响 ， 屏 幕 上 显示 “CODE” 字 样 ，3s 后 显示 “一 一 ”， 即 
可 输入 4 位 密码 。 

4) 用 数码 键 1 键 输入 音响 密码 的 第 1 位 数字 ， 按 第 1 下 时 显示 “0”， 以 后 每 按 1 下 数 
人 码 加 1, 或 直接 按 下 按键 等 待 数 字 自 动 变 到 需要 值 。 

5) 利用 2、3、4 键 分 别 输入 密码 的 第 2、3、4 位 数字 ， 方 法 同步 又 4) 。 

6) 按 下 AS 键 ， 直 到 屏幕 上 显示 出 确认 信息 ， 此 时 音响 恢复 正常 状态 。 

3. 音响 防盗 系统 的 解除 

再 次 执行 加 密 步 又 可 解除 防盗 功能 ， 此 时 音 啊 将 不 受 电源 断 电 的 影响 。 


五 、 沃 尔 沃 轿车 音响 地 址 码 机 型 的 解码 方法 




























































































































































































1. CR608 机 型 的 解码 方法 

本 机 型 的 解码 方法 如 下 : 

1) 打开 外 这， 将 卡 座 取 出 ,在 电路 板 上 找到 12 只 二 极 管 的 接点 。 

2) 对 应 接 上 得 出 以 下 密码 ( 注 : 接 的 意思 为 连接 二 极 管 ， 其 余 的 为 断 开 ) : 接 3、4、 

6、9、10 的 密码 为 4434，12 只 二 极 管 全 部 接 上 的 密码 为 1111。 

2.， CR905 机 型 的 解码 方法 

本 机 型 的 解码 方法 如 下 : 

1) 打开 外 这， 将 卡 座 取 出 ,在 电路 板 上 找到 12 只 二 极 管 的 接点 。 
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2) 对 应 接 上 得 出 以 下 密码 : 接 1、2、3、5、6、8、10 的 密码 为 4434，12 只 二 极 管 全 
部 断 开 密码 为 6666 。 

3. CR906 机 型 的 解码 方法 

本 机 型 的 解码 方法 如 下 : 

1) 打开 外 这， 将 卡 座 取 出 ,在 电路 板 上 找到 12 只 二 极 管 的 接点 。 

2) 对 应 接 上 得 出 以 下 密码 : 接 3、5、7、9、11、12 的 密码 为 3226。 


第 于 三 神 汽车 音 啊 系统 故障 案例 


一 、 速 腾 车 载 音 响 工作 不 正常 


故障 现象 : 一 辆 2009 球速 腾 轿 车 ， 音 响 系 统 工作 时 ， 拔 挥 车 辆 点 火 钥匙 后 音响 不 能 上 
动 关机 。 有 时 在 车 辆 正常 使 用 时 ,快速 转动 转向 盘 或 操作 其 他 开关 也 会 使 正在 工作 的 音响 停 
止 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 VAS5052 诊断 仪 检查 ， 发 现 网 关 列表 没有 收音 机 功能 项 〈 该 车 另外 加 装 的 车 载 
音响 无 局 域 网 连接 和 自 诊 断 功能 ) 。 

2) 拆 检 音 响 主机 ， 发 现 该 车 音响 主机 后 有 13 个 端子 。 如 图 1-24 所 示 ， 音 响 扬 声 器 占 
用 8 个 端子 ， 和 常 电 源 和 照明 各 占 1 个 端子 ， 接 地 线 占 工 个 端子 ，J527 控制 单元 占 1 个 端子 
(S) ,静音 控制 占 1 个 端子 。 
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图 1-24 音响 主机 插头 端子 示意 图 





3) 检查 音响 主机 电源 及 接地 ， 音 响 主机 供电 T8x/7 端 电压 正常 ， 电 压 为 12.5V， 音 响 
主机 接地 端子 T8x/8 接地 良好 。 

4) 音响 系统 的 执行 器 件 扬声器 能 正常 工作 ， 线 路 连接 正常 。 

5) 从 音响 主机 背后 端子 描述 中 得 知 ， 音 响 主 机 插头 的 T8x/4 端子 为 $ 端子 ， 测 得 电压 
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为 7V。 按 照 电路 原理 分 析 ， 正 常情 况 下 该 端子 电压 在 点 火 钥匙 插入 情况 下 应 为 蓄电池 电压 。 
6) 音响 主机 插头 的 T8x/4 端子 与 527 的 T20d/9 端子 连接 ， 从 J527 模块 的 端子 描述 中 
得 知 ， 与 J527 的 下 插座 相配 合 的 T1279 端子 连接 的 导线 为 $ 端子 线 。 从 电路 基本 原理 分 析 ， 
T12j/9 端子 与 T20d/9 端子 应 跨 接 ， 经 测量 ， 这 两 个 端子 之 间 短 路 ， 属 于 正常 连接 。 
7) 2009 球速 腾 的 点 火 开关 电路 如 图 1-25 所 示 。T12j/9 端子 经 过 点 火 开关 DD 与 J527 的 
T12j/8 端子 相连 接 ， 而 T12j/8 端子 正常 情况 下 为 30 号 线 ， 为 蓄电池 电压 。 经 测量 T12j/8 
端子 电压 为 12. SV， 电 压 正常 。 


E> Ea 


TI12j/ BT12j/ 
4 本 





0.5 0.35 
SW SW 


图 1-25 速腾 点 火 开 关 电 路 图 


8) T12j/8 端子 30 电压 在 经 过 了 点 火 开关 后 至 T12j/9 端子 后 降 至 7V， 此 情况 说 明 点 火 
开关 存在 性 能 不 良 。 由 于 点 火 开关 S 触 点 电气 性 能 不 良 ， 在 车 辆 电气 系统 负荷 发 生变 化 时 ， 
点 火 开关 S 触 点 处 的 电压 异常 ， 导 致 音响 系统 工作 不 正常 。 

9) 更 换 点 火 开关 ， 故 障 排除 。 


二 、 速 腾 收音 机 不 能 正常 工作 


故障 现象 : 一 辆 速腾 1. 6L 轿车 ， 关 闭 点 火 开 关 后 (未 拨 出 ) ， 收 音 机 便 停止 工作 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 使 用 VAS 5052 诊断 仪 的 引导 性 功能 读 取 转向 柱 控制 单元 J527 的 测量 值 (图 1-26 ) ， 
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发 现 S 触 点 在 点 火 开关 关闭 时 处 于 0 (关闭 ) 状态 ,正常 时 应 为 1， 这 说 明 点 火 开关 损坏 。 
引导 性 功能 












读 取 测量 值 
测量 什 


接线 端 状态 P/S/75/15/50 






图 1-26 转向 柱 控 制 单元 的 测量 值 











2) 由 于 点 火 开 关 S 触 点 在 点 火 开 关 关 闭 时 不 能 接 通 ， 导 致 收音 机 不 能 工作 ， 于 是 更 换 
点 火 开关 。 

3) 更 换 点 火 开关 时 发 现 原 车 点 火 开关 只 有 4 根 线 ， 而 提供 的 备件 为 6 根 线 。 

4) 点 火 开关 4 根 线 的 控制 原理 : 接 通 点 火 开关 ，15 线 接 通 ，50 线 断 开 ，X 线 接 通 ; 起 
动 发 动机 时 15 线 接 通 ，50 线 接 通 ，X 线 断 开 。 也 就 是 15 线 和 50 线 的 通 断 可 以 控制 X 线 ， 
新 的 点 火 开关 取消 了 XX 线 ， 转 向 柱 控 制 单元 J527 可 以 根据 15 线 和 50 线 的 信号 电流 直接 控 
制 X 线 的 接 通 。 

P 线 的 接 通 根据 S 线 的 通 断 来 进行 控制 ，S 线 接 通 , P 线 断 开 ; S 线 断 开 ，P 线 接 通 。 也 
就 是 S 线 的 通 断 可 以 控制 P 线 ， 新 的 点 火 开 关 取 消 了 了 线 ， 转 向 柱 控制 单元 J527 根据 S 线 
的 通 断 情况 控制 P 线 的 接 通 和 关闭 。 

5) 更 换 为 6 根 线 的 点 火 开 关 后 ， 起 动 发 动机 时 ， 仪 表 多 功能 显示 器 各 档 位 显示 一 片 
红色 。 

6) 用 VAS5052A 诊断 仪 查询 ， 自 动 变速 器 控制 单元 和 转向 柱 控制 单元 有 故障 ， 查 询 故 
障 ， 发 现 都 是 显示 同一 故障 : 18253/P1845 一 一 转向 柱 控制 单元 J527 故障 码 。 

7) 对 自动 变速 器 进行 匹配 设 定 02-04-001， 故 障 存 储 器 故障 变 为 了 临时 故障 ， 清 除 故 
障 码 后 故障 消除 。 


三 、 新 宝来 导航 系统 无 法 使 用 


故障 现象 ， 一 辆 新 宝来 轿车 ， 在 开启 导航 设备 时 ， 出 现 了 导航 系统 无 法 正常 使 用 的 
情况 。 

故障 诊断 与 排除 : 经 检查 发 现 ， 导 航 设备 的 音响 功能 可 以 正常 使 用 ,说 明 导航 系统 的 供 
电 正 常 。 系 统 也 可 以 进入 导航 界面 ， 但 无 地 图 显示 ， 怀 疑 是 导航 系统 数据 丢失 所 致 。 这 时 需 
要 重新 安装 导航 电子 地 图 ， 方 法 如 下 ; 

1. 使 用 VAS5052 诊断 仪 读 取 14 位 的 导航 设备 编码 

1) 依次 进入 车 辆 自 诊断 一 网 关 安装 列表 一 37 导航 系统 一 002- 识别 一 002. 03- 识 别 数 
据 - 主 站 一 序列 号 主 站 ， 从 而 读 取 14 位 的 导航 设备 编码 ， 如 图 1-27 所 示 。 
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2) 只 有 14 版 本 的 VAS5051B/5052/5052A 才 可 以 读 取 导 航 设 备 编码 ， 若 没有 14 版 本 的 
VAS5051B/5052/5052A， 也 可 以 通过 读 取 导航 设备 上 的 标签 来 获取 14 位 导航 编码 ， 如 图 
1-28 所 示 。 



































图 1-27 使 用 诊断 仪 读 取 的 导航 编码 图 1-28 ”导航 设备 标签 上 的 导航 编码 





3) 进入 VAS5052 初始 界面 ， 选 择 “ 引 导 性 功能 ”选项 ， 依 次 选择 新 宝来 一 发 动机 代 
码 一 收音 机 导航 系统 ， 进 行车 辆 的 识别 及 系统 的 确认 。 

4) 在 “和 车辆 系统 或 功能 选择 ”界面 中 选择 收音 机 导航 系统 ， 再 点 击 查询 收音 机 编码 ， 
进行 密码 的 在 线 查询 〈 需 将 检测 仪 连接 到 网 络 ， 才 能 实施 导航 输入 密码 的 在 线 获 取 ) 。 

5) 点 击 “ 按 下 此 处 以 显示 输入 密码 ”按钮 ， 此 时 弹出 编码 输入 按钮 ， 输 入 先前 获取 的 
14 位 设备 编码 。 

6) 输入 网 络 使 用 权限 申请 的 用 户 名 和 密码 后 ，VAS5052 系统 自动 输出 查询 到 的 导航 设 
备 密码 ， 如 图 1-29 所 示 。 


局 、 汉 总 
图 


1-29 中 显示 的 收音 机 代码 0345 并 不 是 通用 的 ， 是 根据 每 全 导航 系统 的 14 位 编码 
在 线 获取 的 该 全 导航 仪 的 开机 密码 。 
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已 确定 下 列 收音 机 代码 : 03 56 


-根据 收 育 机 /收音 机 导航 滥 置 使 用 说 阴 书 使 用 收 
音 机 密码 ， 以 启用 收音 机 


图 1-29 导航 设备 密码 
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7) 将 在 线 查 询 的 密码 输入 导航 仪 的 初始 界面 中 。 
2. 导航 地 图 的 安装 
将 “导航 电子 地 图 ”的 光盘 搬 和 导航 仪 中 ， 系 统 自动 安装 电子 地 图 。 


四 、 奥 迪 A6L 导航 系统 工作 不 正常 


故障 现象 : 一 辆 2010 款 奥 迪 A6L 轿车 ， 该 车 的 3G 导航 系统 在 车 辆 行驶 中 出 现 故障 ， 
MMI 多 媒体 交互 系统 显示 屏 上 的 车 辆 光标 出 现 停滞 现象 (图 1-30) ， 导 航 系统 上 其 他 功能 
(如 地 图 、 路 径 和 设置 等 ) 均 正 常 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 首先 连接 VAS5052A 故障 诊断 仪 ， 进 入 系 
统 地 址 码 5F， 发 现 没 有 存储 故障 码 。 

2) 考虑 到 在 维修 车 间 里 存在 建筑 物 屏蔽 效应 
和 信号 干扰 ， 会 导致 收 不 到 GPS 同步 卫星 信号， 于 
是 对 车 辆 进行 道路 测试 。 路 试 中 发 现 不 管 该 车 行驶 
到 何方 位 ， 光 标 都 不 动 。 

3) 该 车 配备 MMI Navigation plus 高 级 版 本 硬盘 
导航 系统 ， 信 息 电子 设 备 控制 单元 J794 由 原 前 部 信 
息 控 制 单元 1523、 单 碟 DVD 驱动 器 、 导 航 系统 控 0 3 ee 
制 单 元 J401、 电 话 收 发 器 R36、 语 音 输入 控制 单元 
el eo a, 
MOST (光纤 ) 总 线 上 的 设备 通信 ， 读 取 来 自 多 媒体 系统 操作 单元 E380 的 信息 ， 控 制 和 诊 
斯 用 于 显示 MMI 的 显示 器 J685， 通 过 数据 总 线 诊 断 接口 533 与 组 合 仪 表 J285 通信 和 显示 
MMI 信息 。 

4) 根据 导航 系统 电路 图 ， 检 查 信息 电子 设备 控制 单元 J794 及 天 线 线路 ， 未 见 异常 。 按 
下 MMI 操纵 面板 左下 角 上 的 导航 信息 按键 ， 无 论 车 辆 行驶 到 哪个 方位 ， 在 MMI 显示 屏 上 ， 
所 显示 的 GPS 同步 卫星 颗 数 始终 为 0， 没 有 变化 ， 看 来 车 辆 始终 没收 到 卫星 信号 ， 导 致 车 辆 
导航 系统 无 法 定位 。 

5) 车 辆 导航 系统 要 精确 定位 必须 至 少 接收 3 颗 卫 星 信 号 ， 卫 星 每 lms 向 地 面 发 送 一 
识别 码 及 位 置 和 高 精度 时 间 信 和 号， 车辆 导航 系统 天 
线 放大 器 接收 卫星 信和 号， 将 GPS 射频 信和 号 变换 为 信 
号 处 理 融 工作 范围 内 的 中 频 信 号 。 信 息 电子 设备 控 
制 单元 J794 内 没有 故障 码 ， 基 本 可 说 明 J794 是 没 
问题 的 ， 而 且 天 线 线路 连接 也 正常 ， 因 此 怀疑 问题 
出 在 天 线 放 大 器 上 。 

6) 拆 下 后 风 窗 玻璃 上 的 绝缘 装饰 板 ， 在 左 侧 
找到 天 线 放 大 器 R50 (图 1-31) ， 将 其 更 换 。 此 时 
再 次 按 下 MMI 操作 面板 导航 信息 按键 ，MMI 显示 
屏 上 立刻 显示 有 4 颗 卫 星 ， 车 辆 导航 功能 恢复 ， 至 图 1-31 天 线 放大 天 R50 
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此 该 车 导航 系统 运转 正常 。 
五 、 卡 罗拉 音响 有 时 无 声音 


故障 现象 : 一 辆 一 汽 丰田 卡罗拉 轿车 ， 该 车 的 CD 音响 在 使 用 过 程 中 经 常 出 现 杂 音 或 无 
声音 的 现象 。 

故障 诊断 : 

1) 根据 以 往 的 音响 维修 经 验 ， 有 些 卡 罗拉 轿车 的 音响 在 使 用 过 程 中 偶尔 会 出 现 显 示 
屏 黑 屏 、 无 显示 或 音响 按键 失效 等 故障 ， 通 常 是 音响 主机 自身 的 原因 。 于 是 没有 检查 、 
分 析 故 障 原因 就 直接 更 换 了 一 台 音响 主机 ， 本 以 为 问题 能 快速 解决 ， 但 是 不 久 后 故障 再 
次 出 现 。 

2) 为 了 准确 判断 故障 原因 ， 决 定 与 用 户 一 起 路 试 。 路 试 中 CD 播放 了 20 多 分 钟 都 正 
常 ， 突 然 车 辆 颠 艇 了 一 下 ， 听 到 几 声 “ 吡 啦 ” 声 后 音响 再 无 声音 了 ， 但 CD 碟 片 的 播放 还 在 
继续 。 

3) 怀疑 是 碟 片 有 问题 ,于 是 将 音响 切换 到 收音 机 模式 ， 收 音 机 能 够 搜索 到 电台 但 同样 
没有 声音 。 

4) 故障 持续 了 不 到 2min， 马 上 又 恢复 了 正常 。 由 于 已 更 换 了 音响 主机 ， 于 是 着 手 检查 
其 他 部 件 。 检 查 时 发 现 右 前 门 扬 声 嚣 有 时 有 杂音 ， 于 是 马上 拆 下 右前 门 内 饰 板 ， 检查 结果 是 
右前 门 扬声器 正常 。 

5) 考虑 到 故障 的 出 现 与 行驶 中 的 颠 艇 有 关 ， 而 出 现 无 声音 故障 时 ， 从 音响 的 显示 屏 上 来 
看 音响 仍 在 正常 工作 ， 各 功能 键 也 都 能 正确 响应 ， 由 此 判断 音响 的 电源 和 接地 线 正 常 。 但 当 某 
个 扬声器 出 现 故障 有 可 能 导致 音响 无 声音 。 目 前 很 多 车 用 音响 都 有 失效 保护 功能 ， 即 当 扬 声 器 
或 扬声器 线束 出 现 短路 时 ， 音 响 主 机 会 切 
断 功 放 的 输出 ， 从 而 保护 音响 不 会 被 烧 坏 ， 
此 时 扬声器 当然 也 就 没有 声音 输出 了 。 

6) 根据 上 述 分 析 ， 着 重 检查 扬声器 
等 相关 部 件 。 仔 细 检 查 后 发 现 ， 位 于 行李 
箱 内 的 左 后 扬声器 有 短路 现象 。 从 扬声器 
的 外 观 来 看 ， 应 该 是 用 户 在 存放 物品 时 碰 
断 了 扬声器 线束 的 固定 支架 ， 导 致 扬声器 
线束 失去 支撑 ， 和 车辆 颠 艇 时 扬声器 导线 接 
头 碰 到 了 扬声器 的 铁 架 (图 1-32) ， 造 成 
扬声器 短路 。 

故障 排除 : 将 断裂 的 扬声器 线束 绝缘 图 1-32 ”导线 接头 碰 到 了 扬声器 的 铁 架 
支 座 进行 修复 ， 路 试 确定 故障 彻底 排除 。 


六 、 丰 田 凯 美 瑞 轿 车 CD 机 自动 退 碟 


故障 现象 : 一 辆 丰田 凯美瑞 轿车 上 的 先锋 六 碟 CD 机 经 常 自 动 退 碟 ， 控 制 开关 失灵 。 
故障 原因 分 析 : 音响 控制 面板 和 6CD 主机 的 连接 端子 由 于 车 辆 行驶 造成 的 振动 ， 使 插 
筷 涂 面 磨损 基层 氧化 后 ,插头 有 时 会 移动 到 氧化 物 上 ， 造 成 瞬间 断路 。6 碟 CD 主机 局 动 自 
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动 保护 模式 ， 退 碟 关 机 ， 控 制 面板 失效 。 
故障 诊断 与 维修 : 
1) 进入 自 检 模式 ， 没 有 发 现 异 常情 况 。 
2) 检查 控制 面板 外 观 ， 没 有 破损 或 进 水 。 
3) 拆 下 音响 ， 检 查 线路 ,没有 发 现 异常 。 
4) 用 万 用 表 测 量 转 向 盘 控 制 按钮 ,正常 。 
5) 拆 检 音响 控制 面板 。 
QD 确认 CD 机 工作 正常 (图 1-33)。 关 机 后 再 将 其 拆 下 。 

















图 1-33 CD 机 工作 正常 


G@) 将 CD 机 取 下 。 如 图 1-34 所 示 ， 用 小 螺钉 旋 具 拆 下 面板 的 四 个 螺钉 (注意 不 要 损伤 


小 螺钉 





图 1-34 拆 下 面板 的 四 个 螺钉 


@ 小 心 解 开 面板 上 方 、 下 方 的 卡 扣 ， 将 面板 与 主机 分 开 。 
@ 处 理 6CD 音响 主机 与 控制 面板 进 电 气 连 接 的 四 个 位 置 ， 着 重 处 理 (打磨 ) 图 1-35 
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中 所 示 的 搬 孔 。 
(9 插 孔 的 内 部 触 点 有 磨损 的 痕迹 。 使 用 除 锈 剂 将 氧化 膜 清 洗 掉 。 可 用 细 砂 纸 轻 轻 打磨 
二 下 5 


@ 控制 面板 的 电路 板 也 要 处 理 四 个 位 置 。 注 意 防止 静电 。 
Q@ 接地 点 同样 用 除 锈 剂 和 棉布 抹 一 下 ， 如 图 1-36 所 示 。 








图 1-35 着 重 处 理 的 搬 孔 图 1-36 处 理 接地 点 








@) 涂 上 润滑 脂 (或 凡士林 ) ， 减 少 氧化 层 的 产生 。 

@@ 将 面板 装 复 ， 通 电 测试 ， 进 入 自 检 模 式 ， 清 除 所 有 故障 码 。 

故障 总 结 : 以 上 是 丰田 轿车 的 先锋 6CD 机 的 检修 过 程 。 经 过 处 理 之 后 ， 故 障 基 本 上 可 
以 排除 。 也 有 个 别 CD 机 处 理 之 后 还 会 出 现 问 题 ， 那 只 能 返 厂 维修 了 ， 一 般 是 持 接 带 出 现 虚 
焊 或 其 他 异常 ， 产 生 断 路 现象 。 


从 Se ae 
了 双 、 广 意 ， 


新 版 机 芯 的 接口 已 经 采用 镀金 接口 ， 出 现 问 题 的 概率 大 大 降低 ， 如 果 仍 出 现 退 碟 或 









死机 现象 ， 禁 止 使 用 砂纸 打磨 ， 只 能 用 棉布 和 除 锈 剂 进 行 清理 。 





七 、 凯 美 瑞 CD 机 音响 扬声器 有 杂音 


故障 现象 : 一 辆 丰田 凯美瑞 轿车 ， 行 驶 中 打开 音响 ， 在 听 重 低音 的 音乐 时 ， 两 前 门 的 音 
响 扬声器 有 “ 歧 野 ” 声 。 

故障 原因 分 析 : 引起 该 故障 的 可 能 原因 有 : 

1) CD 碟 片 或 CD 机 播放 器 品质 不 良 。 

2) 左右 前 门 上 的 音响 扬声器 有 破损 。 

3) CD 音响 线路 插 接 器 接触 不 良 。 

4) 左右 前 门 内 部 有 与 音响 扬声器 产生 共振 的 物体 。 

故障 诊断 与 修理 : 

1) 首先 确认 故障 。 起 动车 辆 后 开启 CD 机 ， 在 播放 重 低 音 时 ， 左 右前 门 的 扬声器 有 
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“ 肢 野 ” 声 ， 在 播放 低音 或 高 音 时 没有 异常 现象 。 

2) 本 着 从 简单 到 复杂 的 诊断 方法 ， 先 更 换 CD 主机 ， 故 障 还 是 存在 。 检 查 CD 机 插头 也 
正常 。 

3) 拆 下 前 车 门 内 饰 板 ， 然 后 试听 声音 ， 正 常 。 

4) 把 门 饰 板 下 部 稍微 分 开 ， 故障 消失 。 
仔细 检查 发 现 前 门 内 部 防 撞 泡沫 的 塑料 盖 与 前 门 内 部 防 擅 泡 沫 的 塑料 盖 与 防水 塑料 菏 腊 在 
防水 塑料 薄膜 在 CD 音响 重 低音 的 振动 下 ， CD 音响 重 低音 的 振动 下， 出 现 敲打 的 声音 。 
产生 斋 打 的 声音 ， 如 图 1-37 所 示 。 

5) 在 前 门 内 部 防 撞 泡沫 的 塑料 关上 贴 
上 泡沫 胶 ， 然 后 装 上 门 内 饰 板 ， 故 障 排除 。 

故障 总 结 : 任何 声音 都 是 由 振动 产生 
的 ， 而 音量 的 高 低 ， 由 振动 的 频率 和 振幅 所 
决定 。 由 于 CD 在 播放 重 低音 时 虽然 频率 较 
低 ,但 振幅 较 大 ， 所 以 前 门 内 部 防 撞 泡 沫 的 
塑料 盖 与 防水 塑料 薄膜 相互 剖 击 会 产生 噪 图 1-37 ”产生 杂音 的 位 置 
声 ， 而 在 播放 低音 或 高 音 时 没有 异常 现象 。 


八 、 静 电 产 生 的 收音 机 噪声 


故障 现象 : 一 辆 丰田 凯美瑞 轿车 ， 和 车辆 行驶 中 收听 广播 时 噪声 特别 大 ， 并 且 每 个 频道 的 
效果 都 一 样 。 

故障 诊断 与 修理 : 

1) 对 该 车 进行 路 坛 ， 车 辆 还 未 驶 出 维修 店 就 听 到 明显 的 噪声 ， 进 行路 试 后 噪声 确实 很 
大 。 换 频道 再 听 ， 故 障 现 象 也 是 一 样 。 

2) 播放 CD ， 检 查 是 否 有 噪声 ， 噪 声 排除 ， 可 以 确定 扬声器 无 故障 。 

3) 将 其 他 车 上 的 收音 机 拆 下 后 装 到 故障 车 上 再 试 ， 故 障 依旧 。 

4) 检查 天 线 是 否 导 通 ， 天 线 导 通 性 良好 。 根 据 维修 手册 的 测量 方法 ， 用 万 用 表 电 阻 档 
查 天 线 与 收音 机 间 的 电阻 是 否 正常 ， 结 果 测 量 电 阻 值 为 0.67Q， 在 标准 范围 内 。 

5) 考虑 到 是 否 由 于 传播 途径 的 原因 造成 该 故障 ， 将 车 驶 经 不 同 地 点 和 不 同 环境 再 试 ， 
故障 依旧 。 

6) 由 于 该 故障 无 规律 性 ， 经 过 对 车 辆 的 不 起 动 测试 和 起 动 后 打开 照明 灯 、 铺 速 运行 、 
开 空 调 器 、 增 加 发 动机 转速 运行 及 打开 其 他 用 电 设 备 进 行 测试 ， 故 障 依旧 。 由 此 可 以 证 明 该 
故障 与 发 动机 的 运行 和 和 车速 及 其 他 用 电 设 备 无 关 。 

7) 将 其 他 车 上 的 天 线 放 大 器 拆 下 后 装 到 故障 车 上 再 进行 路 试 ， 故 障 排除 ， 初 步 诊断 是 
天 线 放 大 带 故 障 。 和 车 辆 摆 放 几 小 时 后 ， 又 进行 了 路 试 ， 故 障 再 现 。 

8) 回想 更 换 天 线 放大 融 的 过 程 ， 没 有 用 螺栓 固定 天 线 放 大 天 就 进行 路 坛 ， 可 能 是 静电 
原因 导致 故障 再 现 。 拆 下 天 线 放 大 器 ， 固 定 螺 栓 后 再 进行 路 坛 ， 噪 声 又 一 次 被 排除 ， 可 以 确 
诊 就 是 静电 导致 噪声 。 

9) 将 天 线 放大 器 拆 下 后 想 办 法 让 天 线 放 大 絮 与 车 喘 绝 缘 ， 固 定好 天 线 放 大 絮 后 再 试 ， 
故障 排除 。 
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九 、 导 航 主机 清洗 后 不 能 工作 


故障 现象 : 一 辆 丰田 凯美瑞 轿车 ， 在 对 导航 主机 进行 内 部 清洗 后 出 现 导航 系统 不 能 正常 
工作 的 情况 ， 且 显示 屏 显 示 “NO DVD” 字 样 。 

故障 原因 分 析 : 引起 该 故障 的 可 能 原因 有 : 

1) 导航 仪 内 部 短路 或 损坏 。 

2) 可 能 技师 清洗 导航 仪 内 部 时 装配 错误 。 

3) 导航 地 图 光盘 故障 。 

4) 导航 线路 存在 短路 或 断路 现象 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 对 导航 地 图 光盘 仔细 观察 ， 没 有 发 现 表 面 划 伤 现象 。 

2) 重新 拆 件 导航 仪 内 部 ， 没 有 发 
现 机 械 部 分 或 接线 插头 部 分 的 故障 ， 为 
了 节约 维修 时 间 ， 将 这 台 导 航 仪 装 和 人 另 ， 
一 台 车 辆 上 ， 故 障 依旧 ， 说 明 不 是 技师 
清洗 时 的 装配 错误 。 

3) 翻阅 维修 手册 ， 准 备查 找 导 航 
仪 外 部 的 线路 有 无 断路 和 短路 时 ， 发 现 
导航 仪 后 部 从 左 到 右 的 第 二 个 插头 插 在 
了 一 个 插座 上 (原本 是 空 插头 ， 不 用 连 
接 ) ， 从 而 造成 故障 。 

4) 如 图 1-38 所 示 ， 将 第 二 个 插座 
拔 出 ,重新 打开 点 火 开关 后 ， 导 航 画 面 图 1-38 拨 出 第 二 个 插座 
正常 切入 路 径 画 面 。 


十 、 本 田 雅 阁 2.3L 轿车 CD 机 自动 出 碟 


故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 雅 阁 2. 3L 轿车 ， 单 碟 CD 机 的 故障 是 光盘 放 入 几 秒 后 又 自动 
弹出 。 

故障 原因 分 析 : 出 现 该 故障 一 般 有 以 下 两 种 原因 : 

1) 光盘 放 入 后 ， 托 盘 电 动机 旋转 数 圈 后 ， 无 法 读 盘 自 动 出 般 。 此 故障 大 多 为 机 器 上 盖 
密封 不 严 ， 使 激光 头 物镜 被 灰尘 污染 所 致 ， 只 要 清洗 物镜 即 可 排除 。 如 故障 仍 未 排除 ， 更 换 
光头 便 可 彻底 排除 。 光 头 型 号 为 阿尔 派 92. 5 光头 。 

2) 光盘 放 和 后 ， 托 盘 电动 机 不 转 ， 光 头 又 不 脏 。 托 盘 电 动机 引线 经 CB102 插座 1、3 
针脚 至 驱动 块 BA6791FP 的 11 、12 针脚 ， 原 因 多 为 此 间 双 层 印 制 电路 板 穿 孔 断 路 所 致 。 只 
需 用 导线 连 线 即 可 排除 故障 。 

此 机 无 需 密 码 开 机 。 可 以 拆 机 加 电 : 1 针脚 为 +B，9 针脚 为 ACC ，11 针脚 为 GND。 


十 一 、 日 产 阳光 音响 不 工作 
故障 现象 : 一 辆 日 产 阳光 轿车 音响 不 工作 ， 按 开关 按钮 时 ， 无 任何 反应 。 和 赁 经 验 初 步 判 
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断 ， 可 能 为 电源 电路 故障 或 开关 故障 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 据 驾 驶 人 反映 ， 该 车 从 购买 到 现在 从 未 修理 过 ， 只 做 一 般 的 保养 ， 也 未 出 过 任何 故 
障 。 仔 细 地 检查 熔 丝 ， 发 现 没 有 熔断 的 。 

2) 现代 车 载 音 啊 一 般 有 两 根 电 源 线 ， 一 根 接 蓄 电池 的 常 电 ， 为 音响 内 微 处 理 顺 及 存储 
器 供电 记忆 有 关 数 据 ; 另 一 根 是 ACC 〈 附 件 电源 ) ， 炊 丝 完 好 ， 新 车 线路 问题 应 该 不 大 ， 因 
此 问题 应 该 在 音响 主机 本 里 。 

3) 拆 下 音响 主机 ， 氢 下 插头 ， 用 测试 灯 测 试 电源 ， 一 根 常 电 ， 另 一 根 ACC 电源 正常 。 

4) 拆 开 音响 外 单 ， 看 到 电路 板 上 有 很 多 铜 锈 ， 有 进 水 的 痕迹 ， 顺 着 电源 线路 查找 ， 发 
现 电 源 进入 音响 主机 插座 后 就 没有 出 来 ， 看 来 问题 就 在 插座 下 面 与 电路 板 的 连接 处 。 

5) 用 电 烙 铁 小 心 焊 下 插座 ， 发 现 插 座 下 面 的 电路 板 已 锈 断 ， 焊 接 好 装机 ， 试 机 一 切 
正常 。 
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第 一 舶 ”轮胎 压力 报 交 设 定 概述 





一 、 胎 压 对 轮胎 的 影响 


台 压 的 检查 是 轮胎 保养 的 第 一 步 ， 胎 压 不 正确 会 形成 不 平均 磨损 的 现象 而 使 轮胎 寿命 缩 
短 ， 所 以 胎 压 要 定期 检查 。 

1. 正确 的 轮胎 压力 

如 果 轮 胎 压 力 正 确 的 话 ， 那 么 轮胎 的 整个 滚动 面 就 都 压 在 路 面 上 滚动 ， 因 而 轮胎 的 花纹 
磨损 得 很 均匀 ， 并 且 可 获得 最 大 的 附着 力 ， 正 确 的 轮胎 压力 有 如 下 好 处 : 

1) 轮胎 可 以 行驶 更 多 的 里 程 。 

2) 制 动 距离 最 小 。 

3) 提高 转弯 稳定 性 

4) 最 人 的 行驶 舒适 性 

2. 轮胎 压力 过 高 

如 果 轮 胎 压 力 过 高 ， 则 胎 面 中 间 部 分 则 会 凸 出 而 无 法 与 地 面 完 全 接触 ， 这 时 轮胎 的 排水 
性 同样 较 差 ， 对 发 动机 负荷 虽然 较 轻 ， 却 因 压 力 过 高 而 有 爆 胎 的 危险 ， 长 久 下 来 胎 面 中 间 同 
样 会 形成 胎 纹 较 浅 的 不 平均 磨损 状态 ， 而 且 因 胎 面 变 窗 降 低 车 辆 稳定 性 ， 乘 坐 舒 适 性 也 因 轮 
台 变 硬 使 减 振 效果 差 而 大 打折 扣 。 

3. 轮胎 压力 过 低 
如 果 轮 胎 压 力 过 低 ， 胎 面 会 增加 与 地 面 接触 面积 而 使 摩擦 力 更 大 ， 对 发 动机 负荷 较 重 而 
增加 油耗 ， 而 且 转 向 盘 也 较 重 ; 胎 面 中 间 部 分 会 稍微 上 四 下 ， 因 而 就 只 有 外 侧 表面 能 将 动力 有 
效 地 传递 到 路 面 上 了 ， 这 时 轮胎 的 排水 性 较 差 ， 雨 天 高 速 行驶 容易 打滑 ， 长 久 下 来 胎 面 两 边 
会 形成 胎 纹 较 浅 的 磨损 不 均匀 状态 ; 而 轮胎 滚动 时 ， 胎 壁 也 因 大 幅 挠 曲 变形 使 内 部 温度 易 升 
高 ， 高 速 行驶 更 有 爆 胎 的 危险 。 

轮胎 在 不 同 的 充气 压力 下 ， 其 磨损 情况 如 图 2-1 所 示 。 

4. 轮胎 压力 测试 

(1) 高 胎 压 测试 ”有 人 进行 过 高 胎 压 测试 ， 将 轮胎 压力 打 到 3.2bar， 从 视觉 上 看 轮胎 
似乎 没有 明显 的 变形 (图 2-2), 但 是 实际 测试 时 能 感觉 到 起 步 时 轮胎 打滑 的 持续 时 间 延 长 
了 。 胎 压 过 高 时 ， 虽然 肉眼 观察 不 会 发 现 有 太 多 形变 ,但 实际 上 胎 面 已 经 发 生 了 变化 ， 此 时 
台面 无 法 与 地 面 完 全 接触 ， 摩 擦 力 减 小 ， 因 此 加 速成 绩 自然 要 好 一 些 。 但 轮胎 单位 面积 上 所 
承受 的 压力 增加 ， 胎 面 磨损 也 不 均匀 ， 胎 壁 也 会 因 气 压 过 高 而 变 得 更 薄 ， 因 此 行驶 当中 很 容 
易 就 发 生 爆 胎 的 事故 。 

(2) 低 胎 压 测试 ”相对 于 高 胎 压 的 情况 来 说 ， 低 胎 压 则 是 大 家 普遍 会 遇 到 的 情况 ， 
因为 平时 玻 于 检查 ， 所 以 很 多 汽车 的 轮胎 可 能 都 存在 低 胎 压 状 态 ， 也 就 是 平时 所 说 的 
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“志气 ”。 所 以 用 实验 模拟 了 这 种 状态 ,将 四 个 轮胎 的 气压 部 释 放 到 1.2bar， 如 图 2-3 
所 示 。 
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2-2 高 胎 压 测试 
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2-3 低 胎 压 测 试 





由 图 2-3 可 以 看 到 低 胎 压 时 轮胎 已 经 有 明显 的 形变 ， 胎 肩 已 经 接触 地 面 。 而 这 种 变形 使 
轮胎 的 转动 并 不 均匀 ， 特 别 是 轮胎 内 部 的 钢丝 与 布 帘 层 之 间 会 因 摩擦 产生 大 量 热量 ， 加 速 轮 
胎 的 老化 以 及 爆 胎 的 概率 ， 同 时 轮胎 的 形变 也 让 它 与 地 面 之 间 的 摩擦 力 增加 很 多 ， 因 此 综合 
以 上 因素 反映 在 加 速成 绩 上 就 是 低 胎 压 时 加 速成 绩 最 差 。 

综 上 所 述 ， 不同 胎 压 对 轮胎 性 能 的 影响 如 图 2-4 所 示 。 

轮胎 养护 建议 : 

1) 避免 低 胎 压 行驶 。 

2) 自行 购买 一 个 胎 压 计 ， 经 常 自己 测量 胎 压 ， 时 和 常 注意 胎 压 变 化 。 

3) 按照 交通 法 的 要 求 行 车 ,不 要 超速 。 

4) 经 常 检 查 轮胎 ， 如 果 有 伤口 且 大 于 6mm 就 要 更 换 ， 而 对 于 胎 壁 上 的 伤口 ， 应 立刻 




















更 换 。 
5) 不 要 购买 二 手 轮胎 ， 或 不 知名 三 商 的 轮胎 。 
6) 不 要 急 加 速 和 和 急 减 速 ， 尽 量 避 免 紧 急 制 动 。 


7) 如 果 遇 到 爆 胎 ， 千 万 不 能 急 踩 制 动 踏板 。 因 为 爆 胎 一 侧 已 经 失去 抓 地 力 ， 另 一 侧 制 
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图 2-4 胎 压 对 轮胎 性 能 的 影响 
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动 会 使 车 完全 失去 操纵 性 而 打转 。 正 确 做 法 是 首先 减速 ， 努 力 保 持 车 辆 的 行驶 方向 ， 挂 人 低 
档 ， 敌 发 动机 的 制 动 阻力 慢 慢 减速 。 


二 、 轮 胎 压 力 监 测 系 统 的 作用 


轮胎 压力 监测 系统 (TPMS) ， 英 文 全 称 是 Tire Pressure Monitor System。 它 的 作用 是 在 汽 
车 行驶 或 停止 时 ， 对 和 车辆 轮胎 的 压力 和 温度 进行 实时 自动 监测 ， 保 证 轮胎 的 压力 和 温度 维持 
在 标准 范围 内 ， 起 到 减少 爆 胎 、 毁 胎 的 概率 ， 降 低 油耗 和 车 辆 部 件 的 损坏 ， 并 对 轮胎 漏 气 和 
气压 异常 〈 如 气压 过 高 或 过 低 ) 进行 报警 ， 确 保 行车 安全 。 


三 、 轮 胎 压 力 监 测 系统 的 分 类 


目前 ， 轮 胎 压 力 监测 系统 主要 分 为 间接 式 胎 压 监测 和 直接 式 胎 压 监测 两 种 类 型 。 

1. 间接 式 胎 压 监测 系统 

间接 式 胎 压 监测 系统 是 通过 汽车 ABS 控制 单元 采集 到 的 轮 速 传感器 数据 ,来 比较 轮胎 
之 间 的 转速 差别 ， 以 达到 胎 压 监测 的 目的 。 当 轮胎 的 压力 降低 时 ， 车 辆 的 重量 会 使 轮胎 直径 
变 小 ， 这 就 会 导致 车 轮转 速 发 生变 化 ， 这 种 变化 即 可 用 于 触发 警报 系统 来 向 驾驶 人 发 出 胎 压 
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2. 直接 式 胎 压 监测 系统 

如 图 2-5 所 示 ， 直 接 式 胎 压 监测 系统 是 利用 安装 在 每 一 个 轮胎 里 的 压力 传感器 来 直接 测 
量 轮胎 的 气压 ， 利 用 无 线 发 射 器 将 轮胎 压力 或 温度 信号 从 轮胎 内 部 发 送 到 轮胎 压力 监控 控制 
单元 ， 然 后 对 各 轮胎 气压 数据 进行 显示 和 评估 处 理 。 当 轮胎 气压 太 低 或 漏 气 时 ， 系 统 会 自动 
报警 。 奥 迪 、 奔 驰 、 宝 马 和 大 众 车 系 的 辉腾 、 途 锐 等 中 高 级 车 型 就 安装 了 直接 式 胎 压 监 测 系 
统 ， 并 且 还 具有 和 车轮 位 置 识别 功能 。 

这 两 种 系统 各 有 优 劣 。 直 接 系统 可 以 提供 更 高 级 的 功能 ， 随 时 测定 每 个 轮胎 内 部 的 实际 
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2-5 直接 式 胎 压 监测 系统 


瞬 压 ， 很 容易 确定 故障 轮胎 。 间 接 系统 造价 相对 较 低 ， 已 经 装备 了 4 轮 ABS (每 个 轮胎 装备 
1 个 轮 速 传感器 ) 的 汽车 只 需 对 软件 进行 升级 。 但 是 ， 间 接 系统 没有 直接 系统 准确 率 高 ， 它 
根本 不 能 确定 故障 轮胎 ， 而 且 系统 校准 极其 复杂 ， 在 某 些 情况 下 ， 例 如 同一 车 轴 的 2 个 轮胎 
气压 都 低 时 ， 该 系统 会 无 法 正常 工作 。 


四 、 轮 胎 压 力 报警 的 可 能 原因 及 设 定 条 件 


在 下 列 情况 下 ， 轮 胎 压 力 监 测 系统 可 能 会 发 出 胎 压 报 管 : 

1) 轮胎 充气 压力 过 低 或 过 高 。 

2) 轮胎 快速 泄 压 

3) 轮胎 结构 损坏 。 

4) 汽车 单 侧 载重 。 

5) 同一 车 桥 的 车 轮 载重 更 大 〈 如 在 挂车 模式 下 或 在 怜 坡 和 下 坡 行驶 时 ) 。 

6) 安装 了 防滑 链 。 

7) 安装 了 备用 车 轮 。 

8) 每 个 车 桥 都 更 换 了 一 个 轮胎 。 

进行 轮胎 压力 报警 设 定 前 ， 应 满足 以 下 条 件 : 

1) 将 车 辆 放置 在 平坦 的 路 面 上 。 

2) 轮胎 结构 完好 ， 无 损坏 。 

3) 轮胎 温度 正常 ， 充 气 气 压 正 确 ， 符 合 规定 值 。 

4) 对 于 直接 式 胎 压 监 测 系统 ， 外 面 的 无 线 电 干扰 源 不 应 当 妨 碍 传感器 与 天 线 之 间 的 无 
线 通信 。 

5) 轮胎 压力 传 感 带 安 装 位 置 正确 ， 车 轮 电 控 装置 中 的 电池 电量 充足 。 
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第 一 各 新 丈 大 众 车 型 胎 压 报 党 设 定 
一 、 一 汽 大 众 速腾 胎 压 报警 设 定 


速腾 轿车 采用 的 是 间接 式 轮胎 气压 监测 系统 (TPMS ) ， 轮 胎 压 力 的 监控 是 通过 ABS 或 
ESP 控制 单元 测定 的 。 当 ABS 控制 单元 计算 出 某 一 轮胎 气压 低 于 其 他 三 只 轮胎 的 时 候 ， 组 
合 仪表 上 的 胎 压 报警 指示 灯 K220 (图 2-6) 点 亮 。 

1. 进行 “初始 ”基本 设 定 

















当 打开 点 火 开关 ，K220 闪烁 时 ， 表 示 尚 未 进行 “初始 ”基本 设 定 ， 进 行 “ 初 始 ”基本 
设 定 的 方法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 同时 按 下 变速 杆 前 端的 ESP 按键 和 胎 压 SET 按键 超过 2s (无 ESP 按键 时 ， 则 按 
ASR 键 ) 。 按 键 如 图 2-7 所 示 。 





图 2-6 胎 压 报警 指示 灯 K220 图 2-7 速腾 ESP 按键 和 胎 压 SET 按键 


3) 基本 设置 的 开始 通过 一 个 提示 音 确认 。 

在 下 一 次 打开 点 火 开关 时 不 会 再 出 现 指示 灯 警 告 。 

2. 进行 基本 设 定 

当 K220 长 亮 且 还 有 一 声 警 告 音 ， 表 示 系 统 识 别 了 压力 损失 ， 应 先 检查 轮胎 充气 压力 ， 
再 进行 系统 基本 设置 。 进 行 基本 设 定 的 方法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 按 下 变速 杆 前 端的 SET 按键 超过 2s。 

3) 伴随 “ 嘴 ” 的 一 声 ， 胎 压 警 告 灯 熄灭 ， 表 明 胎 压 报 警 设置 成 功 ， 在 下 一 次 打开 点 火 
开关 时 不 会 再 出 现 指 示 灯 警告 。 


二 、 一 汽 大 众 迈腾 胎 压 报警 设 定 
迈腾 轿车 也 是 采用 了 间接 式 轮 胎 气 压 监 测 系统 ， 系 统 监 测 四 个 车 轮 的 转速 变化 推算 出 轮胎 
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周 长 的 变化 。 即 当 和 车辆 行驶 中 ， 如 果 其 中 一 条 轮胎 的 胎 压 较 低 时 车 辆 的 重量 会 使 该 轮胎 直径 缩 
小 ,车 轮 之 间 的 转动 次 数 自 然 会 有 差别 ， 由 此 推算 出 胎 压 是 否 超出 正常 范围 ， 并 发 出 报警 。 
迈腾 轿车 胎 压 报警 设 定 的 方法 同 速腾 ， 其 ESP 按键 和 胎 压 SET 按键 的 位 置 如 图 2-8 所 示 。 


三 、 一 汽 大 众 CC 胎 压 报警 设 定 


一 汽 大 众 CC 轿车 的 轮胎 监控 显示 指示 灯 K220 通过 ABS 传感器 比较 转速 以 及 单个 车 轮 的 
滚动 周 长 。 车 轮 滚动 周 长 发 生变 化 时 ， 将 通过 轮胎 监控 显示 指示 灯 来 显示 。 黄 色 指示 灯 K220 
持续 亮 起 并 发 出 报警 音 ， 则 表示 系统 识别 到 压力 损失 ， 此 时 应 检测 轮胎 充气 压力 并 对 系统 进行 
基本 设置 ， 方 法 如 下 ; 

1) 打开 点 火 开 关 。 
2) 按 住 中 控 台 上 的 SET 键 (图 2-9) 2s 以 上 。 













































































二 








图 2-8 ”迈腾 ESP 按键 和 胎 压 SET 按键 图 2-9 一 汽 大 众 CC 胎 压 设 定 键 

















3) 指示 灯 熄 灭 ， 并 通过 指示 音 确认 基本 设置 完成 。 


从 Se ae 
及、 注意 ， 


只 要 按 下 SET 键 ， 组 合 仪表 中 的 轮胎 监控 显示 指示 灯 就 会 亮 起 。 





四 、 上 海 大 众 途 观 胎 压 报警 设 定 


大 众 途 观 轿车 的 轮胎 监控 显示 指示 
灯 K220 通过 ABS 传感器 比较 转速 以 及 
单个 车 轮 的 滚动 周 长 。 车 轮 滚动 周 长 发 
生变 化 时 ， 将 通过 轮胎 监控 显示 指示 灯 
来 显示 。 途 观 轿车 的 轮胎 压力 设 定 方法 
同 速腾 、 迈 腾 轿 车 ， 其 ESP 按键 和 胎 压 
设 定 按键 在 中 央 通 道 仪 表 板 上 ， 如 图 
2-10 所 示 。 






























































图 2-10” 途 观 的 ESP 按键 和 胎 压 设 定 按键 
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五 、 上 海 大 众 朗逸 /斯 柯达 胎 压 报警 设 定 


上 海 大 众 朗 逸 / 斯 柯达 的 胎 压 报警 设 定 方法 与 一 汽 大 众 速腾 相同 。 斯 柯达 的 胎 压 监测 系 
统 在 初始 化 时 ， 一般 是 同时 按 下 ASR 键 和 胎 压 设 定 键 。 朗 逸 /斯 柯达 胎 压 设 定 按键 在 中 控 台 
上 的 位 置 如 图 2-11 所 示 。 






































斯 柯达 明锐 


斯 柯达 吴 锐 














图 2-11 大 众 朗 人 逸 /斯 柯达 胎 压 设 定 按键 





六 、 上 海 大 众 帕萨特 胎 压 报警 设 定 


2011 款 帕 萨 特 全 系 配备 了 胎 压 监测 系统 ， 不 过 这 套 胎 压 监 测 属 于 间接 性 的 ， 它 根据 监 
测 四 个 车 轮 的 转速 变化 推算 出 轮胎 周 长 的 变化 。 在 车 辆 行驶 中 ， 如 果 其 中 一 条 轮胎 的 胎 压 较 
低 时 ， 车 辆 的 重量 会 使 该 轮胎 直径 缩小 ， 车 轮 之 间 的 转动 次 数 自然 会 有 差别 ， 由 此 推算 出 胎 
压 是 否 超出 正常 范围 ， 并 发 出 报警 。 虽 然 可 以 提供 先期 的 胎 压 预警 效果 ， 但 需要 车 辆 行驶 一 
段 路 程 才能 收集 数据 判断 。2011 款 新 帕萨特 的 胎 压 报警 设 定 方法 如 下 。 

1. 手动 设 定 方法 

1) 首先 将 轮胎 气压 调 至 正常 。 

2) 打开 前 排 乘客 处 的 杂 物 箱 ， 在 左 
上 角 有 一 个 轮胎 压力 设 定 按键 ， 如 图 2- 12 
所 示 。 

3) 在 点 火 开 关 关 闭 的 状态 下 ， 按 住 
设 定 按键 不 放 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 等 仪 
表 发 出 “ 滴 ” 的 提示 音 后 ， 松 开 按键 ， 
轮胎 气压 警报 灯 熄 灭 ， 设 定 完 成 。 

2. 使 用 诊断 仪 设 定 

使 用 大 众 诊断 仪 ， 进 入 ABS 系统 5 咏 


(03 地 址 码 ) ， 进 入 基本 设 定 ， 选 择 通 道 图 2-12 2011 款 帕萨特 胎 压 设 定 按键 
42 ， 进 行 复位 ， 设 定 完成 。 
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七 、 大 众 途锐 胎 讨 报警 设 定 





大 众 途 锐 采用 了 具有 车 轮 位 置 识别 功能 的 轮胎 压力 监控 系统 (RDK) 。 在 车 辆 行驶 过 程 
中 ， 具 有 和 车轮 位 置 识 别 功能 的 轮胎 压力 监控 系统 一 直 在 监控 着 轮胎 压力 。 即 使 车 辆 已 停 住 ， 








短 时 间 内 轮胎 压力 仍然 处 于 被 监控 中 。 











途锐 的 轮胎 压力 监控 功能 在 组 合 仪表 的 “Komfort- Setup (舒适 设 定 )” 主 菜单 中 的 
“Reifendruck- Kontrolle (轮胎 压力 监控 ) ” 荣 单 中 。 只 有 在 车 停止 时 才能 调用 轮胎 压力 监控 





这 个 菜单 项 。 途 锐 的 胎 压 设 定 方法 如 下 : 

1) 给 轮胎 充 人 正确 的 气压 。 

2) 打开 点 火 开关 ， 这 时 胎 压 警报 灯会 一 直 亮 着 ， 并 会 
听 到 一 声 “ 锣 音 ”。 

3) 通过 转向 柱 开关 或 多 功能 转向 盘 进 入 组 合 仪表 菜 
单 ， 选 择 “ 舒 适 系统 设置 "， 然 后 选择 “轮胎 压力 ”， 如 图 
2-13 所 示 。 

4) 选择 “压力 监控 ” (图 2-14)， 于 是 仪表 开始 显示 
台 压 监测 状况 。 当 某 一 车 轮胎 压 未 进行 设 定 或 有 问题 时 会 
出 现 一 感叹 号 。 















































打开 /关闭 


压力 监控 


充气 信息 


存储 





123.4 千 米 ”12:06 123456 千 米 


图 2-14 选择 “压力 监控 ” 








5) 存储 轮胎 压力 设置 ， 选 择 “ 是 ”， 如 图 2-15 所 示 。 











123.4 千 米 


舒适 系统 设置 


车 灯 


R 
轮胎 压力 


冬季 轮胎 
时 间 
舒适 性 
123.4 千 米 ”12:06 ”123456 千 米 


图 2-13 选择 “轮胎 压力 ” 





12:06 123456 千 米 


6) 充气 压力 存储 成 功 后 ， 完 成 胎 压 设 定 ， 胎 压 报 管 指 示 灯 熄灭 ， 并 听 到 一 声 “ 锣 音 ”。 





轮胎 压力 
存储 


1234 千 米 。 1206 ”123456 千 米 1234 千 米 


图 2-15 存储 轮胎 压力 











正在 存储 
充气 压力 


1206 ”123456 千 米 
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八 、 大 众 辉 腾 胎 讨 报 警 设 定 


如 图 2-16 所 示 ， 辉 腾 中 使 用 的 轮胎 压力 监控 系统 是 一 个 5 轮 系 统 。 轮 胎 上 安装 的 轮胎 
压力 传感器 会 测量 轮胎 的 温度 和 轮胎 的 压力 ， 测 得 的 这 些 数据 被 定期 从 传感器 发 送 到 车 轮 音 
(车 轮 拱 形 板 ) 内 的 天 线 上 。 这 些 天 线 通过 屏蔽 HF 线 (高 频 线 ) 与 轮胎 监控 控制 单元 相 
连 ， 该 控制 单元 将 分 析 这 些 数据 并 通过 一 条 CAN 数据 总 线 将 数据 传送 到 组 合 仪表 控制 单元 。 
随后 这 些 系统 信息 出 现在 驾驶 人 信息 系统 显示 屏 上 。 

jo18 仪 表 板 内 组 合 处 理 器 “信息 娱乐 系统 上 的 功能 选择 开关 。 R59-R62 轮胎 监控 天 线 











G222 - G226 轮胎 压力 传感器 : a 
“J502 轮胎 压力 监控 控制 单元 











图 2-16 ”辉腾 轿车 轮胎 压力 监控 系统 





如 图 2- 17 所 示 ， 对 于 辉腾 轿车 ， 可 通过 信息 娱乐 系统 在 菜单 “Vehicle (车 辆 ) ”中 来 
操作 轮胎 压力 监控 。 





wo Hs 心 喇 Am TEMP 
92.1 MHz TP 21.9°C | 


1 22." 


“Vehicle (车 辆 )” 功 能 键 


PHONE TIAVI RANIO/TY SETTINGS ON /DARK 


BOMRIPC MANUAL HELP 





图 2-17 “Vehicle (车 辆 ) ”功能 键 


具体 操作 步骤 如 下 : 

1) 按 “Vehicle” 功 能 键 ， 组 合 仪表 显示 轮胎 压力 监测 的 开始 界面 ， 系 统 被 初始 化 。 

2) 按 下 “ 开 / 关 ”功能 键 ， 从 而 打开 轮胎 压力 监测 功能 。 功 能 键 位 于 显示 屏 侧面 ， 在 
相应 的 文字 旁边 。 

3) 按 下 “新 的 标准 压力 ”功能 键 。 用 旋钮 /按钮 可 以 在 子 菜单 中 将 当前 轮胎 压力 确定 
为 新 的 标准 压力 。 
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4) 按 下 “接受 ”功能 键 ， 完 成 轮胎 压力 设 定 。 

九 、 大 众 途 锐 胎 压 初 始 化 设 定 

要 存储 轮胎 充气 压力 值 ， 即 进行 胎 压 设 定 ， 
必须 已 设置 正确 的 轮胎 充气 压力 ， 且 轮胎 处 于 冷 
态 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 按压 按键 1 (图 2-18)， 从 而 进入 组 合 仪 
表 显 示 屏 上 的 菜单 选择 。 

3) 用 滚 花 轮 2 选择 菜单 项 “轮胎 充气 压力 ”。 

4) 如 果 显 示 屏 1 (图 2-19) 中 菜单 项 “轮胎 
充气 压力 ”已 被 标记 ， 则 按 下 滚 花 轮 以 确认 菜单 项 。 














































图 2-19 显示 屏 1 











5) 在 子 菜单 “轮胎 压力 监控 ”中 旋转 滚 花 轮 ， 直 到 标记 好 显示 屏 中 的 选项 “存储 ”， 
然后 通过 按压 滚 花 轮 存储 当前 压力 。 
6) 然后 不 间断 地 行驶 约 8 ~ 10min 以 完成 轮胎 压力 的 设 定 。 











第 等 向 新 款 奥 迪 车 型 胎 压 报警 设 定 





一 、 奥 迪 A4/A4L 胎 压 报警 设 定 
奥迪 A4L 的 轮胎 压力 监控 系统 是 借助 ABS 传感器 对 各 车 轮 的 滚动 周 长 和 频率 进行 比较 ， 
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当 一 个 或 多 个 车 轮胎 压 出 现 变化 时 ， 组 合 仪表 显示 屏 上 会 有 显示 。 如 果 变 化 只 出 现在 一 个 轮 
台 上 ， 那 么 会 显示 该 轮胎 的 位 置 。 
在 车 上 更 改 轮胎 气压 或 更 换 轮胎 后 ， 必 须 在 收音 机 或 MMI 系统 中 重新 存储 轮胎 气压 。 
方法 如 下 : 
1) 打开 点 火 开关 。 
2) 按 一 下 中 控 台 上 的 “Car (汽车 )” 功 能 键 。 
3) 选择 “Tire pressure monitoring system (轮胎 气压 监控 系统 )”。 
4) 选择 “Store tire pressures (存储 轮胎 气压 值 )”。 


二 、 奥 迪 A6/ZA6L 胎 压 报警 设 定 
奥迪 A6L 重新 设置 轮胎 压力 的 方法 如 下 《主要 操作 是 存储 轮胎 充气 压力 ) : 
1. 显 


示 轮 胎 状态 

轮胎 的 当前 状态 可 以 在 MMI 中 显示 出 来 。 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 在 “Car (汽车 )” 菜 单 中 选择 “Systems (系统 )”。 

3) 选择 “Tire pressure monitoring (轮胎 气压 监控 系统 )”。 

4) 选择 “Display tire pressures (显示 轮胎 气压 )”。 轮 胎 充 气压 力 和 轮胎 温度 会 显示 出 
来 。 当 前 的 轮胎 充气 压力 用 绿色 、 黄 色 和 红色 数值 显示 。 这 些 颜色 的 含义 如 下 : 

Qa 绿色 : 如 果 当 前 的 轮胎 充气 压力 与 规定 压力 大 体 相 同 ， 则 轮胎 充气 压力 用 绿色 字体 


























































































































显示 。 
@) 黄色 : 如 果 当 前 的 轮胎 充气 压力 比 规定 压力 低 大 约 0.3bar， 则 轮胎 充气 压力 用 黄色 
字体 显示 。 








@) 红色 : 如 果 当 前 的 轮胎 充气 压力 比 规定 压力 低 0. Sbar 以 上 ， 则 轮胎 充气 压力 用 红色 
字体 显示 。 

2. 存储 轮胎 充气 压力 

正确 存储 规定 压力 是 可 靠 监控 轮胎 充气 压力 的 基本 前 提 。 为 了 确保 轮胎 充气 压力 监控 系 
统 正常 工作 ， 每 次 匹配 轮胎 充气 压力 (例如 汽车 的 负 答 状态 改变 ) 时 ， 也 要 重新 存储 规定 
压力 。 此 时 按 以 下 步骤 进行 : 

(1) 校正 轮胎 充气 压力 

1) 检查 车 轮 的 轮胎 充气 压力 。 

2) 必要 时 按 油箱 盖 内 侧 标签 上 的 数据 校正 轮胎 充气 压力 。 

(2) 存储 轮胎 充气 压力 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 按 一 下 中 控 台 上 的 “Car (汽车 )” 功 能 键 ， 在 菜单 中 选择 “Systems (系统 )”。 

3) 选择 “Tire pressure monitoring system (轮胎 气压 监控 系统 )”。 

4) 选择 “Store curr. tire pressures (存储 轮胎 气压 值 )”。 

每 次 更 改 规定 压力 后 都 必须 启动 存储 轮胎 充气 压力 功能 。 存 储 后 ， 轮 胎 充气 压力 监控 系 
统 测量 当前 的 轮胎 充气 压力 ， 并 将 其 存储 为 新 的 规定 压力 。 
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、 奥 迪 A8 胎 压 初始 化 设 定 


1. 接 通 和 关闭 轮胎 压力 监控 系统 

轮胎 压力 监控 系统 在 MMI 中 操控 ， 可 打开 和 关闭 。 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 按压 功能 键 “Car (汽车 )”。 

3) 在 “Car (汽车 )” 菜 单 中 选择 “Systems (系统 )”。 

4) 选择 “Tyre pressure monitoring (轮胎 压力 监控 系统 )”。 

5) 选择 “System On (打开 系统 )” 来 打开 轮胎 压力 监控 系统 或 “Off (关闭 ) ”来 关闭 











前 ， 


2. 轮胎 压力 设 定 
该 系统 比较 轮胎 中 所 设置 的 充气 压力 和 所 报告 的 监控 用 充气 压力 。 在 进行 轮胎 压力 设 定 
必须 预先 检 测 、 校 正和 存储 轮胎 充气 压力 。 根 据 油 箱 盖 内 侧 标签 上 的 说 明 检 测 并 校正 汽 














车 上 的 车 轮 轮 胎 充气 压力 〈 包 括 备 用 轮胎 ) 。 








正确 地 保存 标准 充气 压力 是 进行 轮胎 压力 监控 的 基本 前 提 。 系 统 会 自动 进行 适 配 过 程 。 


为 此 采取 下 列 步 又 : 


且 车 辆 静止 时 ， 在 中 控 台 上 选择 功能 键 “Car”， 使 用 多 媒体 系统 操纵 单元 E380 的 旋钮 选择 


1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 按压 功能 键 “Car (汽车 )”。 

3) 在 “Car (汽车 )” 菜 单 中 选择 “Systems (系统 )”。 

4) 选择 “Tyre pressure monitoring (轮胎 压力 监控 系统 )”。 

5) 选择 “Store tyre pressures (存储 轮胎 充气 压力 )”。 

每 次 更 改 规定 压力 后 和 每 次 更 换 车 轮 后 必须 启动 轮胎 充气 压力 的 存储 功能 。 














四 、 奥 迪 QS 胎 压 设 定 


正确 地 存储 标准 压力 是 进行 轮胎 充气 压力 监测 的 基本 前 提 。 
在 每 次 改变 胎 压 、 更 换 车 轮 或 者 更 换 轮胎 充气 压力 传感器 之 后 ， 均 必须 在 接 通 点 火 开 关 

















轮胎 充气 压力 监控 ， 按 下 旋钮 即 可 存储 轮胎 充气 压力 。 


每 次 按照 需要 更 改 标准 压力 之 后 ， 均 必须 启动 轮胎 充气 压力 的 存储 功能 并 在 行驶 过 程 中 


保持 胎 压 


起 


五 、 奥 迪 Q7 胎 压 设 定 
正确 地 存储 标准 压力 是 进行 轮胎 充气 压力 监测 的 基本 前 提 。 在 每 次 按 需 更 改 标准 压力 





， 都 必须 启动 轮胎 充气 压力 的 存储 〈 胎 压 设 定 ) 功能 。 设 定 方法 如 下 : 


1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 按压 功能 键 “Car (汽车 )”。 

3) 通过 旋转 开关 在 “Car” 菜 单 中 选择 “系统 ”， 并 按压 旋转 开关 确认 选择 。 
4) 通过 旋转 开关 在 “Car” 菜 单 中 选择 “轮胎 充气 压力 监控 ”， 并 按压 旋转 开关 确认 
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5) 通过 旋转 开关 在 “Car” 菜 单 中 选择 “显示 轮胎 充气 压力 "， 并 按压 旋转 开关 确认 
选择 。 

6) 通过 旋转 开关 在 “Car” 菜 单 中 选择 “存储 轮胎 充气 压力 或 更 换 车 轮 " ， 并 按压 旋转 
开关 确认 选择 。 
































第 四 肌 ， 新 款 丰 田 车 型 胎 压 报警 设 定 








丰田 皇冠 锐志 轮胎 气压 报警 灯 的 初始 化 设 定 方法 如 下 : 

1. 设 定 条 件 

轮胎 压力 警告 灯 位 于 仪表 板 左下 方 ， 在 更 换 车 轮 或 轮胎 ， 或 进行 轮胎 换 位 后 需 对 系统 进 
行 初 始 化 。 初 始 化 前 ， 确 保 轮胎 压力 调整 到 正常 值 ， 前 轮 为 2.3bar、 后 轮 为 2. 3bar。 

2. 取消 轮胎 气压 降低 警告 信号 

点 火 开关 在 ON 位 置 且 车 辆 停止 时 ， 如 果 轮 胎 压 力 警告 灯 点 亮 ， 则 必须 取消 轮胎 压力 降 
低 警告 信号 。 按 住 位 于 制 动 踏板 上 方 的 轮胎 压力 重 置 开 关 1 ~2s， 使 轮胎 压力 降低 警告 信号 
取消 。 

3. 初始 化 轮胎 压力 警告 系统 

1) 停车 时 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

2) 按 住 轮胎 压力 警告 重 置 开关 3s 或 更 长 ， 直 至 轮胎 压力 警告 灯 以 1s 间隔 闪烁 3 次 。 


如 果 轮 胎 压 力 和 警告 灯 不 内 烁 ， 则 重新 初始 化 〈 关 闭 点 火 开 关 ， 进 行 步骤 1) 和 2)。 









3) 车 辆 以 30km/h 或 更 高 的 速度 行驶 ， 从 而 完成 制 动 防 请 控制 ECU 的 初始 化 。 
4) 车 辆 行驶 大 约 20 ~60min， 观 察 轮 胎 压 力 警告 灯 是 否 点 亮 。 









车 辆 行驶 时 ， 若 轮胎 压力 警告 灯 以 0.25s 的 间隔 闪烁 ， 初 始 化 可 能 失败 ， 需 重新 进 


行 初始 化 。 


5) 初始 化 完成 后 ， 制 动 防滑 ECU 用 速度 传感器 监视 压力 。 
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第 王家 新 区 福特 车 型 胎 压 报 耀 设 定 





蒙迪欧 致胜 胎 压 报警 设 定 方法 如 下 : 

2011 款 蒙迪欧 致胜 轿车 装 有 直接 式 轮胎 压力 监测 系统 ， 汽 车 上 所 有 4 个 轮胎 的 压力 数 
据 都 将 通过 轮胎 压力 监测 模块 传递 到 仪表 板 上 ， 进 而 在 驾驶 人 信息 系统 里 显示 出 来 。 警 告 提 
示 以 及 信息 告知 将 会 通过 黄色 和 红色 的 报警 信号 灯 在 仪表 板 上 的 驾驶 人 信息 系统 里 显示 出 
来 。 黄 色 和 红色 表示 胎 压 有 问题 的 轮胎 ， 胎 压 值 低 于 设 定 最 低 胎 压 ， 黑 色 表 示 正 常 胎 压 的 轮 
全 (图 2-20)。 

蒙迪欧 致胜 胎 压 报警 的 设 定 方法 如 下 : 

1) 通过 操作 汽车 转向 盘 右边 的 按键 (图 2-21)， 可 以 将 菜单 “信息 /轮胎 ”( 显 示 在 汽 
车 仪表 板 的 驾驶 人 信息 系统 ) 调 出 。 
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图 2-20 ”上 胎 压 提 示 信 ， 


于 


图 2-21 蒙迪欧 致胜 转向 盘 右 边 的 按键 











2) 然后 选择 菜单 里 的 “设置 /轮胎 "， 在 此 子 菜 单 可 以 选择 所 希望 的 负载 状态 设置 。 

3) 这 个 时 候 就 可 以 选择 轮胎 监测 系统 里 的 负载 状态 设置 ， 包 括 低 负载 (低压 ) 和 高 负 
载 (高 压 ) 。 

4) 设置 完毕 后 点 “OK” 确 定 。 











第 新 款 通用 车 型 胎 压 报警 设 





一 、 别 克 新 君越 胎 压 监测 系统 复位 
上 海通 用 君越 装 有 轮胎 压力 监测 系统 ， 当 系统 发 现 一 只 或 





时 
R 
> 
I 
| 
过 


过 低 ， 组 合 仪表 


第 二 章 新 坎 车 型 轮胎 压力 报警 又 定 ”人 ; 宇 人 


上 的 轮胎 压力 过 低 指 示 灯 将 点 亮 ， 并 在 装备 驾驶 人 信息 中 心 的 车 辆 上 ， 出 现 “ 检 查 轮胎 气 
压 ”(CHECK TIRE PRESSURE) 的 信息 。 

如 果 出 现 该 信息 ， 请 立即 停车 检查 所 有 轮胎 是 否 损坏 。 将 轮胎 充气 至 推荐 压力 。 修 复 完 
成 后 ， 必 须 对 轮胎 压力 监测 系统 进行 复位 。 操 作 方 法 如 下 : 

1. 装备 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 的 车 辆 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 按 住 驾 驶 人 信息 中 心 最 右 侧 的 Gage 键 ， 直 到 组 合 仪表 上 的 屏幕 显示 “ 胎 压 监测 系 
统 ”(TIRE MONITOR SYSTEM ) 。 

3) 按 下 带 箭头 的 设置 / 重 置 键 ， 直 至 显示 “ 胎 压 监测 系统 已 复位 ” (TIRE MONITOR 
SYSTEM HAS BEEN RESET) 。 

4) 复位 完毕 。 

2. 未 装备 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 的 车 辆 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 按 住 0do/Trip 按钮 ， 切 换 组 合 仪表 上 的 里 程 显 示 ， 直 到 仅 显示 总 计 里 程 。 

3) 然后 再 次 按 下 0do/Trip 按钮 并 保持 不 放 ， 几 秒 后 ， 轮 胎 气 压 过 低 指 示 灯 开始 闪烁 ， 
当 听 到 两 声 蜂 鸣 声 后 ， 表 明 复 位 完成 。 


二 、 别 克 新 君威 胎 压 报警 设 定 



















































































1. 手动 设 定 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 按 下 和 释放 驾驶 人 信息 中 心 手 柄 开关 上 的 INFO 按钮 ,或 
者 按 下 里 程 表 按钮 ， 直 到 驾驶 人 信息 中 心 显示 “TIRE LEARN (轮胎 读 入 )” 信 息 ， 也 可 同 
时 按 住 遥 控 器 的 开锁 和 闭锁 键 进入 这 一 状态 。 按 住 设 置 /复位 按钮 直至 所 有 的 转向 信号 灯 点 
亮 3s 并 且 蜂 鸣 器 发 出 两 声 “ 哪 嘿 ” 声 ， 表 示 读 和 人 模式 已 经 启动 。 左 前 转向 信号 灯 也 将 点 亮 。 

2) 从 左前 轮 开 始 ， 增 大 / 减 小 左前 轮胎 气压 ， 直 到 蜂 鸣 器 发 出 “ 哪 嘿 ” 声 (在 气压 增 
大 / 减 小 后 ， 蜂 鸣 器 会 在 30s 内 发 出 “ 哪 哪 ” 声 )。 一旦 蜂 鸣 器 发 出 “ 哪 哪 ” 声 ， 传 感 絮 信 
息 被 读 入 ， 而 要 读 入 的 下 一 个 位 置 的 转向 信号 灯 将 点 亮 。 

3) 蜂 呜 器 发 出 “ 哪 哪 ” 声 且 将 被 读 入 的 下 一 位 置 的 转向 信号 点 亮 后 ， 按 右前 、 右 后 、 
左 后 的 顺序 对 3 个 传感器 重复 步骤 2) 的 操作 。 

4) 当 左 后 传感器 被 读 入 ， 所 有 转向 信号 灯 点 亮 3s 且 蜂 鸣 器 发 出 两 声 “ 哪 哪 ” 声 时 ， 
读 入 程序 完成 且 车 身 控制 模块 退出 读 人 模式 。 

5) 关闭 点 火 开关 ， 用 一 个 精确 的 手 握 式 轮胎 气压 计量 仪 将 所 有 轮胎 气压 调整 至 推 
荐 值 。 

2. 故障 诊断 仪 设 定 方法 

1) 使 用 故障 诊断 仪 ， 启 动 轮胎 气压 监测 读 入 模式 。 若 听 到 蜂 鸣 器 发 出 两 声 “ 哪 哪 ” 声 
的 同时 转向 信号 灯 点 亮 ， 表 示 读 人 模式 已 经 启动 。 左 前 转向 信号 也 将 点 亮 。 

2) 从 左前 轮胎 开始 ,将 CH-46079 (轮胎 气压 监测 系统 诊断 工具 ) 的 天 线 朝 上 顶 住 气 
门 蕊 位 置 ， 紧 贴 车 轮 轮 畏 的 轮胎 侧 壁 以 起 动 传感器 。 按 下 然后 松 开 起 动 按 钮 并 等 待 蜂 鸣 器 发 
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出 “ 哪 嘿 ” 声 。 一 旦 所 有 的 转向 信号 灯 已 经 启用 3s 且 蜂 鸣 器 发 出 “ 哪 哪 ” 声 ， 则 传感器 信 
息 已 读 和 且 将 被 读 入 的 下 一 个 位 置 的 转向 信号 灯 将 点 亮 。 

3) 蜂 鸣 器 发 出 “ 嘿 哪 ” 声 且 将 被 读 入 的 下 一 位 置 的 转向 信号 点 亮 后 ， 按 右前 、 右 后 、 
左 后 的 顺序 对 3 个 传感器 重复 步骤 2) 的 操作 。 

4) 当 左 后 传感器 被 读 和 人 ， 所 有 转向 信号 灯 点 亮 3s 且 蜂 鸣 咒 发 出 两 声 “ 哪 哪 ” 声 时 ， 
读 入 程序 完成 且 车 身 控制 模块 退出 读 入 模式 。 

5) 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 用 可 靠 的 测量 装置 将 所 有 轮胎 调整 至 推荐 气压 。 

三 、 别 克 林 戎 大 道 胎 压 报警 设 定 

2010 球 别克 林 靖 大 道 安 凌 了 直接 式 轮胎 气压 监测 系统 ， 每 个 轮胎 部 安 装 有 气压 传 感 融 。 
别克 林 防 大 道 胎 压 设 定 〈 轮 胎 气 压 传 感 顺 的 读 入 ) 的 方法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ACC (附件 ) 位 置 。 

2) 同时 按 住 遥 控 器 的 开锁 和 闭锁 键 ， 直 到 蜂 鸣 需 发 出 “ 咽 嗽 ” 声 ， 汽 车 进入 匹配 
































状态 。 
3) 从 左前 轮胎 开始 ， 用 气压 表 轮胎 充气 或 放 气 (增加 / 减 小 轮胎 压力 ) ， 直 至 “ 咽 咯 ” 
声响 起 。 








4) 在 听 到 蜂 鸣 器 “ 啊 嗽 ” 声 后 ,按照 右前 、 右 后 、 左 后 的 顺序 对 后 面 3 个 传感器 〈 轮 
台 ) 执行 步骤 3) 的 操作 。 

5) 读 入 左 后 传感器 后 ,将 响起 两 次 “ 啊 嗽 ” 声 ， 这 表明 已 经 读 入 所 有 传 感 髓 识 
别 码 。 

6) 用 点 火 开关 选择 关闭 模式 ， 退 出 读 入 模式 。 

7) 退出 读 入 模式 之 后 ， 将 所 有 轮胎 压力 调整 至 推荐 值 。 

使 用 压力 增加 /减少 方法 ， 必 须 在 15min 内 完成 以 上 程序 ， 然 后 将 车 辆 从 静止 加 速 到 并 
以 32km/h 的 车 速 驾驶 10s。 
































党 七 入 新 款 奔 驰 车 型 胎 压 报警 设 定 
一 、 奔 驰 EE 级 W211 车 型 胎 压 报警 设 定 


新 款 奔 驰 玉 级 W211 车 型 安装 了 轮胎 气压 监控 系统 TPC。 该 系统 由 四 轮胎 压 传感器 持 
续 监 控 轮 胎 的 状况 ( 胎 压 和 温度 ) ， 信 和 号 取得 由 胎 压 传感器 上 的 天 线 传输 到 胎 压 监控 电 
脑 ， 车 胎 压 不 足 ， 则 胎 压 监控 电脑 由 CAN- BUS B 线 传送 到 仪表 板 ， 此 时 仪表 板 接收 此 
信和 号 并 显示 在 仪表 板 上 的 多 功能 显示 屏幕 上 ， 以 告知 驾驶 人 轮胎 气压 不 足 ， 必 须 及 时 
检查 。 

奔驰 下 级 W211 车 型 的 胎 压 设 定 方法 如 下 : 

1) 车 辆 静止 在 水 平 路 面 上 。 

2) 确保 轮胎 压力 正确 ， 打 开 点 火 开关 到 ON 位 置 。 
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3) 重复 按压 转向 盘 上 的 菜单 按钮 (图 2-22) 直至 进入 标准 显示 菜单 。 

4) 按 转向 盘 上 的 “上 、 下 ”按钮 ， 直 至 每 个 轮胎 的 压力 在 多 功能 显示 器 上 显示 
出 来 。 

5) 按 组 合 仪表 最 左 侧 的 复位 按钮 。 

6) 按 转 向 盘 上 的 “+”( 即 “yes” 确 认 ) 按钮 ， 以 下 信息 会 显示 在 车 速 表 多 功能 显示 
髓 上 :“Tyre pressure monitoring activated!”( 轮 胎 压 力 监 视 系 统 已 经 启用 ! ) 。 

7) 行驶 几 分 钟 后 ， 仪 表 显 示 实 际 轮胎 压力 值 ， 同 时 TPC 系统 已 激活 ， 存 储 新 的 轮胎 压 
力 值 。 

若 设 定 的 轮胎 压力 值 不 正确 ， 则 仪表 显示 :“Tyre pressure (轮胎 压力 ) ”或 “Check 
tyres! (检查 轮胎 !)”。 
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图 2-22 奔驰 了 级 轿车 多 功能 转向 盘 按钮 


二 、 奔 驰 $ 级 (211) 轿车 胎 压 报警 设 定 


奔驰 S 级 (211) 轿车 安装 了 轮胎 压力 监控 系统 TPM。 每 个 轮胎 内 的 胎 压 传感器 通过 类 
似 收 音 机 频率 信号 适时 发 送 给 接收 天 线 ， 天 线 接收 到 这 个 信号 (每 个 轮胎 的 气压 、 温 度 、 
锂电 池 寿 命 ) 后 ， 再 送 给 TPM 电脑 ， 经 TPM 电脑 处 理 后 ， 由 CAN- BUS 线 传输 给 仪表 板 电 
脑 ， 仪 表 板 电脑 以 图 像 和 声音 的 方式 提醒 驾驶 人 注意 检查 轮胎 气压 。 

当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 进行 轮胎 压力 的 设 定 : 

GO 一 个 轮胎 压力 发 生变 化 。 

@) 更 换 一 个 或 多 个 轮胎 。 

@) 更 换 全 部 轮胎 。 

台 压 重新 设 定 的 方法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 到 ON 位 置 。 

2) 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 “前 进 /后 退 ” 键 (图 2-23)， 选择 “Service (保养 )” 














单 
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3) 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 “向 上 /向 下 ” 键 ， 选择 “Tyr. press，( 轮胎 压 力 )”。 
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4) 按 下 “OK” 键 , 仪表 将 显示 以 
下 信息 :“Run Flat Indicator active Reac- 
tivation possible: OK (轮胎 压力 监测 启 
用 : 按 OK 键 重启 )”， 系 统 要 求 确认 轮 
台 压 力 监 控 系 统 启用 。 

5) 再 次 按 下 “OK” 键 ,驾驶 人 品 
示 屏 中 出 现 以 下 信息 : “Tyre pressure 
now OK? (轮胎 压力 正常 ?)”。 

6) 按 “ 向 上 /向 下 ” 键 ， 选 择 
“Yes (是 )”。 

7) 按 下 “OK” 键 ,驾驶 人 显示 屏 
中 出 现 以 下 信息 :“Run Flat Indicator re- 图 2-23 奔驰 S$ 级 轿车 多 功能 转向 盘 按钮 
activated (轮胎 压力 监测 重新 启用 )”。 

经 过 一 段 自 学 习 阶 段 后 ， 轮 胎 压 力 流 失 和 警告 系统 将 监控 所 有 四 个 轮胎 的 设 定 轮胎 
压力 。 


三 、 奔 驰 GL450/550 胎 压 复位 功能 


1) 打开 点 火 开 关 ， 车 辆 静止 ， 四 轮 气 压 正常 。 

2) 按 下 系统 选择 按键 ， 直 到 显示 “0MPH”。 

3) 按 转向 盘 上 的 上 ， 下 按键 ， 直 到 显示 轮胎 气压 。 

4) 按 仪表 左上 方 归 零 按钮 (ALRL) ， 完 成 胎 压 复位 。 注 : 归 零 完 以 后 完成 10 ~ 30min 
的 路 试 。 仪 表 显 示 实 际 的 压力 值 ， 同 时 TPC 系统 已 激活 ， 存 储 了 新 的 压力 值 。 


四 、 奔 驰 ML 级 轿车 胎 压 设 定 








































































































1. 重新 启用 轮胎 压力 流失 警告 系统 

轮胎 低压 续 跑 系统 可 使 车 辆 在 一 个 或 多 个 轮胎 气压 全 失 后 仍然 可 以 继续 行驶 。 轮 胎 低 压 
续 跑 系统 必须 与 轮胎 压力 流失 警告 系统 或 轮胎 压力 监测 系统 配合 使 用 并 且 只 能 用 在 经 梅 赛 德 
斯 -奔驰 专门 测试 的 车 轮 上 。 

在 下 列 情况 下 ， 必 须 重 新 启用 轮胎 压力 流失 警告 系统 : 

Q 改变 了 轮胎 压力 。 

@ 更 换 了 车 轮 或 轮胎 。 

@) 安装 了 新 车 轮 或 轮胎 。 

1) 在 重新 启用 之 前 ， 参 考 加 油 口 盖 内 侧 的 轮胎 压力 列表 ， 确 认 本 车 的 所 有 四 个 轮胎 设 
定 的 轮胎 压力 均 正确 ， 符 合 当 前 的 使 用 条 件 。 

2) 还 应 遵守 轮胎 压力 部 分 的 注意 事项 。 

3) 确认 点 火 开关 开启 ， 多 功能 显示 器 上 出 现 标 准 显 示 。 

4) 反复 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 向 下 或 向 上 按钮 ， 直 到 图 2-24 所 示 的 信息 显示 在 多 功能 
显示 器 上 。 
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图 2-24 复位 提示 信息 


5) 按 下 仪表 板 上 的 复位 按钮 ， 多 功能 显示 器 中 出 现 以 下 信息 : 

Restart Run Flat Indicator? (重新 启用 低压 续 跑 指示 器 ) 

Yes Cancel (确认 /取消 ) 

6) 如 果 要 确认 重启 ， 则 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 “+”。 然 后 将 在 多 功能 显示 器 中 
看 到 以 下 信息 : 

Run Flat Indicator restarted (低压 续 跑 指示 器 重新 启用 ) 

经 过 一 段 自 学 阶段 之 后 ， 轮 胎 压 力 流失 警告 系统 将 监控 所 有 四 个 轮胎 的 设 定 轮胎 
压力 。 

7) 如 果 要 取消 重启 ， 则 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 “ - ”或 等 到 出 现 以 下 信息 : 

Restart Run Flat Indicator? (重新 启用 低压 续 跑 指示 器 ) 、Yes/Cancel (确认 /取消 ) 信息 
消失 。 

系统 将 继续 监控 上 次 重启 时 存储 的 轮胎 压力 值 。 

2. 利用 操作 系统 调 出 轮胎 压力 

1) 打开 点 火 开关 ， 多 功能 显示 右上 出 现 标 准 显 示 。 

2) 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 向 下 或 向 上 按钮 ， 直 到 网 2-25 所 示 的 信息 出 现在 多 功能 显示 
右上 。 














Ture pressure 











图 2-25 胎 压 信息 显示 


这 时 ， 每 个 车 轮 的 当前 轮胎 压力 值 都 将 显示 出 来 。 
如 果 车 辆 停放 时 间 超 过 20min 且 起 动 后 行驶 车 速 未 超过 25km/h， 将 会 出 现 以 下 信息 : 





“于 -新款 车 型 音响 解码 、 胎 压 报警 与 车 窗 初 始 化 程序 设 定 考 册 


Tyre pressure is only displayed after driving for a few minutes (轮胎 压力 在 行驶 几 分钟 后 
显示 ) 
如 果 一 个 或 多 个 车 轮 的 轮胎 压力 明显 下 降 ， 将 会 在 多 功能 显示 器 中 看 到 图 2-26 所 示 的 














图 2-26 胎 压 警告 信息 





有 关 车 轮 的 轮胎 压力 显示 在 红色 方 框 中 ， 同 时 有 一 声音 信号 响起 。 

3. 重新 启用 轮胎 压力 监测 系统 

在 大 多 数 情况 下 ， 如 果 进 行 了 以 下 操作 ， 轮 胎 压 力 监 测 系统 将 自动 检测 新 的 参考 值 . 

QD 改变 了 轮胎 压力 。 

@) 更 换 了 车 轮 或 轮胎 。 

(3) 安装 了 新 车 轮 或 轮胎 。 

手动 对 胎 压 进行 设 定 的 方法 如 下 : 

1) 利用 加 油 口 盖 内 的 表格 ， 确 认 本 车 所 有 4 个 车 轮 设 定 的 轮胎 压力 均 正 确 ， 符合 当前 
使 用 条 件 。 

2) 打开 点 火 开 关 。 

3) 按 下 转向 盘 上 的 向 上 或 向 下 按钮 ， 直 到 各 个 车 轮 的 轮胎 压力 出 现在 多 功能 显示 器 
中 ， 或 看 到 “Tyre pressure displayed after 
driving for several minutes (行驶 几 分 钟 了 
后 显示 轮胎 压力 ) ”信息 。 

4) 按 下 仪表 板 上 的 复位 按钮 (图 
2-27) 。 多 功能 显示 器 中 出 现 以 下 信息 : 
“Check current tyre pressure? (检查 当前 
轮胎 压力 ?)”。 

5) 按 下 转向 盘 上 的 按钮 “+”, 多 
功能 显示 器 中 将 出 现 以 下 信息 : “Tyre 
pressure monitor reactivated (轮胎 压力 监 
测 系 统 重新 启用 )”。 

轮胎 压力 监测 系统 将 轮胎 压力 作为 
新 的 参考 值 存储 。 图 2-27 复位 按钮 “R” 
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6) 知 按 压 多 功能 转向 盘 上 的 按钮 “-”， 则 可 以 取消 重新 启用 。 
五 、2009 款 奔驰 CLS 胎 压 设 定 


当 需 要 重新 启用 轮胎 压力 监测 系统 时 ， 所 有 现 有 的 警告 信息 均 被 删除 ， 并 且 警 告 灯 熄 
灭 。 该 监测 系统 使 用 当前 设 定 的 轮胎 压力 作为 设 定 值 进行 监测 。 

在 多 数 情况 下 ， 如 果 进 行 了 以 下 操作 ， 轮 胎 压 力 监 测 系统 将 自动 检测 新 的 参考 值 : 

QD 改变 了 轮胎 压力 。 

@) 更 换 了 车 轮 或 轮胎 。 

(3) 安装 了 新 车 轮 或 轮胎 。 

手动 对 胎 压 进行 设 定 的 方法 如 下 : 

1) 利用 加 油 口 盖 内 的 表格 ， 确 认 本 车 所 有 4 个 车 轮 设 定 的 轮胎 压力 均 正 确 ， 符 合 当前 
使 用 条 件 。 

2) 确保 点 火 开 关中 的 钥匙 处 于 位 置 工 。 

3) 按 下 转向 盘 上 的 向 上 或 向 下 按钮 (图 2-28) ， 选 择 “Tyre pressure ( 轮胎 压力 ) ” 功 
能 或 等 到 出 现 以 下 信息 :“Tyre pressure is only displayed after driving for a few minutes ( 轮胎 
压力 在 行驶 几 分 钟 后 显示 ) ”。 














图 2-28 向 上 或 向 下 按钮 


4) 按 下 仪表 板 左 侧 的 复位 按钮 (图 2-29)。 多 功能 显示 器 中 出 现 以 下 信息 : “Check 
current tyre pressure? ( 检查 当 We 0 

5) 按 下 转向 盘 上 的 按钮 “+”( 图 2-30) ， 多 功能 显示 器 中 出 现 以 下 信息 :“Tyre pres- 
sure monitor reactivated ( 监测 需 重 新 启用 )”。 

轮胎 压力 监测 系统 存储 轮胎 压力 作为 新 的 参考 值 。 
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图 2-29 复位 按钮 





图 2-30 加 减 按钮 


第 并 而 新款 宝马 车 型 胎 压 报 警 设 定 


一 、 带 复位 按钮 的 宝马 3 系 胎 压 设 定 

为 了 让 轮胎 压力 监控 系统 能 “ 记 住 ”正确 的 轮胎 充气 压力 ， 初 始 化 设 定 是 必要 的 。 

仅 在 更 换 轮胎 、 更 换 车 轮 或 修正 轮胎 充气 压力 后 ， 才 重复 这 个 步骤 。 

1) 检查 所 有 轮胎 内 的 轮胎 充气 压力 并 与 充气 压力 表格 内 的 数据 进行 比较 ， 必 要 时 校准 
轮胎 气压 。 
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2) 将 点 火 钥匙 转 到 位 置 卫 ， 不 起 动 发 动机 。 
3) 按压 图 2-31 所 示 的 胎 压 复位 按钮 ， 直 至 组 合 仪 表 内 的 指示 灯 以 黄色 亮 起 几 秒 。 








图 2-31 胎 压 复位 按钮 


4) 行驶 几 分 钟 后， 轮胎 压力 监控 系统 接收 轮胎 内 的 实际 充气 压力 ， 作 为 监控 用 的 标 
准 值 。 
二 、 华 晨 宝 马 新 3 系 E90 胎 压 设 定 


在 行驶 过 程 中 ， 轮 胎 失 压 显示 监控 着 轮胎 充气 压力 。 如 果 某 个 轮胎 中 的 充气 压力 明显 低 
于 其 他 轮胎 ， 系 统 便 会 报警 。 

在 轮胎 内 压力 减 小 时 ， 车 轮 相应 的 工作 半径 改变 ， 因 此 车 轮 的 转速 改变 。 这 种 变化 被 识 
别 ， 并 以 轮胎 失 压 报 管 。 

在 行驶 中 ， 进 行 的 初始 化 随时 都 可 以 中 断 。 在 接 下 来 的 行驶 中 ， 初 始 化 继续 进行 。 

在 带 雪 地 防滑 链 行驶 时 不 要 初始 化 该 系统 。 华 晨 宝马 新 3 系 E90 胎 压 初始 化 设 定 方法 
如 下 : 

1) 汽车 起 步 前 直接 起 动 发 动机 ， 但 不 要 开动 汽车 。 

2) 如 图 2-32 所 示 ， 频 繁 地 向 上 或 向 下 点 按 闪光 杆 上 的 按钮 1， 直 至 出 现 相 应 的 信号 和 
“INIT” 为 止 。 

3) 按压 按钮 2， 以 便 选择 轮胎 失 压 显示 。 

4) 按压 按钮 2 大 约 5s， 直 至 出 现 图 2-33 所 示 的 显示 内 容 。 

5) 起 步行 车 ， 在 行驶 期 间 将 会 完成 胎 压 初始 化 设 定 。 


三 、 国 产 宝马 5 系 胎 压 设 定 


修正 轮胎 充气 压力 、 更 换 轮胎 或 更 换 车 轮 后 要 立即 进行 初始 化 设置 。 为 此 ， 车 辆 需要 进 
行 一 次 行驶 。 
轮胎 充气 压力 的 设 定 方法 如 下 ; 















































图 2-32 ”点 按 闪光 杆 上 的 按钮 1 




















图 2-33 ” 胎 压 复位 显示 


1) 起 动 发 动机 ， 但 不 要 行驶 。 

2) 调用 仪表 显示 屏 上 的 “i” 菜 单 。 

3) 选择 “车 辆 设置 ”并 按压 i- drive 控制 器 。 

4) 选择 “RPA” 并 按压 控制 器 ， 出 现 “ 设 置 轮胎 压力 ”菜单 ， 如 图 2-34 所 示 。 





只 有 当 轮 胎 压力 正确 设置 后 
(只 能 在 停车 且 点 火 开 关 打 开 的 情况 下 ) 
才能 激活 “设置 " 





状态 : aktiv 





图 2-34 “设置 轮胎 压力 ”菜单 
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5) 选择 “设置 轮胎 压力 ”并 按压 i- drive 控制 句 。 
6) 选择 “是 ”并 按压 i- drive 控制 髓 。 
7) 起 步 让 车 辆 行驶 。 
显示 持续 几 分 钟 ， 直 到 轮胎 失 压 显示 识别 并 报告 爆 胎 为 止 。 信 息 “ 已 启动 ”被 显示 
出 来 。 

如 果 在 初始 化 设置 时 识别 到 轮胎 失 压 ， 在 控制 显示 屏 上 出 现 一 条 信息 :“ 在 带 雪 地 防滑 
链 或 成 套 车 轮 行驶 时 ， 不 对 系统 进行 初始 化 设置 ”。 


四 、2011 款 宝马 新 $ 系 Li 胎 压 设 定 


只 能 在 轮胎 充气 压力 正确 的 情况 下 才能 初始 化 系统 ， 否 则 不 能 保证 轮胎 失 压 时 报告 的 可 
靠 性 。 在 每 次 轮胎 充气 压力 校正 和 更 换 轮胎 或 车 轮 后 都 要 重新 初始 化 系统 。 

此 助 初始 化 ， 设 置 的 轮胎 充气 压力 作为 参考 值 被 采用 。 

带 雪 地 防滑 链 行驶 时 ， 系 统 无 法 初始 化 。 

轮胎 压力 初始 化 设 定 方法 如 下 : 

1) 通过 i- driver 进入 “车 辆 信息 ”。 

2) 进入 “车 辆 状态 ”。 

3) 选择 “确认 轮胎 压力 ”。 

4) 起 动 发 动机 ， 但 不 要 起 步行 车 。 

5) 用 “确认 轮胎 压力 ”开始 初始 化 。 

6) 起 步行 车 。 

在 随时 可 能 会 中 断 的 行驶 中 ， 初 始 化 也 会 完成 。 

继续 行驶 时 ， 初 始 化 会 自动 继续 进行 。 


五 、 宝 马 7 系 E65/E66 胎 压 设 定 


在 汽车 行驶 期 间 ， 轮 胎 压 力 监 控 (RDC) 系统 监控 四 个 车 轮 的 轮胎 充气 压力 。 当 一 个 
或 多 个 轮胎 内 的 充气 压力 明显 降低 时 ， 该 系统 就 会 进行 通报 。 

为 了 让 RDC 能 “ 记 住 ”正确 的 轮胎 充气 压力 ， 应 检查 所 有 轮胎 的 充气 压力 并 与 充气 压 
力 表 内 的 数据 进行 比较 ， 必 要 时 校准 轮胎 气压 ， 然 后 再 将 该 系统 初始 化 。 

1) 在 车 辆 停止 时 接 通 点 火 开 关 。 

2) 在 菜单 “设置 ”中 选择 “RDC” 并 确认 (图 2-35) 。 

3) 初始 化 菜单 显示 :“ 初 始 化 设置 ”( 图 2-36)。 

4) 选择 “初始 化 设置 ”并 确认 。 

5) RDC 被 初始 化 。 在 检查 控制 中 显示 一 条 信息 。 

6) 行驶 几 分 钟 后 ，RDC 接收 轮胎 内 的 实际 充气 压力 ， 作 为 监控 用 的 标准 值 。 

控制 显示 中 显示 出 实际 的 数值 。 这 些 数值 比 加 油 站 的 充气 压力 表 上 所 得 的 数值 更 准确 。 

仅 在 修正 轮胎 充气 压力 后 才 重 复 这 个 步 又 。 在 其 他 情况 下 ， 当 点 火 开 关 接 通 时 且 每 次 行 
车 时 ，RDC 都 会 自动 进入 工作 状态 。 

进行 初始 化 期 间 ， 如 果 系 统 识别 出 某 个 轮胎 失 压 ， 则 轮胎 会 在 控制 显示 中 以 红色 显示 。 
















































































































































































AutoP 
PDC 图 像 


| 
| 
| 
电话 机 座 四 














图 2-35 ”选择 “RDC” 











图 2-36 “初始 化 设置 ”菜单 


六 、 宝 马 XS 胎 压 设 定 


在 行驶 过 程 中 ， 宝 马 X5 胎 压 报警 指示 系统 监控 安装 的 四 个 轮胎 的 充气 压力 。 如 果 某 个 
轮胎 中 的 充气 压力 明显 低 于 其 他 轮胎 ， 该 系统 便 会 发 出 信息 。 

每 次 校正 轮胎 充气 压力 后 、 更 换 轮胎 或 车 轮 后 以 及 加 挂 或 脱 开 挂 车 后 ， 都 要 进行 胎 压 初 
始 化 设 定 。 设 定 方法 如 下 : 

1) 操作 i- Drive 系统 ,按压 “MENU” 按 钮 ， 随 即 调 出 开始 菜 

2) 按压 i- Drive 控制 器 ， 调 出 菜单 “ 记 。 

3) 选择 “设置 "， 然 后 按压 控制 器 ， 出 现 图 2-37 所 示 的 菜单 。 

4) 选择 “车 辆 设置 ”， 然 后 按压 控制 器 。 

5) 必要 时 切换 到 最 上 面 的 栏 位 中 。 转 动 控 制 器 ， 直 至 选 定 “ 轮 胎 : 胎 压 报警 系统 ” 
(图 2-38)， 然 后 按压 控制 器 。 

6) 起 动 发 动机 ， 但 不 要 开动 汽车 。 

7) 选择 “确认 轮胎 压力 ”， 然 后 按压 控制 器 。 

8) 选择 “是 ”( 图 2-39) ， 然 后 按压 控制 器 。 信 息 “ 激 活 阶段 …” 出 现 。 

9) 起 步行 车 。 

初始 化 设置 将 在 行车 期 间 完 成 。 





第 二 章 ”新 款 车 型 轮胎 压力 报警 设 定 ” 巧 耳 ,三 


信息 源 


WY 名 多 功能 方向 笃 技 钮 
VY 车 辆 设 卉 

YN 语言 / 单元 

vv 参 时 间 / 日 期 


图 2-37 “设置 ”菜单 

















1 车 门 联 锁 

1, 正确 调整 轮胎 压力 
包括 更 换 轮 胎 后 。 

2, 确认 { 羽 在 车 辆 静止 、 拟 类 开 
甘 打 开 或 发 动机 运行 时 ) 
| 

状态 : 巨 启动 


图 2-38 选 定 “ 轮 胎 : 胎 压 报警 系统 ” 





1 we 轮胎 : 及 压 报警 系统 ， 


| 确实 确认 辊 及 压力 ? 


| 至 
设 国 辊 胎 压 力 
状 恋 : 已 是 动 





2-39 选择 “是 ” 





其 他 新 款 车 型 胎 压 报警 设 定 


一 、 上 汽 荣威 R550G 胎 压 报警 设 定 








上 汽 麻 威 R550G 品 仕 版 车 型 配置 了 间接 式 轮胎 压力 报警 系统 (i-TPMS)， 所 以 ,在 


@| 


人 于 w 新 就 车 型 音响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初 始 化 程序 设 定 考 册 


每 次 进行 轮胎 更 换 或 充气 后 ， 必 须 进 行 “ 轮 胎 压 力 复位 ( Reset)” 的 操作 。 其 操作 方法 
如 下 : 
1) 将 轮胎 气压 调整 到 标准 气压 (标准 气压 参见 维修 手册 或 车 辆 左 侧 B 柱 上 的 标签 ) 。 
2) 车 辆 静止 ( 档 位 在 P 位 或 者 在 空 档 ) 且 拉 起 驻 车 制 动 ， 以 及 在 点 火 开 关 处 于 开 档 位 
置 时 ， 选 择 “ 轮 胎 压 力 复位 〈Reset) ”菜单 ， 然 后 按 下 转向 盘 左 侧 的 指 轮 开 关 (图 2-40)。 














2-40 指 轮 开关 


3) 以 大 于 8km/h 的 车 速 累 积 行驶 32km， 就 可 完成 TPMS 系统 自学 习 的 过 程 ， 期 间 尽 可 
能 直线 行驶 。 

二 、 雪 铁 龙 Cs 胎 压 设 定 

雪铁龙 C5 于 2009 年 年 底 隆重 上 市 ， 共 有 2.0L、2. 3L 和 3.0L 三 个 排 量 六 款 车 型 ， 胎 压 
监测 装配 在 2. 3L 尊贵 型 和 3. 0L 旗舰 型 上 。 在 两 款 雪铁龙 C5 上 采用 的 是 直接 式 胎 压 监 测 系 
统 ， 除 了 备 胎 ， 每 条 轮胎 内 都 带 有 胎 压 传感器 ， 系 统 会 实时 对 轮胎 压力 进行 自动 探测 ， 当 系 
统 发 现 某 条 轮胎 数据 异常 时 会 在 仪表 板 上 的 显示 屏 发 出 报警 ， 明 确 指 出 轮胎 位 置 ， 并 判断 是 
漏 气 还 是 破裂 。 

系统 探测 器 可 以 自动 检查 轮胎 压力 ， 也 可 以 通过 按 下 前 照 灯 开 关 附 近 的 “CHECK” 按 
键 (图 2-41) 查看 轮胎 压力 是 否 在 正常 范围 内 。 

自动 检查 或 手动 操作 时 ,仪表 显示 屏 上 显示 的 轮胎 气压 监测 信息 如 图 2-42 所 示 。 

当 仪 表 长 时 间 显 示 “ 压 力 监控 ”时 ,需要 进行 初始 化 设置 。 该 过 程 通过 多 功能 转向 盘 
上 的 按键 操作 仪表 的 信息 显示 菜单 来 实现 。 


三 、 凯 迪 拉 克 胎 讨 设 定 


当 4 个 轮胎 中 的 任何 轮胎 的 气压 严重 下 降 时 ,凯迪 拉克 CTS 的 轮胎 气压 监视 (TPM) 
系统 会 对 驾驶 人 发 出 警报 ， 并 使 驾驶 人 能 够 在 癌 驶 时 通过 各 驶 人 信息 中 心 (DIC) 显示 各 个 
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图 2-41 “CHECK” 按 键 


车 轮 漏 气 车 轮 破裂 探测 车 轮 不 受 控 探 测 











左 后 轮胎 
气压 不 足 





近况 邓 人 要 求 检查 的 显示 按 驾驶 人 要 求 检 查 的 显示 接轨 驶 人 要 求 检查 的 显示 
图 2-42 ”轮胎 气压 监测 信息 








轮胎 气 奈 。 系 统 通 过 驾驶 人 侧 后 窗 玻 璃 中 的 调幅 /调频 天 线 格 栅 、 天 线 模块 、 仪 表 板 集成 模 
块 (DIM)、 仪 表 板 组 合 仪 表 (IPC)、4 个 轮胎 车 轮 总 成 中 的 射频 发 射 气压 传感器 和 串 行 数 
据 电路 来 执行 系统 功能 。 

轮胎 气压 监视 系统 通过 天 线 模块 、 仪 表 板 集成 模块 (DIM) 、 遥 控 门 锁 发 射 器 、4 个 射 
频 发 射 气压 传感器 和 串 外 了 数据 电路 来 实现 传 感 岩 读 人 驴 能 。 每 当 更 换 传感器 时 或 车 辆 轮 朋 换 
位 之 后 都 必须 执行 传感器 读 入 〈 胎 压 设 定 ) 程序 。 

1. 使 用 适 控 门 锁 发 射 器 


I Socp BEE 
六 、 注 意 ， 


在 执行 以 下 步骤 之 前 ， 确 认 与 此 同时 未 进行 其 他 传感器 读 入 程序 ， 且 附近 无 其 他 配 





















备 有 轮胎 气压 监视 (TPM) 系统 的 车 辆 在 进行 轮 





二 


新 款 车 型 音 响 解 码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 和 初始 化 程序 设 定 手册 





1) 保持 发 动机 熄火， 并 接 通 点 火 开 关 。 

2) 使 用 遥控 门 锁 发 射 器 ， 将 车 门 上 锁 和 开锁 3 次 ， 使 发 射 咒 和 天 线 模块 同步 。 

3) 同时 按 下 遥控 门 锁 发 射 器 的 上 锁 和 开锁 按钮 ， 直 到 听 到 两 声 蜂 鸣 右 的 “ 啊 嗽 ” 声 ， 
表示 读 入 模式 被 启动 。 


ei EE 
六 、 注 意 ; 


如 果 35s 后 还 没有 任何 传感器 引发 峰 鸣 器 “ 凋 号 ” 声 ， 关 闭 点 火 开 关 来 退出 读 入 模 





















式 ， 并 从 步骤 1) 重新 开始 。 


4) 从 左前 轮胎 开始 持续 增加 或 减少 气压 5 ~ 8s， 或 持续 到 发 出 蜂 鸣 器“ 啊 吴 ” 声 。 蜂 
鸣 锋 “ 咽 嗽 ” 声 可 能 在 5 ~8s 加 压 / 减 压 时 间 到 达 之 前 发 出 ， 也 可 能 在 5 ~8s 加 压 / 减 压 时 间 
到 达 之 后 的 30s 内 发 出 。 

5) 在 听 到 蜂 鸣 器 “ 咽 嗽 ” 声 后， 按照 右前 、 右 后 、 左 后 的 顺序 对 后 面 3 个 传感器 执行 
步骤 4) 的 操作 。 

6) 所 有 传感器 被 读 入 之后， 关闭 点 火 开关 以 退出 读 入 模式 。 

7) 退出 读 入 模式 之 后 ， 将 所 有 轮胎 气压 调整 至 推荐 值 。 

2. 使 用 故障 诊断 仪 

1) 安装 故障 诊断 仪 。 

2) 保持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 

3) 选择 故障 诊断 仪 的 “特殊 功能 (Special Functions)” 。 

4) 选择 “ 传 感 需 读 入 模式 启动 (Sensor Leam Mode Enable)” 并 按 下 确认 (ENTER) 






































5) 按 ON 软 键 。 将 会 听 到 两 声 蜂 鸣 器 “ 咽 嗽 ” 声 ， 表 示 读 和 人 模式 已 经 启动 。 
警告 : 如 果 和 采用 增加 轮胎 气压 法 ， 不 要 超出 轮胎 侧 壁 标注 的 最 大 充气 压力 。 


[IN Se SEE 
以、 注意 ， 


如 果 35s 后 还 没有 任何 传感器 引发 蜂 鸣 器 “ 啊 嗽 ” 声 ， 关 闭 点 火 开 关 以 退出 读 入 模 















式 ， 并 从 步骤 4) 重新 开始 。 


6) 从 左前 轮胎 开始 持续 增加 或 减少 气压 5 ~ 8s， 或 持续 到 发 出 蜂 鸣 器 “ 啊 嗽 ” 声 。 蜂 
鸣 器 “ 啊 嗽 ” 声 可 能 在 5 ~8s 加 压 / 减 压 时 间 到 达 之 前 发 出 ， 也 可 能 在 5 ~8s 加 压 / 减 压 时 间 
到 达 之 后 的 30s 内 发 出 。 

7) 在 听 到 蜂 鸣 器 “ 啊 嗽 ” 声 后 ， 按 照 右 前 、 右 后 、 左 后 的 顺序 对 后 面 3 个 传感器 执行 
步骤 6) 的 操作 。 

8) 在 所 有 传感器 识别 码 被 读 入 之 后 ， 关 闭 点 火 开关 以 退出 读 入 模式 。 

9) 退出 读 入 模式 之 后 ， 将 所 有 轮胎 气压 调整 至 推荐 值 。 























第 二 章 ”新 坎 车 型 轮胎 压力 报警 设 定 。 基 2% 马 人 


第 下旬 轮胎 压力 监测 系统 故障 案例 


一 、 明 锐 ASR、ABS 和 胎 压 监测 指示 灯 行 驶 中 亮 起 


故障 现象 :一 辆 斯 柯达 明锐 轿车 ， 正 常 行驶 在 车 道上 ， 突 然 仪表 板报 管 声响 起 。ASR、 
ABS 、 胎 压 监 测 三 个 指示 灯 都 亮 起 〈 图 2-43) 。 车 主 当时 果断 熄火 ， 没 有 再 行驶 。 




















[ 





图 2-43 ASR、ABS、 胎 压 监 测 指示 灯 都 亮 起 


故障 排除 : 

1) 过 了 2min， 重 新 起 动车 辆 后 发 现 ， 只 有 ABS 灯亮 着 ， 于 是 小 心 辟 翼 地 低速 行驶 ， 行 
驶 过 程 中 ABS 灯 熄 灭 ， 直 至 到 目的 地 后 无 任何 报警 ， 当 时 以 为 是 偶发 事件 ， 就 没有 在 意 。 

2) 接 下 来 的 几 天 ， 这 三 个 灯 在 行驶 过 程 中 还 是 会 突然 亮 起 ， 后 经 仔细 检查 ， 发 现 当 车 
大 幅度 转弯 的 时 候 这 三 个 灯亮 起 的 概率 很 大 。 

3) 分 别 釉 下 各 个 车 轮 轮 载 进 行 检查 ， 发 现 一 轮胎 里 面 的 感应 线圈 外 面 的 一 层 皮 被 磨 破 
了 ， 导 和 致 几 条 线 都 连 在 一 起 了 。 分 别 将 线条 胶带 胶 好 ， 然 后 固定 好 。 

4) 清除 故障 码 ， 三 个 指示 灯 熄 灭 ， 一 切 正 常 。 

故障 总 结 : 新 款 斯 柯达 明锐 轿车 安装 有 间接 式 胎 压 监测 系统 ，ABS 控制 单元 通过 轮 速 传 
感 顺 比较 轮胎 充气 压力 。 由 于 传感器 磨 破 受 损 ， 致 使 传感器 工作 不 稳定 ， 特 别 是 大 角度 转弯 
时 。 故 障 现 象 出 现 会 更 频繁 。 轮 速 传 感 器 出 现 故障 时 ， 胎 压 监 测 系 统 认 为 一 轮胎 的 压力 异 
常 ， 于 是 点 亮 胎 压 报警 指示 灯 。 由 于 轮 速 传感器 信号 同 ASR、ABS 息息相关 ， 于 是 这 两 个 指 
示 灯 也 会 同时 点 亮 。 

引起 这 种 故障 的 原因 ， 主 要 是 轮 速 传感器 感应 器 脏 ( 如 附 满 铁 悄 )， 或 者 轴承 损坏 了 传 
感 器 。 传 感 器 线束 破损 ， 也 会 导致 传感器 信号 异常 ， 引 起 三 个 警告 指示 灯 常 亮 。 


二 、 奥 迪 A6L 胎 压 监测 系统 异常 报警 


故障 现象 : 一 辆 2010 款 奥迪 A6L 2. 4 轿车 ， 搭 载 BDW 发 动机 ， 搭 配 01J 型 CVT 无 级 变 
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速 器 , 已 行驶 3 万 km。 该 车 在 行驶 里 程 约 4000km 时 就 出 现 过 仪表 板 上 TPMS (轮胎 压力 监 
控 系 统 ) 故障 灯 报 警 的 现象 (图 2-44) 。 每 次 故障 出 现时 ， 车 主 都 会 检查 各 轮胎 的 气压 并 存 
储 胎 压 ， 然 后 警报 灯会 熄灭 ， 但 车 辆 行驶 一 段 时 间 后 故障 又 再 现 。 








图 2-44 仪表 板 上 TPMS 故障 灯 报 警 


故障 诊断 与 维修 : 

1) 接 车 后 ， 维 修 人 员 首 先 连 接 故 障 诊断 仪 VAS5052 对 车 辆 进行 检测 ， 发 现 轮胎 压力 监 
控 系 统 控制 单元 中 存 有 含义 为 “轮胎 直径 信号 不 可 靠 / 偶 发 ”的 故障 码 。 

2) 首先 进行 常规 检查 ， 检 查 轮胎 外 观 、 尺 才 及 充气 压力 均 正 常 ， 检 查 轮 狂 尺寸 也 没有 
问题 。 和 仔细 询问 用 户 得 知 该 车 从 来 未 更 换 过 轮胎 ， 仔 细 观 察 各 轮胎 花纹 磨损 状况 ， 磨 损 也 很 
均匀 。 之 后 进行 试车 ， 发 现 该 车 在 存储 胎 压 后 行驶 约 几 千 米 后 胎 压 监测 系统 就 会 报警 。 

3) 观察 数据 流 ， 报 警 时 各 轮 速 信号 无 异常 。 根 据 以 往 的 维修 经 验 ， 维 修 人 员 先 试 换 了 
TPMS 控制 单元 J793 ， 但 试车 故障 依旧 。 于 是 又 同时 试 换 了 4 个 相同 的 车 轮 。 经 长 时 间 试 
车 ， 发 现 故障 消失 了 ， 由 此 可 以 推断 问题 出 在 轮胎 上 。 

4) 再 次 安装 原 车 的 4 个 车 轮 ， 果 然 在 行驶 到 5km 左右 时 又 出 现 了 TPMS 报警 的 情况 。 
为 了 和 弄 清 究竟 是 哪个 车 轮 导 致 的 系统 报警 ， 于 是 决定 用 备 胎 分 别 蔡 换 4 个 车 轮 进行 观察 。 首 
先 将 备 胎 安 装 在 右前 轮 位 置 ， 试 车 行驶 5km 左右 时 TPMS 报警 然后 将 备 胎 安装 在 左前 轮 位 
置 ， 试 车 行驶 5km 左右 后 TPMS 报警 ; 将 原 车 左前 车 轮 安装 在 左 后 位 置 上 ， 试 车 行驶 6km 
左右 TPMS 系统 报警 ; 将 原 车 左 后 车 轮 安装 在 右 后 位 置 上 ， 试 车 行驶 50km 故障 消失 ; 将 原 
车 右 后 车 轮 安装 在 左前 位 置 上 (替换 备 胎 ) ， 试 车 行驶 150km 故障 消失 ; 将 原 车 右 后 车 轮 安 
装 回 原 位 ， 试 车 行驶 5km 左右 后 ，TPMS 系统 再 次 报警 。 至 此 ， 可 以 确定 故障 就 出 在 右 后 
轮 上 。 

5) 由 于 轮胎 本 身 的 使 用 状况 无 问题 ， 只 是 制造 出 来 的 尺寸 有 些 误差 ， 且 只 需要 进行 轮 
胎 换 位 后 便 可 消除 TPMS 系统 报警 ， 因 而 故障 可 以 排除 。 
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故障 总 结 与 分 析 : 新 款 奥迪 A6L 轿车 采用 间接 测量 的 胎 压 监测 系统 ， 因 此 车 轮 中 没有 
安装 胎 压 传感器 。TPMS 控制 单元 JJ93 (图 2-45) 通过 舒适 系统 总 线 接收 ESP 控制 单元 
J104 传送 来 的 4 个 轮 速 传感器 的 速度 信号 ， 通 过 分 析 来 判断 轮胎 是 否 失 压 。 




















图 2-45 ”TPMS 控制 单元 J793 


可 以 通过 MMI 系统 对 胎 压 监测 系统 进行 初始 化 设 定 ， 每 次 设 定 系 统 会 有 一 次 气压 值 的 
学 习 过 程 ， a en 在 行驶 10min 后 ， 系 统 就 可 以 监测 出 轮胎 
快速 漏 气 ， 对 轮胎 缓慢 漏 气 的 监测 大 约 需要 行驶 1h。 如 果 判 断 出 茶 个 车 轮 气压 过 低 ， 则 将 
报警 信息 通过 网 关 发 送 到 组 合 仪表 ， 发 出 声 光 报 警 ， 提 示 用 户 某 个 车 轮 压 力 不 正 常 。 当 -- 和 
车 轮 上 由 于 轮胎 损坏 导致 气压 很 快 减 小 时 ， 会 亮 起 红色 警告 灯 ， 驾 驶 人 信息 系统 会 有 相关 的 
文字 提示 说 明 漏 气 轮胎 的 位 置 。 

对 于 该 车 的 故障 ， 通 过 多 次 轮胎 换 位 试车 观察 分 析 ， 可 以 确定 该 车 正 是 由 于 右 后 轮胎 的 
制造 或 质量 误差 导致 J793 在 巧合 的 轮胎 对 应 关系 下 误 认为 轮胎 直径 不 可 信 。 当 遇 到 相同 故 
障 时 ， 可 以 采用 的 调换 方法 是 : 将 任意 一 个 车 轮 位 置 保持 不 变 ， 再 将 其 他 3 个 车 轮 的 位 置 按 
照 顺 时 针 或 逆 时 针 的 方向 调换 安装 即 可 解决 。 


三 、 丰 田 红 杉 胎 压 警报 灯 常 亮 


故障 现象 : 一 辆 2008 款 丰 田 红 杉 (Sequoia) 越野 车 ， 胎 压 警 报 灯 常 亮 。 

故障 诊断 : 按 下 该 车 组 合 仪表 板 右 下 方 的 胎 压 报警 复位 按钮 ， 无 法 消除 报警 。 用 IT-2 
进行 检测 ， 读 取 故 障 码 为 C2124 (4 号 胎 压 发 射 器 无 信号 )。 查 看 胎 压 监测 报警 系统 的 数据 
流 ， 发 现 4 号 胎 压 发 射 器 无 胎 压 和 温度 数据 〈 表 2-1) 。 通 过 与 客户 沟通 ， 得 知 胎 压 警报 灯 
是 在 更 换 了 右 后 轮 轮胎 后 才 点 亮 的 ， 于 是 拆 检 右 后 轮 ， 发 现 右 后 轮 的 胎 压 无 线 发 射 器 已 
损坏 。 
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表 2-1 故障 车 胎 压 报警 系统 数据 流 






























































idl tire inflation pressure (1 号 胎 压 发 射 器 胎 压 值 ) 324. 50kPa 
id2 tire inflation pressure (2 号 胎 压 发 射 器 胎 压 值 ) 320. 20kPa 
id3 tire inflation pressure (3 号 胎 压 发 射 器 胎 压 值 ) 324. 70kPa 
id4 tire inflation pressure (4 号 胎 压 发 射 器 胎 压 值 ) 100. 00kPa 
idl temperature in tire (1 号 胎 压 发 射 器 温度 值 ) 12°C 
id2 temperature in tire (1 号 胎 压 发 射 器 温度 值 ) 11°C 
id3 temperature in tire (1 号 胎 压 发 射 器 温度 值 ) 11°C 
id4 temperature in tire (1 号 胎 压 发 射 器 温度 值 ) 11°C 














故障 排除 :更换 上 新 的 右 后 轮胎 压 无 线 发 射 絮 ， 并 进行 胎 压 无 线 发 射 右 的 注册 及 胎 压 的 
初始 化 后 ， 胎 压 警 报 灯 炸 灭 ， 故 隐 排 除 。 

故障 总 结 : 该 车 装备 了 可 以 直接 测量 轮胎 压力 的 胎 压 监测 报警 系统 。 每 个 轮胎 内 装 有 同 
气门 嘴 组 合 在 一 起 的 自 备 锂电 池 的 胎 压 无 线 发 射 器 ， 它 将 检测 到 的 轮胎 气压 、 温 度 及 发 射 器 
的 识别 码 通过 无 线 电 波 发 送 至 胎 压 接收 器 ， 然 后 胎 压 接收 需 将 接收 到 的 胎 压 值 发 送 至 胎 压 报 
警 控 制 单 元 ， 最 后 胎 压 报警 控制 单元 将 接收 到 的 胎 压 值 同 标准 值 对 比 ， 若 实测 胎 压 值 过 低 ， 
则 胎 压 报警 控制 单元 就 会 点 亮 胎 压 警报 灯 ， 以 提醒 驾驶 人 进行 及 时 处 理 。 

在 更 换 装 有 胎 压 信 号 发 射 器 的 轮胎 时 ， 一 定 要 小 心 ， 不 能 像 更 换 普通 轮胎 一 样 操作 ， 这 
样 可 避免 不 必要 的 经 济 损失 。 


四 、 路 虎 揽 胜 胎 压 一 直 报警 


故障 现象 : 一 辆 采用 4.2L V8 发 动机 的 路 虎 揽胜 轿车 胎 压 一 直 报 警 ， 已 经 一 个 多 月 了 ， 
和 台 压 也 不 低 ， 就 是 一 直 报 警 。 

故障 分 析 与 排除 : 

1) 用 胎 压 表 对 所 有 轮胎 的 压力 进行 检查 ， 胎 压 在 正常 范围 内 。 

2) 连接 路 虎 诊断 仪 IDS 读 取 故障 码 ， 故 障 显 示 左 后 胎 压 模块 不 工作 和 胎 压 天 线 短路 或 
斯 路 。 

3) 根据 故障 码 有 了 维修 方向 。 首 先 检查 胎 压 传感器 ， 未 发 现 损坏 现象 ， 为 了 验证 胎 压 
接收 天 线 是 否 损坏 ， 把 左右 接收 天 线 互相 对 调 ， 调 换 后 依然 是 左 后 天 线 故障 ， 既 然 工 作 元 件 
无 故障 ， 问 题 可 能 出 在 控制 部 件 或 者 电路 上 。 

4) 根据 电气 部 件 的 工作 原理 ， 先 对 胎 压 控制 模块 的 供电 进行 了 检查 ， 供 电 电源 正常 ， 
然后 又 对 通 往 左 后 胎 压 天 线 的 线路 进行 测量 ， 也 未 发 现 有 断路 现象 ， 但 在 对 天 线 的 两 根 线 测 
量 电阻 时 发 现 左 后 的 电阻 与 其 他 三 个 轮 天 线 的 电阻 不 一 样 ， 左 后 轮 的 电阻 具有 2. 01kOQ ， 正 
常 值 应 该 是 7. 64kKQ ， 问 题 应 该 出 现在 这 两 根 线 上 。 

5) 对 从 胎 压 天 线 到 胎 压 模块 中 间 线 路 进行 检查 ， 在 查 到 行李 箱 处 时 ， 发 现 线束 在 备 胎 
下 积压 严重 ， 拆 下 备 胎 拨 开 线束 发 现 通 往 左 后 胎 压 天 线 的 两 根 线 积压 严重 变形 ， 重 新 修复 线 
束 ， 再 次 测量 电阻 ， 电 阻 正常 ， 用 电脑 清除 故障 码 ， 故 障 消除 。 

故障 总 结 : 此 故障 的 主要 原因 是 因为 线束 造成 了 电阻 值 异常 ， 导 致 了 胎 压 天 线 信 和 号 无 法 
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正常 输出 。 
五 、 捷 豹 XF 胎 压 测试 系统 故障 


故障 现象 一 辆 新 款 捷豹 XF 轿车 ， 胎 压 警告 灯 常 亮 ， 组 合 仪表 提示 “TIRE PRESSURE 
SYSTEM FAULT (轮胎 压力 系统 故障 )”， 如 图 2-46 所 示 。 
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图 2-46 仪表 提示 轮胎 压力 系统 故障 





故障 诊断 : 

1) 从 外 观 检 查 所 有 胎 压 传感器 没有 任何 损坏 的 迹象 ， 测 量 所 有 轮胎 的 压力 都 不 亏 气 。 

2) 用 SDD 诊断 仪 调 取 车 辆 的 故障 码 为 C1A58-93， 用 SDD 读 取 胎 压 数 据 块 2 的 数据 流 ， 
台 压 数据 块 2 有 压力 显示 ， 而 且 胎 压 数据 块 2 显示 的 压力 会 随 着 右前 轮胎 的 排 气 和 充气 正确 
变化 ,右前 轮胎 胎 压 数据 流 如 图 2-47 所 示 。 
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图 2-47 右前 轮胎 胎 压 数据 流 
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3) 初步 分 析 右 前 轮 的 胎 压 传感器 没有 问题 ， 根 据 故 障 码 的 提示 可 能 为 右前 轮胎 压力 检 
测 起 动 咒 的 问题 。 

4) 拆 开 右 前 轮 内 衬 发 现 右前 轮胎 压力 检测 系统 起 动 需 安装 位 置 不 正确 ,正确 位 置 如 图 
2-48 所 示 。 








图 2-48 正确 的 胎 压 检测 系统 起 动 器 安装 位 置 


5) 按照 TOPIX 车 间 手 册 程 序 将 右前 轮胎 压力 检测 系统 起 动 器 安装 到 正确 位 置 ， 路 试 ， 
车 辆 故障 排除 。 

由 于 右前 轮胎 压力 检测 起 动 器 安装 位 置 不 正确 ， 而 导致 右前 轮胎 压 传感器 不 能 被 LF 
(低频 ) 信号 激活 ， 故 而 胎 压 灯 报 警 ， 此 故障 一 般 是 人 为 安装 错误 引起 的 。 


六 、 克 莱 斯 勒 300C 胎 压 无 显示 


故障 现象 : 一 辆 国产 克莱斯勒 300C 轿车 ， 在 使 用 不 到 9000km 时 出 现 轮胎 气压 指示 灯 
不 显示 现象 (图 2-49) ， 而 且 故 障 现 象 是 不 定时 出 现 的 。 

故障 诊断 : 

1) 用 诊断 仪 读 取 故 障 码 有 4 个 ， 分 别 为 C1501、 
C1502 、C1503 、C1504 ， 即 轮胎 传 感 吉 1、2 、3 、4 内 
部 故障 。 

2) 询问 车 主 得 知 ， 此 车 出 现 故 障 的 规律 为 左 后 
轮 首 先 丢 失 ， 接 着 下 来 是 右 后 轮 ， 再 下 来 是 左前 轮 丢 
失 ， 委 失 时 必须 行驶 一 段 距离 才 出 现 这 种 现象 ， 技 失 
一 段 时 间 后 ， 轮 胎 气 压 故 障 灯 被 点 亮 。 

3) 分 析 轮 胎 气 压 传 感 器 线路 原理 ， 轮 胎 压 力 的 
监测 是 由 安装 在 车 轮 里 的 轮胎 压力 传感器 发 出 信号， 
即 在 左前 、 右 前 、 右 后 由 接收 发 射 器 接收 到 所 对 应 的 “图 2-49 轮胎 气压 警告 指示 灯 不 显示 


















































第 二 章 新 款 车 型 轮胎 压力 报警 又 定 。 基 2; 马 人 


轮胎 压力 信号 ， 并 以 一 定 的 频率 发 射 给 WCM，WCM 根据 内 部 预先 设 定 的 ID 号 ， 确 定位 置 
后 显示 在 仪表 信息 上 。 

4) 由 于 左 后 轮 并 没有 轮胎 接收 发 射 器 ， 假 如 是 轮胎 接收 发 射 器 出 现 故障 ， 左 后 轮 并 没 
有 接收 发 射 器 。 为 了 更 加 准确 ， 换 试 了 4 个 轮胎 ， 将 换 后 的 轮胎 传感器 ID 号 人 工 改写 在 
WCM 后 试车 ， 大 约 行 驶 60km 后 故障 出 现 。 

5) 从 检查 结果 并 没有 发 现 问题 ， 怀 疑 是 WCM 内 部 故障 ， 于 是 更 换 了 新 的 WCM， 但 试 
车 后 故障 依然 存在 。 

6) 用 诊断 仪 调 取 故障 码 ， 故 障 码 仍然 是 C1501、C1502、C1503 、C1504。 怀 疑 新 的 
WCM 没有 匹配 好 ， 于 是 重新 进行 匹配 ， 试 车 。 没 有 行驶 多 远 时 听见 有 电子 狗 自 动 提醒 限 速 
的 声音 。 对 电子 狗 原 理 进 行 分 析 ， 原 来 电子 狗 也 是 无 线 发 射 的 ， 直 接 插 在 点 烟 器 上 ， 安 装 位 
置 离 WCM 很 近 ， 怀 疑 是 电子 狗 的 信号 干扰 了 轮胎 压力 信号 。 

7) 拔 掉 电子 狗 后 路 试 ， 故 障 消失 。 
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第 三 章 “新款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 ” 者 二 ,证 几 


第 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 概述 





一 、 电 动车 窗 系统 概述 


电动 车 窗 系 统 是 通过 电动 车 窗 开 关 操作 开 闭 车 窗 的 系统 。 当 电动 车 窗 开 关 操 作 时 ， 电 动 
车 窗 电 动机 旋转 。 车 窗 开 财 调节 顺 把 电动 车 窗 电 动机 的 旋转 运动 转换 成 上 下 运动 打开 或 关闭 
车 窗 。 

电动 车 窗 系统 包括 以 下 功能 : 

Q 手动 开 / 关 的 功能 。 

@) 单 触 式 自动 开 / 关 功能 。 

@) 车 窗 锁 止 功能 。 

( 防 夹 保护 功能 。 

(3) 无 钥匙 电动 车 窗 功 能 。 


二 、 电 动车 窗 系统 的 组 成 


如 图 3-1 所 示 ， 电 动车 窗 系 统 由 下 列 元 件 组 成 : 
QD 车 窗 调节 器 〈 玻 璃 升降 需 ) 。 








车 窗 调节 器 
电动 车 窗 电 动机 





图 3-1 电动 车 窗 系统 的 组 成 





于 w 新 蒜 车 型 音响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初 始 化 程序 设 定 手册 


G@ 电动 车 窗 电 动机 。 

(3) 电动 车 窗 总 开关 (由 电动 车 窗 开 关 和 车 窗 锁 止 开关 组 成 ) 。 
中 电动 车 窗 开关 。 

@) 点 火 开关 。 

GO 门 控 开 关 (驾驶 人 侧 )。 


三 、 电 动车 窗 系统 的 结构 
1. 车 窗 开 闭 调节 器 


(1) 功能 电动 车 窗 电 动机 的 旋转 运动 被 转换 为 上 下 运动 ， 打 开 和 关闭 车 窗 。 
(2) 结构 车 窗 开 闭 调节 器 〈 玻 璃 升降 器 ) 的 结构 如 图 3-2 所 示 。 


车 窗 开 闭 调节 器 提升 辟 





车 窗 开 闭 调节 器 平衡 臂 








图 3-2 车 窗 开 闭 调节 器 (玻璃 升降 器 ) 的 结构 











车 窗 玻 璃 由 车 窗 开 闭 调节 融 提 升 辟 支持 ， 它 用 X 辟 支 持 ， 车 窗 开 闭 调节 器 的 均衡 器 辟 
与 其 相连 。 

车 窗 用 X 辟 高 度 的 改变 来 打开 和 关闭 。 除 了 X 辟 型 车 窗 开 闭 调节 器 外 ， 还 有 拉 索 型 和 
单 臂 型 的 车 窗 开 闭 调节 器 。 

2. 电动 车 窗 电动 机 

(1) 功能 ”电动 车 窗 电动 机 正 向 或 反问 转动 ， 驱 动车 窗 开 闭 调 节 器 。 

(2) 结构 ”电动 车 窗 电动 机 的 结构 如 图 3-3 所 示 ， 电 动车 窗 电动 机 由 三 部 分 组 成 : 电 
动机 、 传 动机 构 和 传感器 。 通 过 开关 操作 ， 电 动机 正 向 和 反 向 转动 。 传 动 装置 将 电动 
机 旋转 传输 到 车 窗 开 闭 调节 器 。 传 感 器 由 用 于 控制 防 夹 功能 的 限 位 开关 和 速度 传感器 
组 成 。 

3. 电动 车 窗 总 开关 

电动 车 窗 总 开关 控制 整个 电动 车 窗 系统 ， 并 驱动 所 有 电动 车 窗 电 动机 。 

车 窗 锁 止 开关 使 车 窗 的 开 、 关 无 效 , 但 驾驶 人 的 车 窗 除外 。 

根据 敬 驶 人 侧 的 电动 车 窗 电 动机 速度 传感器 和 限 位 开关 信号 进行 是 否 卡 住 的 判断 ( 带 
有 防 夹 保护 功能 的 车 型 ) 。 
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图 3-3 ”电动 车 窗 电动 机 的 结构 





4. 电动 车 窗 分 开关 

各 电动 车 窗 分 开关 分 别 驱 动 前 车 窗 和 后 车 窗 的 电动 机 。 

5. 点 火 开关 

点 火 开 关 将 ON、ACC 或 LOCK 信号 传输 到 电动 车 窗 总 开关 以 便 控 制 无 钥匙 电动 车 窗 


6. 门 控 开 关 
门 控 开 关 将 驾 怠 人 车 门 的 打开 或 关闭 信号 (打开: ON， 关闭 : OFF) 传送 到 电动 车 窗 


总 开关 以 便 控制 无 钥匙 电动 车 窗 功 能 。 


四 、 功 能 和 控制 原理 


1. 手动 开 / 关 的 功能 
当 电 动车 窗 开关 被 推 或 拉 到 一 半 (手动 档 ) 时 ， 窗 户 打开 或 关闭 直至 开关 被 松 开 。 
(1) 手动 关闭 车 窗 ” 手 动 关 闭 电 动车 窗 的 控制 电路 如 图 3-4 所 示 。 当 点 火 开 关 处 于 ON 

















位 置 ， 并 且 和 驾驶 人 的 电动 车 窗 开 关 拉 到 一 半 (手动 关闭 档 )， 手 动 的 UP 信号 被 输入 到 IC ， 
并 发 生 下 述 变 化 : 


掉 ， 


Tr: ON 

UP 继 电 硕 : ON 

DOWN 继电器 : 接地 电路 

结果 ， 驾 驶 人 电动 车 窗 电 动机 向 车 窗 玻 璃 关闭 方向 转动 。 当 松 开 开关 时 ，UP 继电器 关 
电动 机 停止 ， 车 窗 玻 璃 停止 向 上 移动 。 

(2) 手动 开启 车 窗 ” 手 动 开 启 电动 车 窗 的 控制 电路 如 图 3-5 所 示 。 当 驾驶 人 侧 电 动车 

















窗 开 关 被 推 到 一 半 (手动 开启 档 )， 手动 DOWN 信号 被 输入 到 IC， 并 发 生 下 述 变 化 : 


Tr: ON 
UP 继电器 : 接地 电路 

DOWN 继电器 : ON 

结果 ， 芍 驶 人 侧 电 动车 窗 电动 机 向 车 窗 玻 璃 开启 方向 转动 。 当 松 开 开关 时 ，DOWN 继 








f 富 ,新 款 丰 型 兰 响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初 肉 化 程序 设 定 手册 


电动 车 窗 总 开关 








电动 车 窗 电动 机 






驾驶 人 侧 开关 










































































图 3-4 手动 关闭 电动 车 窗 的 控制 原理 图 





























电器 关 掉 ， 电 动机 停止 ， 车 窗 玻 璃 停止 向 下 移动 。 


电动 车 窗 总 开关 





电动 车 窗 电动 机 


ot 


电动 车 窗 志 限 位 开关 
主 继电器 | 慎 ] 一 ” DOWN 一 > 三 党 
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图 3-5 手动 开启 电动 车 窗 的 控制 原理 
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有 些 车 型 装备 有 PTC 热 敏 电阻 或 电路 断路 器 ， 以 防止 过 电流 流 经 电动 机 。 

2. 单 触 式 自 动 开 / 关 功 能 

当 电 动车 窗 开关 被 推 或 拉 到 底 (自动 档 ) 时 ， 窗 户 全 开 或 全 关 。 

当 点 火 开 关 处 于 ON 位 置 且 彼 驶 人 的 电动 车 窗 开 关 被 拉 到 底 时 ， 一 个 自动 UP 信号 被 输 
人 到 IC。 因 为 IC 有 定时 器 电路 并 且 当 自动 UP 信和 号 被 输入 时 ， 此 定时 器 电路 将 保持 ON 的 情 
况 最 多 10s， 所 以 即使 在 开关 被 松 开 后 电动 机 也 继续 转动 。 如 果 驾 驶 人 侧 车 窗 完全 关闭 并 且 
IC 检测 到 来 自 电 动车 窗 电 动机 的 速度 传感器 和 限 位 开关 的 电动 机 锁 止 信号 ， 或 者 定时 电路 
关闭 ， 电 动车 窗 电动 机 停止 转动 。 自 动 关闭 操作 可 以 通过 把 驾驶 人 侧 电 动车 窗 开 关 往 打开 方 
向 打开 一 半 来 终止 。 

单 触 式 自动 开启 和 关闭 电动 车 窗 的 控制 电路 分 别 如 图 3-6 和 图 3-7 所 示 。 






























电动 车 窗 总 开关 
驾驶 人 侧 开关 电动 车 窗 电动 机 
my UP 
点 火 开关 站 > AUTO 全 | 
AUTOT | 


























DOWN 






































图 3-6 单 触 式 自动 开启 控制 原理 图 














有 些 车 型 则 只 有 有 目 动 打开 的 功能 ， 有 些 车 型 只 有 和 芍 驶 人 侧 车 窗 有 自动 开关 功能 。 

3. 车 窗 锁 止 功能 

当 车 窗 锁 止 开关 打开 时 ， 除 驾驶 人 侧 车 窗 ， 所 有 车 窗 打开 和 关闭 功能 失效 。 

电动 车 窗 开 关 及 档 位 如 图 3-8 所 示 。 

4. 防 夹 保护 功能 

在 单 触 式 自动 关 窗 期 间 ， 如 有 果 异 物 卡 在 窗 内 ， 此 功能 自动 停止 电动 车 窗 并 将 车 窗 玻 璃 向 
下 移动 大 约 50mm。 





于 w | 新款 车 型 奇 响 解 码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初 始 化 程序 设 定 于 册 


电动 车 窗 总 开关 





电动 车 窗 电动 机 









































限 位 开关 
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速度 传感器 












































图 3-7 单 触 式 自动 关闭 控制 原理 图 



















单 触 自动 关闭 
手动 开启 或 关闭 、 而 
E> 
§ A 
单 触 自动 打开 一 和 


自动 打开 


图 3-8 电动 车 窗 开关 及 档 位 








5. 无 钥 是 电动 窗 功 能 ( 延 时 功能 ) 

如 果 驾 怠 人 侧 车 门 不 打开 ， 在 点 火 开关 开 到 ACC 或 LOCK 位 置 后 大 约 45s 的 时 间 里 ， 
此 功能 允许 电动 车 窗 系统 的 操作 。 

电动 车 窗 的 防 夹 功 能 和 延 时 功能 如 图 3-9 所 示 。 


第 三 章 新 坎 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 和 初始 化 设 定 。 基 ;主人 


防 夹 保护 功能 无 钥匙 电动 窗 功 能 


ACC 或 LOCK 45s 
CL 











图 3-9 电动 车 窗 的 防 夹 功 能 和 延 时 功能 示意 图 

















五 、 电 动 天 窗 的 操作 与 使 用 


电动 天 窗 可 以 很 好 地 改变 车 厢 内 的 通风 换 气 ， 保 持 车 内 新 鲜 空 气 的 流通 ， 提 高 车 内 空气 
的 舒适 性 ,减少 驾驶 人 的 疲劳 驾驶 。 电 动 天 窗 利 用 负 压 换 气 的 原理 ， 依靠 汽车 在 行驶 时 气流 
在 车 顶 快 速 流动 形成 车 内 的 负 压 ， 将 车 内 污浊 的 空气 抽出 ， 车 内 气流 极其 柔 

此 外 ， 电 动 天 窗 可 以 使 我 们 的 视野 开阔 ， 并 且 能 够 亲近 自然 、 杀 洽 阳光 ， 驱除 被 封 在 车 
厢 内 的 压抑 感 。 夏 日 里 ， 在 阳光 暴晒 下 的 车 内 温度 可 高 达 60% ， 这 时 打开 天 和 窗 比 开 空 调 降 
温 速度 快 2 ~3 倍 ， 亦 可 节约 能 耗 。 天 窗 除 了 作为 一 个 很 好 的 换 气 设备 还 可 以 使 汽车 变 得 更 
美观 、 更 舒适 。 

下 面 以 2011 款 马自达 6 轿车 为 例 介 绍 电 动 天 窗 的 操作 与 使 用 。 

马自达 6 轿车 是 一 款 中 高 档 轿车 ， 它 采用 内 藏 式 电 动 天 窗 ， 并 配备 有 独立 的 内 藏 式 太阳 
谈 板 。 这 种 配备 不 仅 具 有 电动 天 窗 的 优点 ， 在 使 用 上 也 具有 方便 、 快 捷 的 特点 。 

2011 款 马自达 6 轿车 的 天 窗 操 作 开 关 如 图 3-10 所 示 。 

说 明 : 除了 延 时 操作 外 ， 电 动 天 窗 只 有 当 点 火 开 关 位 于 ON (打开 ) 位 置 时 ,才能 以 电 
动 方式 打开 或 关闭 车 顶 天 窗 。 

1. 倾斜 操作 

倾斜 操作 可 以 使 车 顶 天 窗 的 后 侧 倾斜 打开 ， 从 而 提供 良好 的 通风 。 如 图 3-11 所 示 ， 如 
果 要 使 天 窗 倾 斜 打 开 ， 则 推动 倾斜 开关 (TILT) 的 后 侧 。 如 果 要 关闭 倾斜 的 车 项 天窗 ， 则 
推动 倾斜 开关 的 前 侧 。 
瞬时 按 下 倾斜 开关 的 后 侧 ， 天 窗 自 动 倾 斜 打 开 。 在 开启 的 过 程 中 再 次 按 下 开关 任 一 侧 ， 
天 窗 将 停止 动作 。 
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倾斜 开关 


滑动 开关 





图 3-10 ”天窗 操 作 开 关 





向 上 倾斜 


全 





图 3-11 天 窗 倾 斜 操作 


2. 滑动 操作 

滑动 操作 可 以 使 车 顶 天 窗 水 平 打开 或 关闭 。 如 图 3-12 所 示 ， 如 果 要 将 车 顶 天 窗 打开 到 
任何 位 置 ， 按 下 滑动 开关 (SLIDE) 的 后 侧 到 需要 打开 的 位 置 ， 然 后 释放 滑动 开关 即 可 。 如 
果 要 关闭 车 顶 天 窗 ， 按 下 请 动 开 关 的 前 侧 到 需要 的 位 置 时 释放 滑动 开关 或 者 在 天 窗 完全 关闭 
时 释放 滑动 开关 。 

瞬时 按 下 滑动 开关 的 后 侧 ， 天 窗 自 动 滑动 打开 。 在 开启 的 途中 再 次 按 下 开关 任 一 侧 ， 天 
窗 将 停止 运行 。 

当天 窗 滑动 打开 时 ， 天 窗 迟 阳 板 会 自动 打开 。 但是， 遮阳 板 只 能 通过 手动 方式 进行 
关闭 。 

3. 关闭 天 窗 

如 图 3-13 箭头 所 示 ， 按 住 倾斜 开关 (TILT) 或 滑动 开关 (SLIDE) 的 前 侧 (车 头 一 
侧 ) ， 可 以 关闭 天 窗 。 


滑动 打开 


滑动 关闭 








图 3-12 滑动 打开 /关闭 操作 





图 3-13 关闭 天 窗 玻 璃 


六 、 电 动车 窗 与 天 窗 需 要 进行 初始 化 的 情况 

1. 电动 车 窗 需要 进行 初始 化 的 情况 

现在 很 多 轿车 的 电动 车 窗 都 带 有 自动 升降 和 防 夹 功 能 ， 车 窗 防 夹 功 能 是 一 项 舒适 性 配 
置 ， 电 动车 窗 玻 璃 可 在 关闭 时 ， 遇 到 小 阻力 后 自动 停止 ， 或 者 立即 改变 车 窗 玻 璃 运行 方向 
(上 升 行程 为 下 降 行程 )， 反 向 运行 一 小 段 距离 ， 从 而 防止 夹 伤 身体 部 位 (如 手 ) 。 

在 断 开 再 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升 降 需 的 自动 上 升 、 自 动 下 降 和 防 夹 功能 将 会 失灵 ， 
这 可 能 会 造成 严重 的 挤 伤 。 因 此 必须 重新 设 定 车 窗 升 降 器 ， 即 对 电动 车 窗 进 行 初始 化 。 车 窗 
自动 升降 和 防 夹 功 能 在 重 设 车 窗 记 忆 (初始 化 ) 后 才 可 被 恢复 。 
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如 果 进 行 了 以 下 任何 操作 ， 则 需要 进行 车 窗 系统 初始 化 。 

Q 至 电动 车 窗 开关 或 电动 机 的 电力 供应 由 于 熔 丝 烧 断 或 者 断 开 蓄电池 而 中 断 。 

@ 拆卸 和 安装 升降 器 总 成 。 

@) 从 升降 器 总 成 上 拆 件 或 安装 电动 机 。 

由 断 开 了 电动 车 窗 开 关 的 插 接 件 。 

@) 拆 纯 和 安装 车 窗 玻 璃 时 。 

@) 拆卸 和 安装 前 门 玻璃 导轨 。 

出 现 上 述 情况 时 ， 车 窗 需 要 进行 初始 化 才能 恢复 自动 升降 和 防 夹 功 能 。 需 要 注意 的 是 ， 
车 窗 初 始 化 期 间 并 无 防 夹 功能 ， 因 此 ， 进 行 初始 化 时 应 小 心 操 作 ， 不 要 夹 伤 身体 部 位 。 

2. 天 窗 需要 进行 初始 化 的 情况 

为 了 提高 舒适 性 ， 越 来 越 多 的 轿车 上 安装 了 电动 天 窗 系统 。 大 多 电动 天 窗 系 统 上 共有 自动 
关闭 和 打开 功能 (自动 功能 )。 为 了 提高 人 身 安全 性 和 保护 天 窗 系统 ,不 少 电动 天 窗 系统 同 
时 具有 自动 和 防 夹 功 能 。 这 一 功能 防止 天 窗 玻璃 在 关闭 时 夹 住 身体 的 一 些 部 位 (如 手 ) 并 
造成 伤害 ， 同 时 保护 了 天 和 窗 系 统 的 电气 部 件 ， 防 止 天 窗 电 动机 运行 受阻 时 继续 通电 ， 因 时 间 
过 长 发 热 伐 毁 。 

自动 和 防 夹 功 能 需要 天 窗 系统 “ 记 住 ”系统 运行 的 初始 位 置 ， 但 这 些 初始 位 置 在 下 面 
这 些 情况 下 将 会 发 生 改变 或 者 丢失 . 

1) 蓄电池 电量 耗 尽 、 断 开 或 天 窗 发 生 故 障 时 ， 用 手 移动 过 天 窗 ( 如 用 内 六 角 扳 手 进 行 
机 械 操 作 ， 使 天 窗 关闭 或 打开 )。 

2) 更 换 了 新 的 天 窗 电动 机 。 

3) 更 换 、 调 整 或 拆 下 并 重新 安装 天 窗 的 以 下 相关 部 件 : 

G@) 导 风 板 。 

@ 天 窗 玻璃 。 

G@) 天 窗 密封 件 。 

网 活动 天 窗 模 块 或 活动 天 窗 框 架 。 

@) 天 窗 拉线 等 。 

4) 天 窗 在 运行 过 程 中 ， 电 力 供应 突然 中 断 ， 导 致 控制 电路 程序 丢失 。 

5) 天 徐工 作 异 常 。 

出 现 上 述 情况 时 ， 天 窗 需 要 进行 初始 化 才能 恢复 自动 和 防 夹 功能 。 需 要 注意 的 是 ， 天 窗 
初始 化 期 间 并 无 防 夹 功能 ， 因 此 ， 进 行 初始 化 时 应 小 心 操作 ， 不 要 夹 伤 身体 部 位 。 
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一 、 新 款 捷达 电动 车 窗 初 始 化 设 定 
新 款 捷达 前 卫 轿 车 的 车 窗 升 降 需 开关 上 、 下 均 有 两 个 档 位 ， 即 随 动 档 和 自动 档 。 下 压 或 
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上 提 至 一 档 时 ， 车 窗 配 合 开 关 随 动 运行 ;至 二 档 时 ， 则 可 用 点 动 方式 实现 车 窗 自动 全 开 或 自 
动 全 关 。 在 升降 过 程 中 ， 如 再 按 一 下 或 抬 一 下 开关 ， 车 窗 自动 停止 运动 。 

当中 控 锁 /电动 窗 控制 单元 断 电 后 ， 两 前 门 电动 车 窗 的 自动 开 / 关 功能 将 消失 ,例如 断 开 
并 再 次 连接 蓄电池 或 熔 丝 熔断 后 更 换 上 新 的 米 丝 。 按 下 述 步 又 进行 初始 化 ， 可 恢复 自动 开 / 

















关 功 能 。 
操作 步 又; 








1) 用 钥匙 通过 驾驶 人 侧 车 门 或 前 排 乘 员 侧 车 门 从 车 外 锁 闭 轿车 ， 操 作 时 ， 必 须 确保 所 
有 和 车门 及 门窗 完全 关闭 。 

2) 再 次 开启 车 门 。 

3) 再 闭锁 车 门 ， 钥 匙 必须 保持 在 关闭 位 置 至 少 1s。 至 此 ， 两 前 门 电动 车 窗 的 自动 开 / 
关 功 能 即 被 自动 恢复 。 

若 电动 车 窗 系统 发 生 故 障 ， 则 两 前 车 电动 车 窗 开 关内 的 照明 灯 将 内 亮 。 打 开 点 火 开 关 
后 ， 若 车 门 内 饰 板 上 的 所 有 照明 等 将 内 亮 约 15s， 则 应 检修 系统 。 

二 、 速 腾 轿 车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

在 断 开 再 连接 蓄电池 后 ， 速 腾 轿 车 的 电动 车 窗 升降 器 的 自动 上 升 和 下 降 功能 将 失 录 。 因 
此 在 重新 使 用 前 必须 对 车 窗 升 降 器 重新 进行 定位 (初始 化 ) ， 操 作 步 又 如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 关闭 所 有 车 窗 和 和 车门。 

3) 通过 拉 住 开关 (超过 1s) 使 玻璃 左前 侧 窗 保持 在 “关闭 ”位 置 ， 然 后 松 开 。 

4) 再 将 开关 拉 住 1gs。 如 果 初 始 化 成 功 ， 则 操作 时 ， 车 窗 玻 璃 将 会 由 于 按 下 开关 自动 降 
下 ， 并 由 于 上 拉 开 关 自 动 升 高 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

以 上 方法 步骤 以 左前 车 窗 升 降 央 为 例 ， 其 他 车 窗 升 降 器 的 定位 也 是 通过 操作 在 驾驶 人 侧 
车 门 内 的 开关 来 实现 。 

三 、 迈 腾 轿 车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

2011 款 迈 腾 B7L 轿车 装备 了 具有 自动 升降 ( 开 闭 ) 和 防 夹 功 能 的 电动 车 窗 和 天 窗 系统 。 
在 断 开 再 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升降 器 的 自动 上 升 和 下 降 功 能 将 失 录 。 因 此 在 重新 使 用 前 
必须 对 车 窗 升 降 器 重新 进行 定位 〈 初 始 化 ) 。 对 于 迈腾 B7L 及 其 他 具有 电动 车 窗 自动 升降 功 
能 的 迈腾 车 型 ， 其 初始 化 的 操作 步骤 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 完全 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 

3) 向 上 拉 起 车 窗 升降 器 按钮 ， 并 保持 至 少 1s。 

4) 松 开 按钮 ， 然 后 再 次 向 上 拉 起 车 窗 升 降 器 按钮 。 

这 样 电动 车 窗 的 自动 升降 功能 就 恢复 正常 了 。 


四 、 大 众 CC 电动 车 窗 初 始 化 设 定 
下 列 操 作 方法 是 以 左前 车 窗 升降 器 为 例 ， 其 他 车 窗 升降 器 的 定位 也 是 通过 操作 在 驾驶 人 
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侧 车 门 内 的 开关 来 进行 。 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 完全 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 

3) 当 车 窗 已 关闭 时 ， 上 拉 玻 璃 升降 器 开关 ， 并 至 少 保持 在 该 位 置 1s。 

4) 再 次 拉 紧 开关 1s， 然 后 通过 按 下 开关 自动 降下 侧 窗 玻璃 ， 拉 紧 开 关 时 自动 升 高 侧 窗 
玻璃 来 测试 车 窗 初 始 化 是 否 成 功 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 


五 、 一 汽 大 众 新 宝来 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


以 下 操作 步骤 以 左前 车 窗 升 降 器 为 例 ， 其 他 车 窗 升降 器 的 设置 也 可 通过 操作 在 驾 强 人 侧 
车 门 内 的 开关 来 实现 。 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 

3) 拉 住 开关 ,使 左前 侧 车 窗 升降 器 保持 在 “关闭 ”位 置 (超过 1s)。 

4) 松 开 开关 后 再 将 开关 拉 住 1s， 此 时 车 窗 玻 璃 可 实现 按 一 下 开关 能 自动 下 降 和 
下 天 5 

5) 关闭 点 火 开 关 。 


六 、 一 汽 大 众 高 尔 夫 A6 电动 车 窗 初始 化 设 定 


在 断 开 并 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升 降 器 的 自动 上 升 和 自动 下 降 功 能 失 录 ， 因 此 必须 重 
新 设 定 车 窗 升 降 器 。 

要 注意 的 是 ， 在 断 开 并 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升 降 器 的 防 夹 功能 失灵 ， 因 此 可 能 会 造 
成 严重 的 挤 伤 。 

以 下 初始 化 步骤 以 左前 车 窗 升降 器 为 例 。 其 他 车 窗 升降 器 的 设 定 操作 也 可 通过 在 驾驶 
侧 车 门 内 的 开关 来 进行 。 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 

3) 向 上 拉 拨 车 窗 升降 器 按键 ， 并 在 该 位 置 至 少 停留 1s。 

4) 松 开 按键 ， 并 再 次 向 上 拉 拔 。 

此 时 自动 升 高 和 降下 功能 被 再 次 激活 。 


七 、 上 海 大 众 途 观 /帕萨特 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


断 开 并 重新 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升降 器 的 自动 开启 和 关闭 功能 失 录 。 为 重新 激活 电 
动车 窗 升降 器 的 自动 功能 ， 执 行 下 列 步 又: 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 完全 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 

3) 拉 住 开关 (1s 以 上 ) 使 左前 侧 窗 玻璃 保持 在 “关闭 ”位 置 。 

4) 再 将 开关 拉动 1s。 当 拉动 或 按 下 开关 时 ， 侧 窗 玻 璃 必须 能 自动 上 升 或 下 降 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 
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以 上 初始 化 步骤 以 左前 车 窗 升降 器 为 例 ， 激 活 其 他 车 窗 玻 璃 升降 器 的 自动 功能 可 通过 操 
作 鸭 驶 人 侧 车 门 上 的 相应 开关 来 实现 。 

八 、 辉 腾 滑 动 /外 翻 式 天 窗 初 始 化 设 定 

辉腾 滑动 /外 翻 式 天 窗 部 件 的 初始 化 及 匹配 必须 严格 按照 顺序 操作 。 

初始 化 时 将 零 位 作为 基准 位 置 。 匹 配 之 后 才 可 以 恢复 防 夹 保护 功能 。 

具体 操作 步骤 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 将 旋钮 调 到 零 位 。 如 果 驱 动机 构 运 动 ， 等 待 其 停止 。 

3) 通过 按 下 旋钮 启动 紧急 锁 止 功能 并 按 住 旋钮 不 放 。 

4) 几 秘 钟 之 后 初始 化 开始 。 如 果 听 到 导 流 板 的 驱动 机 构 发 出 运转 的 声音 ， 则 立即 松 开 
旋钮 。 至 此 ， 初 始 化 完成 ， 应 立即 开始 匹配 。 

5) 重新 按 下 旋钮 并 按 住 不 放 。 

6) 几 秒 钟 之 后 玻璃 盖 板 运动 到 外 翻 位 置 、 翻 转 并 完全 打开 。 

7) 玻璃 盖 板 回 到 零 位 并 停止 。 同 时 ， 氮 阳 板 也 交错 运动 到 零 位 。 

8) 待 遮阳 板 也 停止 运动 后 ， 松 开 旋钮 。 

9) 至 少 5s 后 ， 才 可 关闭 点 火 开 关 。 

系统 已 完成 标准 化 ， 可 随时 启动， 防 夹 保护 功能 有 效 。 

九 、 大 众 车 型 天 窗 初 始 化 方法 

天 窗 在 使 用 时 ， 会 出 现 有 时 不 能 关闭 、 在 打开 后 不 能 完全 关闭 或 者 起 普 后 不 能 完全 关闭 
的 情况 ， 这 时 需要 对 其 进行 初始 化 设 定 。 天 窗 在 初始 化 过 程 中 没有 防 夹 功 能 ， 勿 将 手 促 入 开 
启 的 天 窗 中 。 

1. 装 有 MD2 电动 机 的 天 窗 初始 化 方法 

1) 首先 用 手动 方式 强制 关闭 天 窗 。 

2) 取 下 顶灯 盖 板 (天窗 开关 的 面板 ) ， 断 开 电 动机 线束 插头 (图 3-14) 或 断 开 著 电 池 
负极 线 ， 等 待 10s 后 再 接 上 线束 或 电源 。 





线束 连接 示意 断 开 线 东 插头 





图 3-14 ” 断 开 天 窗 线束 插头 











3) 如 图 3-15 所 示 ， 将 开关 由 关闭 位 置 旋 向 开启 位 置 方向 约 13" ， 再 迅速 旋回 到 关闭 位 
置 ， 上 听见 电动 机 有 “ 咯 味 ”的 响声 后 ， 按 住 按钮 ， 此 时 天 窗 将 自动 完成 一 个 循环 的 运行 ， 
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一 个 自动 循环 完成 后 则 表明 天 窗 初始 完成 。 


1. 关闭 位 置 2. 开启 位 置 














人 


3. 快速 旋转 回 关闭 位 置 


从 


图 3-15 天 窗 开 关 操 作 方 法 





4) 关闭 点 火 开关 5 ~7s 后 ， 天 窗 设 定 记忆 完成 。 

2. 装 有 MD4 电动 机 的 天 窗 初始 化 方法 

1) 如 图 3-16 所 示 ， 在 关闭 位 置 按 住 开关 ， 等 待 25 ~30s。 天 窗 开启 到 最 大 化 。 

2) 玻璃 会 抖动 一 下 ， 这 时 松 开 并 再 次 
按 住 开关 ， 此 时 天 窗 将 执行 下 落 、 开 启 、 关 
闭 这 一 自动 循环 ， 这 也 说 明天 窗 初 始 化 完成 。 

如 由 于 误 操 作 ， 初 始 化 失败 ， 天 窗 没 有 
动作 ,请 先 关 闭 车 钥匙 等 待 10s， 重 新 按照 
上 述 步 又 再 操作 一 次 。 

这 两 种 电动 机 初始 化 的 差异 如 下 : 

MD2 电动 机 初始 化 前 需要 先 断 电 ， 初 始 
化 后 需 关 闭 点 火 开关 等 待 5 ~7s， 初 始 化 全 
过 程 为 60s; MD4 电动 机 直接 按 住 开 关 即 可 
初始 化 ， 但 等 待 时 间 较 长 ， 初 始 化 全 过 程 需 
要 70s 左右 。 

大 众 车 型 天 窗 MD2 与 MD4 电动 机 的 区 分 ， 以 下 面 的 底盘 号 为 界限 ， 之 前 的 车 辆 使 用 的 
是 MD2 电动 机 ， 底 盘 号 之 后 ( 含 ) 的 车 辆 使 用 的 是 MD4 电动 机 。 

速腾 A3073380 (灰色 内 饰 ) A3070251 (米色 内 饰 ) 

迈腾 A3048927 (灰色 内 饰 ) A3049968 (米色 内 饰 ) 

高 尔 夫 A6 A3230545 (灰色 内 饰 ) A3230755 (米色 内 饰 ) 

新 宝来 ”A3061163 (灰色 内 饰 ) A3061161 (米色 内 饰 ) 








图 3-16 在 关闭 位 置 按 住 开关 
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第 全 新 球 奥 迪 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 奥 迪 A4 avant 2009 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 





1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

为 了 能 够 实现 自动 运行 、 软 起 动 、 软 停止 以 及 过 剩 力 限制 功能 ， 需 要 在 一 个 标准 化 进程 
中 确定 从 下 极限 位 置 到 上 极限 位 置 的 电动 机 转 数 。 

(1) 从 外 部 进行 初始 化 

1) 从 外 部 进行 “中 控 关 闭 ”。 

2) 进行 “中 控 关 闭 ” 操 作 后 ， 当 车 窗 在 上 极限 位 置 卡 止 断 电 时 ， 标 准 化 (初始化) 进 





(2) 从 内 部 进行 初始 化 “端子 15 接 通 ” 时 从 内 部 进行 初始 化 ， 步 又 如 下 : 

1) 安装 好 电动 机 或 车 门 控制 器 并 连接 导线 后 才 可 以 接 通 和 关闭 点 火 开 关 。 

2) 沿 关闭 方向 操作 车 窗 升 降 器 开关 ， 车 窗 玻璃 向 上 移动 至 极限 位 置 。 之 后 短暂 松 开车 
窗 升 降 器 开关 ， 然 后 立刻 再 按 下 大 约 2s。 

3) 这 个 位 置 是 基本 位 置 ， 上 升 和 下 降 功 能 (车 窗 升 降 器 自动 运行 ) 激活 。 

2. 高 级 轿车 滑动 /外 翻 式 天 窗 初 始 化 设 定 

为 了 按 规定 运行 滑动 /外 翻 式 天 窗 ， 在 拆 和 并 重新 安装 或 更 换 天 窗 电 动机 后 ， 需 要 进 丰 
初始 化 。 操 作 步 骤 如 下 : 

1) 接 通 点 火 开关 并 关闭 所 有 和 车门， 关闭 滑动 天 窗 。 

2) 拉动 滑动 /外 翻 式 天 窗 的 操纵 开关 并 在 该 位 置 上 保持 10s。 

3) 滑动 天 窗 盖 板 被 外 翻 打开 ， 向 后 移动 到 限 位 位 置 ， 接 着 重新 向 前 移动 ， 直 至 关闭 。 

初始 化 程序 结束 。 在 整个 标准 化 运行 期 间 ， 滑 动 /外 翻 式 天 窗 的 操纵 开关 必须 始终 被 
拉 住 。 

3. 旅行 车 滑动 /外 翻 式 天 窗 初 始 化 设 定 

(1) 滑动 天 窗 初始 化 

1) 接 通 点 火 开 关 并 关闭 所 有 车 门 ， 必 要 时 关闭 滑动 天 窗 。 

2) 拉动 滑动 /外 翻 式 天 窗 的 操纵 开关 并 在 该 位 置 上 保持 10s。 

3) 滑动 天 窗 羡 板 被 外 翻 打开 ， 向 后 移动 到 限 位 位 置 ， 接 着 重新 向 前 移动 ， 直 至 关闭 。 

初始 化 程序 结束 。 在 整个 标准 化 运行 期 间 ， 滑 动 /外 翻 式 天 窗 的 操纵 开关 必须 始终 被 拉 住 。 

(2) 遮阳 卷 窗 电 动机 初始 化 

1) 接 通 点 火 开关 并 关闭 所 有 和 车门， 必要 时 完全 关闭 遮阳 卷 帘 。 

2) 将 遮阳 卷 帘 的 操纵 开关 按压 到 关闭 位 置 保持 10s。 

3) 遮阳 卷 帘 打 开 到 极限 位 置 ， 接 着 重新 关闭 。 

初始 化 程序 结束 。 在 整个 标准 化 运行 期 间 ， 诞 阳 卷 窒 的 操纵 开关 必须 始终 被 按 住 。 
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二 、 奥 迪 As sportback 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

该 车 型 的 电动 车 窗 初始 化 的 方法 与 奥迪 A4 avant 2009 车 型 相同 。 

2. 滑动 /外 翻 式 天 窗 初始 化 

1) 接 通 点 火 开 关 并 关闭 所 有 车 门 ， 必 要 时 关闭 滑动 天 窗 。 

2) 拉动 滑动 /外 翻 式 天 窗 的 操纵 开关 并 在 该 位 置 上 保持 10s。 

3) 滑动 天 窗 盖 板 被 外 翻 打 开 ， 向 后 移动 到 限 位 位 置 ， 接 着 重新 向 前 移动 ， 直 至 关闭 。 

初始 化 过 程 结束 。 在 整个 标准 化 运行 期 间 ， 滑 动 /外 翻 式 天 窗 的 操纵 开关 必须 始终 被 拉 住 。 

3. 遮阳 卷 帘 初 始 化 

1) 接 通 点 火 开 关 并 关闭 所 有 车 门 ， 必 要 时 完全 关闭 遮阳 卷 帘 。 

2) 将 遮阳 卷 帘 的 操纵 开关 按压 到 关闭 位 置 保持 10s。 

3) 遮阳 卷 帘 打 开 到 极限 位 置 ， 接 着 重新 关闭 。 

初始 化 过 程 结 束 。 在 整个 标准 化 运行 期 间 ， 遮 阳 卷 窒 的 操纵 开关 必须 始终 被 按 住 。 

三 、 奥 迪 A6 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

如 果断 开 后 又 再 次 接 上 汽车 蓄电池 接线 则 车 窗 自动 升降 功能 会 失 录 ， 可 采取 以 下 步 又 恢 
复 此 功能 : 

1) 治 关闭 方向 操作 车 窗 升 降 器 开关 ， 车 窗 玻 璃 向 上 移动 至 极限 位 置 。 

2) 之 后 短暂 松 开车 窗 升降 器 开关 ， 然 后 立刻 再 按 下 大 约 2s。 

3) 这 个 位 置 是 基本 位 置 ， 此 时 电动 车 窗 自 动 升降 功能 又 重新 恢复 了 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

在 更 换 了 滑动 天 窗 电 动机 后 ， 或 在 电动 机 安装 在 新 的 滑动 天 窗 框架 后 ， 必 须 进行 初始 化 
或 适 配 过 程 。 通 过 初始 化 过 程 ， 将 设置 电动 机 的 零 位 。 通 过 适 配 过 程 ， 将 设置 规定 的 防 
夹 力 。 

为 了 准确 设置 ， 必 须 严格 遵守 以 下 操作 
步骤。 

1) 将 电动 机 装 和 人 滑动 天 窗 框 架 。 

2) 将 旋转 开关 连接 到 电动 机 上 。 

3) 将 电源 插头 连接 到 滑动 天 窗 电 动 
机 上 。 

4) 拨 出 滑动 /外 翻 式 天 窗 的 熔 丝 ， 至 少 
等 待 10s， 然 后 再 次 装 入 。 

5) 如 图 3-17 所 示 ， 沿 箭头 方向 旋转 天 窗 
开关 1， 并 打开 滑动 /外 翻 式 天 窗 。 

6) 如 图 3-18 所 示 ， 沿 箭头 方向 旋转 天 窗 图 3-17 旋转 开关 打开 天 窗 
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开关 1， 并 再 次 关闭 滑动 /外 翻 式 天 窗 。 
7) 在 接 下 来 的 5s 内 必须 沿 如 图 3-19 所 示 的 箭头 方向 拉 天 窗 旋转 开关 1。 











图 3-18 旋转 开关 关闭 天 窗 图 3-19 上 拉 天 窗 开关 








8) 将 旋转 开关 保持 在 该 位 置 ， 直 到 滑动 /外 翻 式 天 窗 翻 开 、 完 全 打开 并 重新 关闭 。 
9) 初始 化 及 适 配 过 程 将 由 此 结束 ， 现 在 可 以 再 次 触发 滑动 /外 翻 式 天 窗 。 


四 、 奥 迪 A8 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

该 车 型 电动 车 窗 初 始 化 设 定 与 奥迪 A6 车 型 相同 。 

2. 天 窗 初 始 化 设 定 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 将 滑 劲 天 窗 开 关 转 到 天 和 窗 关 闭 的 位 置 并 等 到 天 窗 关 闭 。 

3) 向 下 按 动 开 关 ， 一 直 等 到 听见 导 流 板 电 动机 轻 轻 的 路 合 声 。 

4) 松 开 开 关 ， 并 立即 再 向 下 按 。 

5) 5s 内 开始 滑动 天 窗 的 适 配 过 程 。 

6) 适 配 过 程 中 必须 始终 按 住 开 关 ， 不 能 松 开 。 

7) 将 适 配 过 程 进行 到 底 。 

8) 适 配 时 滑动 天 窗 打 开 并 向 后 运行 到 底 ， 然 后 再 关上 ， 向 外 翻 滑 动 天 窗 盖 板 然后 再 
合 上 。 

此 时 ， 系 统 已 经 完成 初始 化 和 适 配 过 程 ， 防 夹 功能 生效 ， 天 窗 系统 可 以 工作 了 。 


五 、 奥 迪 QS 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

该 车 型 的 电动 车 窗 初始 化 的 方法 与 奥迪 A4 avant 2009 车 型 相同 。 
2. 滑动 天 窗 初 始 化 

1) 打开 点 火 开关 。 
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2) 确保 滑动 天 窗 完全 关闭 ,滑动 天 窗 调 节 开 关 必 须 处 于 “滑动 天 窗 已 关闭 ”的 位 置 。 

3) 将 滑动 天 窗 调节 开关 1 (图 3-20) 
往 下 按 ， 并 在 整个 初始 化 ( 约 20s) 过 程 中 
固定 在 该 位 置 ( 即 保持 按 下 )。 

4) 在 标准 化 时 ， 玻 璃 盖 首 先 关 闭 ， 接 
着 向 后 移动 约 200mm。 

5) 玻璃 盖 再 次 闭合 后 ， 初 始 化 程序 结 
束 ， 松 开 滑 动 天 窗 调 节 开 关 。 

3. 车 顶 遮 阳 板 初始 化 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 按 车 项 遮阳 板 按 钮 2 (图 3-20) 关 
闭 防晒 遮阳 板 ， 并 在 整个 标准 化 ( 约 20s) 
过 程 中 国定 在 该 位 置 。 图 3-20 天 窗 调 节 开 关 及 遮阳 板 按 包 

3) 在 标准 化 时 ， 车 顶 遮 阳 板 首先 关 
闭 ， 接 着 向 后 移动 约 200mm。 

4) 车 顶 遮阳 板 再 次 闭合 后 ， 初 始 化 程序 结束 ， 松 开车 顶 遮 阳 板 按钮 2 。 


六 、 奥 迪 Q7 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 














1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

该 车 型 电动 车 窗 初 始 化 设 定 与 奥迪 A6 车 型 相同 。 

2. 天 窗 初 始 化 设 定 

更 换 天 窗 电动 机 、 羡 板 或 遮阳 板 电 动 卷 帘 后 ， 必 须 对 相应 的 电动 机 进行 适 配 (初始 
化 ) 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 接 通 点 火 开 关 ， 确 保 所 有 的 车 门 已 经 关闭 。 

2) 将 天 窗 盖 板 操纵 开关 往 下 按 ， 并 在 整个 标准 化 过 程 中 国定 在 该 位 置 。 

3) 约 10s 后 ， 天 徐 盖 板 向 外 翻 折 ， 癌 后 运动 约 200mm 到 天 窗 打 开 或 遮阳 板 已 打开 位 
置 ， 返 回 到 已 外 翻 位 置 ， 然 后 盖 板 再 次 关闭 。 

4) 盖 板 闭合 后 适 配 过 程 结 束 ， 松 开 操 纵 开 关 。 














第 四 节 ”新 球 丰 田 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 汉 兰 达 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 





1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 
(1) 初始 化 电动 车 窗 控制 系统 


第 三 章 新 坎 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 和 初始 化 设 定 。 基 ;主人 


注意 事项 . 

Q) 如 果 更 换 了 新 的 驾 台 人 侧 电动 车 窗 升 降 器 电动 机 总 成 ， 系 统 将 产生 DTC (故障 人 码 ) 
B2313。 初 始 化 电动 车 窗 电动 机 后 清除 DTC。 

@ 初始 化 应 在 车 辆 处 于 静止 状态 时 进行 。 

@) 更 换 驾 驶 人 侧 电动 车 窗 升 降 器 电动 机 总 成 后 必须 初始 化 车 窗 位 置 存储 器 (脉冲 传 感 
器 ) 。 如 果 不 进 行 初始 化 ， 则 驾驶 人 和 车门 的 自动 上 升 和 下 降 功能 、 防 夹 功能 和 Key- Off 操作 
都 不 工作 。 

@@ 初始 化 程序 过 程 中 确保 不 要 斋 击 车 门 玻璃 或 对 其 施加 冲击 或 外 力 ， 因 为 在 初始 化 过 
程 中 车 辆 正在 学 习 车 门 玻璃 滑动 阻力 。 

@) 更 换 和 驾驶 人 侧 电 动车 窗 升降 器 、 和 车 门 玻璃 或 玻璃 粘 结 剂 密封 条 后 ， 必 须 初始 化 车 门 
玻璃 位 置 存储 器 (脉冲 传感器 )。 否 则 ， 防 夹 功 能 会 在 不 必要 的 情况 下 工作 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 连接 蓄电池 。 

2) 点 火 开 关 置 于 ON (车 窗 锁 止 开 关 关 闭 ) 。 

3) 打开 操作 : 车 窗 全 开 后 ， 向 下 按 住 电动 车 窗 开关 至 少 1s。 可 在 自动 打开 或 手动 打开 
模式 下 操作 车 窗 开关 。 

4) 完全 拉 起 电动 车 窗 开 关 ， 然后 松 开 让 其 自动 操作 。 车 窗 全 关 后 ， 拉 起 开关 至 
少 1s。 

5) 完成 初始 化 过 程 。 

(2) 使 系统 返回 初始 化 之 前 的 状态 (复位 ) 

1) 连接 蓄电池 。 

2) 点 火 开 关 置 于 ON (车 窗 锁 止 开 关 关 闭 ) 。 

3) 完全 拉 起 电动 车 窗 开 关 ， 然 后 松 开 让 其 自动 操作 。 车 窗 全 关 后 ， 拉 起 开关 至 少 6s。 

4) 打开 操作 : 车 窗 全 开 后 ， 向 下 按 住 电动 车 窗 开 关 至 少 1s。 可 在 自动 打开 或 手动 打开 
模式 下 操作 车 窗 开关 。 

5) 完全 按 下 电动 车 窗 开 关 ， 然 后 松 开 让 其 自动 操作 。 然 后 在 全 关 位 置 ， 按 下 开关 至 
少 4s。 

2. 滑动 天 窗 初始 化 设 定 

汉 兰 达 滑 动 天 窗 在 以 下 三 种 情况 需要 分 别 进行 初始 化 ， 各 自 的 设 定 方法 有 所 区 别 。 

1) 滑动 天 窗 AUTO 功能 不 工作 。 设 定 方法 如 下 : 

人 将 点 火 开 关 置 于 ON (IG) 位 置 。 

@) 完全 关闭 滑动 天 窗 。 

@ 按 住 滑动 天 窗 开 关 (TILT UP 侧 ) 直到 完成 如 下 操作 过 程 : 

上 倾 一 静止 状态 至 少 1s 一 下 倾 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 。 

确认 天 窗 玻 璃 停 在 完全 关闭 的 位 置 且 初始 化 完成 。 

2) 尽管 滑动 天 窗 AUTO 功能 起 作用 ,但 是 下 倾 时 天 窗 玻璃 停止 移动 或 开始 向 相反 方向 
移动 。 设 定 方 法 如 下 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 ON (IG) 位 置 。 
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@ 按 住 滑动 天 窗 开 关 (TILT UP 侧 ) 直到 滑动 天 窗 停 止 。 

@) 滑动 天 窗 停止 后 ， 松 开 开 关 。 

@ 按 住 滑动 天 窗 开 关 (TILT UP 侧 ) 10s 以 上 直到 完成 如 下 操作 过 程 : 

上 倾 一 静止 状态 至 少 1s 一 下 倾 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 。 

@) 确认 天 窗 玻 璃 停 在 完全 关闭 的 位 置 且 初始 化 完成 。 

©@ 确认 滑动 天 窗 的 AUTO 功能 可 以 正常 工作 。 

3) 尽管 滑动 天 窗 AUTO 功能 起 作用 ,但 是 滑动 关闭 时 天 窗 玻璃 停止 移动 或 开始 向 相反 
方向 移动 。 设 定 方法 如 下 : 

GD 将 点 火 开 关 置 于 ON (1G) 位 置 。 

@ 按 住 滑动 天 窗 开 关 (TILT UP 侧 ) 直到 完成 如 下 操作 过 程 : 

滑动 关闭 一 天 窗 玻 璃 停止 移动 或 开始 向 相反 方向 移动 一 静止 至 少 10s 一 滑动 关闭 。 

@@) 滑动 天 窗 停 在 完全 关闭 的 位 置 后 ， 松 开 开关 。 

@ 再 按 第 一 种 情况 (滑动 天 窗 AUTO 功能 不 起 作用 ) 中 描述 的 初始 化 程序 操作 一 次 。 

二 、 凯 美 瑞 电 动车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

(1) 车 窗 初 始 化 ”凯美瑞 电动 车 窗 初始 化 设 定 如 下 : 

1) 连接 蓄电池 负极 端子 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 ON (1G) 位 置 。 电 动 窗 主 开关 上 的 指示 灯 将 闪烁 。 

3) 操作 电动 车 窗 主 开关 完全 关闭 车 窗 。 和 车 门 玻璃 停止 后 ， 在 AUTO UP 位 置 按 住 电动 车 
窗 主 开关 1s 或 更 长 时 间 。 

4) 检查 电动 车 窗 主 开关 上 的 指示 灯 是 否 保持 闪烁 。 如 果 指 示 灯 没有 保持 闪烁 ， 则 意味 
着 初始 化 没有 成 功 地 完成 。 在 这 种 情况 下 ， 至 少 降低 车 门 玻璃 Somm， 并 且 在 车 窗 完 全 闭关 
后 在 AUTO UP 位 置 按 住 电动 车 窗 主 开关 1s。 


从 Re SEE 
局 、 注 意 ， 


GD 更 换 电动 车 窗 电动 机 或 电动 车 窗 调 节 器 总 成 后 必须 初始 化 ( 昔 电 池 负 极端 子 断 开 
和 重新 连接 后 没有 必要 初始 化 ) 。 

G@) 在 初始 化 期 间 ， 禁 用 其 他 电子 系统 。 供 应 给 电动 车 窗 电 动机 的 电源 电压 下 降 时 ， 
初始 化 中 断 。 















































@) 更 换 车 门 玻璃 或 者 车 门 玻璃 导 楼 可 能 会 导致 当前 车 门 玻璃 位 置 和 ECU 记忆 位 置 
之 间 存 在 一 个 差异 。 在 这 种 情况 下 ， 防 夹 保护 功能 可 能 工作 不 正常 。 使 系统 回 到 初始 化 
前 的 状态 并 重新 初始 化 系统 。 











(2) 使 系统 回 到 初始 化 前 的 状态 ”在 电动 车 窗 操 作 期 间断 开 电 动车 窗 调 节 右 电动 机 连 
接 器 。 这 样 返回 电动 机 至 初始 化 前 的 状态 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

1) 将 点 火 开关 转 到 ON (IG) 位 置 。 
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2) 确保 滑动 天 窗 完全 关闭 。 

3) 按压 并 保持 CLOSEZUP 开关 直到 完成 下 列 动作 : 
倾斜 各 上 一 约 1s 一 倾斜 向 下 一 滑动 开启 一 滑动 关闭 。 
4) 检查 滑动 天 窗 是 否 停止 在 完全 闭合 位 置 。 

5) 完成 初始 化 。 
6) 检查 自动 操作 是 否 正常 工作 。 


Se ae 
伏 、 泛 意 ， 


如 果 在 初始 化 步骤 期 间 出 现下 列 情况 ， 则 初始 化 将 失败 。 
@ 点 火 开 关 关 断 。 

@) 操作 滑动 天 窗 时 滑动 天 窗 控制 开关 松 开 。 

@) 车 速 为 5km/h 或 更 高 。 

















(4 通信 被 切断 。 
@) 初始 化 期 间 另 一 个 开关 接 通 。 
@ 初始 化 期 间 车 辆 经 历 强 烈 振 动 ， 比 如 猛然 关门 。 





三 、 锐 志 电 动车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 2005 ~2006 款 锐志 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

1) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

2) 按 下 电动 车 窗 开 关 ， 将 电动 车 窗 半 开 。 

3) 完全 抬 起 开关 直至 电动 车 窗 完 全 关闭 ， 在 完全 关闭 后 保持 开关 位 置 不 动 约 1s。 

4) 检查 AUTO UP/DOWN 功能 是 否 正常 。 

如 果 AUTO UPADOWN 功能 正常 ， 便 已 完成 初始 化 工作 。 如 果 不 正 常 ， 执 行 以 下 步 又: 

Q 断 开 蓄电池 负极 端子 10s。 

@ 连接 蓄电池 负极 。 

@) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

按 下 电动 车 窗 开 关 ， 将 电动 车 窗 半 开 。 

@) 如 果 AUTO UPADOWN 功能 正常 ， 便 已 完成 初始 化 工作 。 如 果 仍 不 正常 ， 继 续 执行 
以 下 步骤 。 

@ 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

Q@ 按 下 电动 车 窗 开 关 ， 将 电动 车 窗 半 开 。 

@) 完全 拔 起 开关 直至 电动 车 窗 完全 关闭 ， 在 完全 关闭 后 持续 握 住 开关 约 12s。 

@ 检查 AUTO UP/ADOWN 功能 是 否 正 常 。 

2. 2005 ~2006 款 锐志 天 窗 初 始 化 设 定 

1) 将 点 火 开关 转 到 ON (1G) 位 置 。 

2) 如 果 滑 动 天 窗 是 开 着 的 ， 则 将 其 完全 关闭 。 

3) 按压 并 保持 前 排 照 明灯 上 滑动 开关 的 开启 开关 ， 或 倾斜 开关 的 上 倾 开 关 ， 直 到 完成 
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下 列 动作 : 倾斜 向 上 一 停顿 约 1s 一 倾斜 向 下 一 滑动 开启 一 滑动 关闭 。 

4) 检查 滑动 天 窗 是 否 停 止 在 完全 闭合 位 置 。 

5) 完成 初始 化 。 

6) 检查 自动 操作 是 否 正常 工作 。 

3. 2010 ~2011 款 锐志 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

1) 连接 蕃 电池 并 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 (电动 车 窗 主 开关 上 的 LED 闪烁 以 指示 已 准 
备 进 行 初 始 化 ) 。 

2) 完全 抬 起 电动 车 窗 主 开关 以 完全 关闭 电动 车 窗 ， 并 在 车 窗 完 全 关闭 后 保持 开 
关 位 置 不 变 不 少 于 1s， 电 动车 窗 主 开关 上 的 LED 停止 闪烁 并 亮 起 ， 以 指示 初始 化 
完成 。 

如 果 开 关 指 示 器 在 步 又 2) 后 仍然 闪烁 ， 则 在 下 降 超过 50mm 后 再 次 执行 步骤 2) 。 

4. 2010 ~2011 款 锐志 天 窗 初 始 化 设 定 

如 表 3-1 所 示 ，2010 ~ 2011 款 新 锐志 的 天 窗 根 据 工 作 情 况 的 不 同 执行 不 同 的 初始 化 






































程序 。 
表 3-1 2010 ~2011 款 锐志 天 窗 设 定 程序 
滑动 天 窗 的 工作 情况 程序 
滑动 天 窗 自 动 功能 不 工作 A 
滑动 天 窗 能 自动 移动 ， 但 滑动 天 窗 玻 璃 未 在 正确 位 置 停止 ， 或 者 在 下 倾 操 作 时 滑动 天 窗 玻 璃 向 相反 
方向 移动 
滑动 天 窗 能 自动 移动 ， 但 在 滑动 关闭 操作 时 ， 滑 动 天 窗 玻 璃 向 相反 方向 移动 C 
拆 下 /安装 或 更 换 滑 动 天 窗 玻 璃 驱动 零件 D 
(1) 程序 A 


1) 将 点 火 开关 置 于 ON (IG) 位 置 。 

2) 完全 关闭 滑动 天 窗 玻 璃 并 松 开 滑动 天 窗 开关 。 

3) 按 住 滑动 天 窗 开 关 (TILT UP 侧 ) 直到 完成 如 下 操作 过 程 : 上 倾 一 停顿 1s 一 下 倾 一 
滑动 打开 一 停顿 1s 一 滑动 关闭 。 

4) 持续 按 住 上 倾 开 关 ， 直 至 滑动 天 窗 玻 璃 处 于 全 关 位 置 ， 然 后 松 开 开关 。 


从 Sep 22 
也 注 尽 : 


按 住 上 倾 开关 直至 步骤 4) 完成 。 如 果 在 步骤 4) 完成 前 松 开 开 关 ， 则 从 步骤 2) 开 





















始 重复 该 操作 。 


5) 确认 滑动 天 窗 以 正确 的 方式 自动 工作 。 

(2) 程序 B 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON (IG) 位 置 。 

2) 按 下 上 倾 开关 将 滑动 天 窗 玻 璃 移动 到 完全 上 倾 位 置 ， 然 后 松 开 上 倾 开关 。 
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如 果 由 于 天 窗 玻 璃 偏差 而 使 滑动 天 窗 玻 璃 未 能 完全 上 倾 ， 则 按 住 上 倾 开关 ， 直 至 滑 









动 天 窗 玻 璃 停止 关闭 ， 然 后 按 住 上 倾 开关 直至 天 窗 玻 璃 停止 上 倾 。 














如 果 滑 动 天 窗 玻 璃 在 关闭 时 向 相反 方向 移动 ， 则 以 较 短 的 时 间 间 隔 重 复 按 上 倾 开关 以 完 
全 关闭 请 动 天 窗 玻 璃 。 滑 动 天 窗 玻璃 全 关 时 ， 按 下 上 倾 开 关 ， 将 滑动 天 窗 玻 璃 移动 至 完全 上 
倾 位 置 。 

3) 重新 按 住 上 倾 开关 10s， 以 使 滑动 天 窗 玻璃 按 下 列 顺序 移动 : 

上 倾 一 停顿 1s 一 下 倾 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 。 


从 oo 22 
了 俱 注意 


执行 步骤 3) 时 ， 继 续 按 住 开 关 直 到 操作 顺序 完成 并 且 天 窗 玻 璃 处 于 全 关 位 置 。 如 
果 10s 后 松 开 开关 ， 天 窗 玻 璃 未 处 于 全 关 位 置 ， 则 自动 操作 将 不 工作 。 在 这 种 情况 下 ， 




















执行 程序 A 以 完成 初始 化 。 


4) 持续 按 住 上 倾 开 关 ， 直 至 滑动 天 窗 玻 璃 处 于 全 关 人 位置， 然后 松 开 开关 。 

5) 确保 滑动 天 窗 以 正确 的 方式 自动 工作 。 

(3) 程序 C 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ON (ICG) 位 置 。 

2) 按 住 上 倾 开 关 以 使 滑动 天 窗 玻 璃 按 以 下 顺序 移动 : 滑动 关闭 一 向 相反 方向 移动 一 静 
止 至 少 10s 一 上 倾 一 停顿 1s 一 下 倾 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 。 

3) 持续 按 住 上 倾 开 关 ， 直 至 滑动 天 窗 停 在 完全 关闭 的 位 置 ， 然 后 松 开 开 关 。 

4) 确保 滑动 天 窗 以 正确 的 方式 自动 工作 。 

(4) 程序 D 拆 件 滑动 天 窗 主 动 
齿轮 分 总 成 时 ， 在 滑动 天 窗 玻璃 处 于 
全 关 位 置 时 将 其 拆 下 。 

安装 滑动 天 窗 主动 齿轮 分 总 成 
时 ， 按 图 3-21 中 箭头 所 示 方 向 滑动 
传动 拉 索 ， 对 准 装 配 标 记 a、b 以 将 
其 安装 。 

1) 更 换 滑 动 天 窗 主 动 齿轮 分 总 
成 时 。 

拆 下 滑动 天 窗 主 动 齿轮 分 总 成 。 

使 用 螺丝 刀 ， 按 图 3-21 中 箭头 
所 示 方 向 滑动 传动 拉 索 以 对 准 装 配 图 3-21 对 准 装配 标记 
标记 。 

安装 新 的 滑动 天 窗 主 动 齿轮 分 总 成 ， 然 后 执行 程序 A 进行 初始 化 。 
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2) 更 按 或 调整 驱动 零件 和 滑动 天 窗 玻 璃 而 不 更 换 滑动 天 窗 主动 齿轮 分 总 成 。 

如 果 滑 动 天 窗 玻 璃 的 自动 功能 正常 工作 ， 则 根据 需要 更 换 和 调整 零件 ， 执 行程 序 B 进 
行 初始 化 。 

如 果 滑 动 天 窗 玻 璃 的 自动 功能 不 能 正常 工作 ， 则 根据 需要 更 换 和 调整 零件 ， 执 行程 序 
A， 进 行 初始 化 。 


四 、 卡 罗拉 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 
卡罗拉 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 与 凯美瑞 车 型 相同 。 
五 、 丰 有 田 和 皇冠 3.0 电动 车 窗 的 设 定 方 法 


当下 列 任 一 情况 出 现时 ， 都 必须 重新 初始 化 电动 车 窗 电动 机 (初始化 脉冲 传 感 融 ) : 

1) 更 换 或 拆 装 多 路 传输 网 络 主 开关 、 多 路 传输 网 络 开 关 、 多 路 与 网 络 车 门 ECU、 线 
束 、 电 动 窗 升 降 器 调节 需 电动 机 。 

2) 更 换 与 电动 车 窗 控制 开关 有 关 的 熔 丝 或 继电器 。 除 非 重新 初始 化 电动 车 窗 升降 调节 
器 电动 机 ， 否 则 多 路 传输 网 络 主 开关 的 AUTO 操作 功能 、 防 夹 功能 和 遥控 功能 将 不 起 作用 。 

用 各 自 的 多 路 传输 网 络 开 关 重 新 初始 化 两 个 或 更 多 的 电动 车 窗 开 关 升 降 调节 带电 动机 ， 
电动 机 不 能 用 多 路 传输 网 络 主 开关 的 遥控 操作 来 重新 初始 化 。 

为 防止 强 电 流 从 导线 中 流 过 ， 不 要 同时 重新 初始 化 两 个 或 更 多 的 电动 车 窗 升降 调节 器 电 
动机 。 

初始 化 方法 如 下 : 

1) 接 通 点 火 开关 。 

2) 将 电动 车 窗 打开 到 半 程 ， 完 全 推 上 开关 直到 电动 车 窗 完全 关闭 ， 并 在 电动 车 窗 完全 
关闭 之 后 ， 将 开关 继续 保持 1s 或 更 长 时 间 。 

3) 若 自 动 功 能 仍 不 正常 ， 则 断 开 蓄电池 10s 后 再 装 上 ， 重 复 步 又 1) 和 2)。 


六 、 丰 田 陆 地 巡洋舰 4700 重新 设 定 电 动车 窗 电 动机 


从 电动 车 窗 电 动机 上 拆 出 车 窗 调 整 器 时 ， 或 在 车 窗 玻 璃 未 装 上 时 操作 调整 器 ， 都 有 必要 
重新 设 定 电动 机 。 
重新 设 定 电动 车 窗 电 动机 的 步骤 如 下 : 

1) 拆 出 电动 车 窗 电动 机 。 

2) 将 电动 车 窗 电动 机 和 电动 车 窗 开 关连 接 至 车 辆 的 配 线 上 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON， 操作 电动 车 窗 开关 使 电动 机 按 升 起 车 窗 的 方向 转动 6 圈 以 上 
(4s 或 以 上 ) 。 

4) 组 装 好 电动 机 和 调整 器 。 提 示 : 一 定 在 调整 器 臂 低 于 中 点 时 安装 电动 机 。 

5) 组 装 好 电动 车 窗 调 整 问 和 玻璃 。 

6) 将 电动 车 窗 开 关 接 上 配 线 ， 然 后 将 点 火 开 转 到 ON。 

7) 用 手动 重复 上 升 (UP) 和 下 降 (DOWN) 的 操作 数 次 。 

8) 检查 AUTO UP (自动 上 升 ) 一 AUTO DOWN (自动 下 降 ) 是 否 自动 操作 。 如 用 自动 
上 升 (AUTO UP) 完全 升 起 车 窗 后 再 进行 相反 的 操作 ， 需 要 重新 设 定 调整 器 。 
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第 王 汤 新 球 本 田 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 本 田 电 动车 窗 自动 回 位 ( 防 夹 ) 功能 简介 

本 田 车 系 的 电动 车 窗 自 动 回 位 系统 由 电动 车 窗 主 开关 与 驾驶 人 侧 电动 车 窗 电 动机 构成 
(配备 前 车 窗 自 动 升 /自动 降 功 能 ， 包 括 前 排 乘客 侧 车 窗 开 关 和 前 排 乘客 侧 车 窗 电 动机 ) 。 

如 图 3-22 所 示 ， 本 田 电动 车 窗 电 动机 集成 有 脉冲 发 生 器 ， 脉 冲 发 生 絮 在 电动 机 运转 过 
程 中 产生 脉冲 ， 并 将 产生 的 脉冲 发 送 至 电动 车 窗 控制 装置 。 一 旦 电动 车 窗 控制 装置 检测 不 到 
脉冲 发 生 天 发 送 的 脉冲 ， 电 动车 窗 控 制 装置 就 会 使 电动 车 窗 电 动机 停止 并 逆转 。 此 时 ， 如 果 
车 窗 大 半 部 分 关闭 ， 则 会 回 到 半 开 位 置 。 如 果 电 动车 窗 小 半 部 分 关闭 ， 则 会 停止 并 倒退 大 约 
2in (5.08cm) 。 这 样 在 自动 上 升 过 程 中 可 以 防止 车 窗 夹 住 障碍 物 。 开 关 保持 在 上 升 位置 时 ， 
车 徐 不 会 自动 反 向 操作 。 


























电动 车 窗 
总 开关 








霍 尔 集成 电路 单元 
电动 车 窗 电 动机 


传感器 


区 | 有 期 一 - 门 门 门 
磁 伯 脉 汕 司 期 一 ~ 站 门 三 


夹 住 障碍 物 
上 -一 时 的 位 置 


脉冲 ! 
周期 | 


判定 为 障 
碍 物 的 阔 值 


图 3-22 本 田 电动 车 窗 电 动机 (集成 脉冲 发 生 带 ) 

















二 、 本 田 飞度 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

本 田 飞度 的 驾驶 人 侧 车 窗 具 有 自动 升降 和 防 夹 功能 ， 当 发 生 以 下 情况 时 ， 需 要 重新 设 定 
和 学 习 驾 驶 人 车 窗 (初始 化 ): 

QD 电动 车 窗 总 开关 更 换 。 

G@) 电动 车 窗 升 降 器 更 换 或 修理 。 
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@) 电动 车 窗 电 动机 更 换 或 修理 。 

@ 车 窗 升 降 槽 更 换 或 修理 。 

@) 驾驶 人 侧 车 门 玻璃 更 换 或 修理 。 

(@ 电动 车 窗 操作 时 ， 电 动车 窗 控制 单元 电源 断 开 。 

驾驶 人 侧 车 窗 初 始 化 方法 如 下 : 

1) 关闭 点 火 开 关 。 

2) 按 住 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

4) 松 开 轰 怠 人 车 窗 向 下 开关 。 

5) 重复 步骤 1) ~4) 三 次 以 上 。 

6) 检查 自动 上 升 和 自动 下 降 功能 是 否 仍然 工作 。 

Q) 如 果 仍 工作 ， 则 自动 上 升 和 自动 下 降 功 能 未 清除 ， 回 到 步骤 1) 。 

@) 如 果 不 工作 ， 转 至 步骤 7) 。 

7) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

8) 使 用 驾驶 人 车 窗 向 下 开关 ， 使 驾驶 人 车 窗 向 下 移 到 底 。 

9) 向 上 按 住 驾 驶 人 车 窗 上 升 开关 ， 直 到 车 窗 达 到 完全 关闭 位 置 ， 然 后 继续 按 住 开 关 1s。 

10) 通过 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 自 动 上 升 和 自动 下 降 功 能 ， 确 保 已 重新 设 定 和 学 习 电 动车 
窗 控 制 单元 。 


三 、 本 田 锋 范 天 窗 初始 化 设 定 


当下 列 情 况 发 生 时 ， 需 要 重新 设 定 天 窗 : 

Q@ 蓄电池 电量 耗 尽 或 断 开 时 ， 用 手 移动 过 天 窗 。 

@ 已 换 上 新 的 天 窗 电 动机 。 

@) 已 更 换 或 拆 下 并 重新 安装 天 窗 的 相关 部 件 ， 包 括 导 风 板 、 天 窗 玻 璃 、 天 窗 密 封 件 、 
天 窗 玻 璃 托 加 和 天 窗 拉 索 等 。 

本 田 锋 范 天 窗 初 始 化 方法 如 下 : 

1) 关闭 点 火 开 关 。 

2) 按 住 普 起 开关 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

3) 松 开 翘 起 开关 ， 然 后 关闭 点 火 开关 。 

4) 重复 步骤 2) 和 3) 四 次 〈 即 总 共 四 次 ) 。 

5) 检查 AUTO OPEN (自动 打开 ) 和 AUTO CLOSE (自动 关闭 ) 功能 是 否 仍 然 工 作 。 
如 果 仍 然 工 作 ， 则 自动 功能 还 没有 清除 ， 转 回 至 步骤 1) 。 如 果 自 动 功能 已 经 清除 ， 转 至 步 
又 6)。 

6) 按 住 CLOSE (关闭 ) 和 AUTO CLOSE 开关 直至 重新 设 定 程序 即 直到 步 又 8) 完成 。 

7) 13s 后 ， 天 窗 电 动机 开始 缓慢 移动 。 


IN Fc ve 
全 、 注 意 ， 


如 果 电 动机 未 开始 缓 动 ， 则 无 需 重 新 设 定 天 窗 控 制 单元 。 
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8) 天 窗 在 普 起 停止 位 置 停止 移动 ， 并 且 重 新 设 定 程序 已 完成 。 
9) 使 用 天 窗 AUTO OPEN 和 AUTO CLOSE 功能 进行 测试 ， 确 保 完成 天 窗 控 制 单元 的 重 
新 设 定 。 
四 、 本 田 思域 / 锋 范 电动 车 窗 初始 化 设 定 
本 田 思域 / 锋 范 电动 车 窗 具 有 自动 升降 和 防 夹 功 能 ， 当 对 电动 车 窗 进 行 拆 缀 检修 或 断 电 
， 需 要 对 其 进行 初始 化 设 定 ， 具 体 步骤 如 下 : 
1) 打开 点 火 开 关 至 ON 档 。 
2) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 驾驶 人 侧 车 窗 。 
3) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
说 明 : 步骤 4) ~7) 都 必须 在 $s 内 完成 。 
4) 关闭 点 火 开 关 。 
5) 长 按 驾 驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 
6) 打开 点 火 开 关 至 ON 档 。 
7) 松 开 驾 驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 
8) 重复 步骤 4) ~7) 三 次 。 
9) 等 待 ls。 
10) 确认 自动 上 升 和 自动 下 降 功 能 都 不 运行 。 如 果 自 动 上 升 和 自动 下 降 功能 都 运行 ， 
则 返回 第 1) 步 。 如 果 不 运 行 ， 则 进行 第 11) 步 。 
11) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 驾驶 人 侧 车 窗 。 
12) 抬 起 并 固定 驾驶 人 侧 车 窗 向 上 开关 直到 车 窗 完 全 闭合 ， 然 后 继续 固定 开关 1s。 
13) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 自 动 上 升 和 自动 下 降 功 能 重新 设置 电动 车 窗 控 制 装 置 。 
如 果 车 窗 还 是 无 法 自动 运行 ， 多 重复 几 次 程序 ， 注意 在 各 步骤 之 间 的 Ss 的 时 间 
限制 。 


五 、 本 田 奥德赛 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


(1) 使 用 HDS (本 田 专用 诊断 仪 ) 

1) 将 本 田 专 用 诊断 仪 连接 至 车 辆 的 数据 传输 插头 (DLC) 上 。 

2) 打开 点 火 开 关 至 ON 档 ， 然 后 按照 提示 ， 输 入 车 辆 的 车 架 号 (VIN) 和 里 程 数 。 

3) 从 “系统 选择 ” 荣 单 上 ， 选 择 “ 车 身 电 气 ”。 

4) 从 “车 身 电气 ”菜单 上 ， 选 择 “ 电 动车 窗 ”。 

5) 从 “模式 ”菜单 上 上， 选择 “调整 ”。 

6) 从 “调整 ”菜单 上 ， 选 择 驾 驶 人 侧 车 窗 的 “车 窗 电动 复位 ” 

7) 按照 诊断 仪 屏 幕 提示 进行 操作 。 

8) 采用 驾驶 人 侧 车 窗 的 自动 上 升 和 自动 下 降 功 能 进行 测试 ,确认 电动 车 窗 控制 装置 已 
经 复位 (车 窗 初 始 化 成 功 ) 。 

(2) 不 使 用 HDS (手动 方法 ) 

该 方法 与 本 田 思域 / 锋 范 电动 车 窗 初始 化 设 定 的 方法 相同 。 
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六 、 东 风 本 田 CR-V 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

当 发 生 下 列 任何 一 种 情况 时 都 需要 重新 设置 驾驶 人 侧 电动 车 窗 ; 

人 更 换 或 维修 电动 车 窗 调 节 器 。 

@) 更 换 或 维修 驾驶 人 侧 (或 前 排 乘 客 侧 ) 车 窗 。 

(3) 更 换 或 维修 电动 车 窗 电动 机 。 

@) 当 电 动车 窗 计时 器 处 于 打开 状态 时 从 电动 车 窗 控制 装置 上 拆 下 电动 车 窗 。 
@) 更 换 或 维修 车 窗 导 槽 。 
操作 步骤 : 
1) 打开 点 火 开 关 至 ON ( 工 )。 

2) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 驾驶 人 侧 或 前 排 乘客 侧 车 窗 。 
3) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

说 明 : 步骤 4) ~7) 都 必须 在 5s 内 完成 。 

4) 关闭 点 火 开 关 。 

5) 长 按 驾 驶 人 侧 或 前 排 乘 客 侧 车 窗 向 下 开关 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON ( 工 )。 
7) 松 开 驾 驶 人 侧 或 前 排 乘 客 侧 车 窗 向 下 开关 。 
8) 重复 步骤 4) ~7) 三 次 。 

9) 等 待 ls。 












































10) 确认 自动 上 升 和 自动 下 降 功能 都 不 运行 。 如 果 自 动 上 升 和 自动 下 降 功能 都 运行 ， 
则 返回 第 1) 步 。 
11) 使 用 驾驶 人 侧 〈 或 前 排 乘客 侧 ) 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 驾 怠 人 侧 或 前 排 乘客 
侧 车 窗 。 
12) 拾 起 并 固定 驾驶 人 侧 (或 前 排 乘 客 侧 ) 车 窗 向 上 开关 直到 车 窗 完全 闭合 ， 然 后 继 
续 固 定 开关 1s。 
13) 使 用 驾驶 人 侧 (或 前 排 乘 客 侧 ) 车 窗 自动 上 升 和 自动 下 降 功能 重新 设置 电动 车 徐 
控制 装置 。 








2. 电动 天 窗 初始 化 设 定 

发 生 下 列 任何 情况 之 一 时 ， 需 重新 设置 天 窗 . 

Q 在 鞭 电 池 无 电 或 断 开 的 情况 下 ， 手 工 拆 下 天 和 窗 。 
@ 使 用 新 的 天 窗 电动 机 。 





(3) 更 换 与 天 窗 相关 的 部 件 〈 挡 风 板 、 天 窗 玻 璃 、 天 窗 密 封条 、 天 窗 玻 璃 支架 、 天 窗 导 线 等 ) 。 


按照 下 列 步 又 重新 设置 天 窗 控制 装置 : 

1) 关闭 点 火 开 关 。 

2) 长 按 倾斜 开关 并 打开 点 火 开 关 至 ON ( 工 )。 
3) 松 开 倾 斜 开 关 并 关闭 点 火 开 关 。 

4) 重复 第 2) 步 与 第 3) 步 四 次 。 





5) 
6) 
7) 
制 装置 重 
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天 窗 完 全 打开 后 ， 再 次 长 按 天 窗 开 启 开 关 3s。 

天 窗 完全 关闭 后 (倾斜 式 ) ， 再 长 按 天 窗 关 闭 开 关 3s。 

使 用 天 窗 自 动 开启 (AUTO OPEN) 与 自动 关闭 (AUTO CLOSE) 功能 ， 确 认 天 窗 控 
新 设置 。 





七 、 


本 田 证 歌 电 动车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


(1) 
1) 
2) 


使 用 HDS 
将 HDS 连接 到 数据 链 路 器 上 。 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 或 按 下 engine stat/stop (发 动机 起 动 /停止 ) 按钮 以 选择 











ON 模式 ， 然 后 按照 提示 输入 车 辆 VIN 和 里 程 。 


3) 
4) 





从 SYSTEM SELECT (系统 选择 ) 菜单 选择 BODY ELECTRICAL (车 身 电 气 )。 
从 BODY ELECTRICAL SYSTEM SELECT (和 车身 电气 系统 选择 ) 菜单 选择 POWER 











WINDOWS (电动 车 窗 )。 


5) 
6) 





从 MODE (模式 ) 菜单 选择 ADJUSTMENT (调整 ) 。 
对 于 驾驶 人 侧 (乘客 侧 ) 车 窗 ， 从 ADJUSTMENT (调整 ) 菜单 选择 WINDOW RE- 





SET (车 窗 重 设 ) 。 


7) 
8) 
(2) 
1) 








遵循 显示 屏 上 的 提示 。 

通过 使 用 电动 车 窗 自 动向 上 和 自动 向 下 功能 ,确认 电动 车 窗 控 制 单元 已 重新 设 定 。 
不 使 用 HDS 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 或 按 下 engine start/stop (发 动机 起 动 / 停 止 ， 按 钮 以 选择 





























ON 模式 。 


2) 
3) 
4) 


使 用 电动 车 窗 DOWN (下 降 ) 开关 将 电动 车 窗 移动 到 底 。 
打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
在 转 至 步骤 5) 之 前 ， 执 行 以 下 操作 三 次 : 





GD 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 或 按 下 engine start/stop (发 动机 起 动 /停止 ) 按 
钮 以 选择 OFF 模式 。 








@ 前 推 并 按 住 电动 车 窗 DOWN 开关 。 


@ 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 或 按 下 engine start/ stop (发 动机 起 动 /停止 ) 按钮 以 选择 





























ON 模式 。 

由 松 开 电 动车 窗 DOWN 开关 。 

5) 确认 自动 上 升 功能 不 再 工作 。 如 果 自 动 上 升 功能 仍 工作 ， 转 回 至 步骤 1) 。 

6) 使 用 电动 车 窗 DOWN 开关 将 电动 车 窗 移 动 到 底 。 

7) 向 上 拉 住 电动 车 窗 UP (上 升 ) 开关 ， 直 到 电动 车 窗 上 升 到 顶部 ， 然 后 继续 拉 住 开 
关 至 少 1s 

8) 通过 使 用 电动 车 窗 自动 向 上 和 自动 向 下 功能 ， 确认 电动 车 窗 控制 单元 已 重新 设 定 。 

















如 果 电 动车 窗 在 自动 方式 下 仍然 不 工作 ,重复 程序 儿 次 ， 特 别 注意 在 每 两 步 之 间 的 时 间 
间隔 必须 在 5s 之 内 。 


© 


十, 新 款 车 型 音响 解码 、 胎 质 扳 警 与 车 窗 初 始 化 程序 设 定 于 册 


二 
人 rio 22 
jy 注 电 : 


前 排 乘客 侧 电 动车 窗 必 须 从 前 排 乘客 侧 电 动车 窗 开 关 处 重新 设 定 。 






2. 天 窗 初 始 化 设 定 

重新 设 定 天 窗 控 制 单元 ， 需 要 执行 下 列 步 又: 

1) 关闭 驾驶 人 侧 车 门 ， 并 保持 关闭 直到 程序 完成 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 或 按 下 engine start/stop (发 动机 起 动 /停止 ) 按 
钮 以 选择 OFF 模式 。 

3) 按 住 倾斜 开关 ， 并 将 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 ， 或 按 下 engine start/ stop (发 动 
机 起 动 /停止 ) 按钮 以 选择 ON 模式 。 

4) 松 开 倾斜 开关 ， 并 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 或 按 下 engine start/stop (发 动 
机 起 动 /停止 ) 按钮 以 选择 OFF 模式 。 

5) 重复 步 又 3) 和 4) 四 次 。 

6) 检查 AUTO OPEN (自动 打开 ) 和 AUTO CLOSE (自动 关闭 ) 功能 是 否 仍 然 工作 。 
如 果 仍 然 工 作 ， 则 AUTO (自动 ) 功能 尚未 清除 ， 返 回 步 又 1)。 如 果 AUTO (自动 ) 功能 
已 清除 ， 转 至 步骤 7) 。 

7) 按 下 天 窗 开 启 开关 并 保持 至 天 和 窗 完 全 打开 后 至 少 3s。 

8) 按 下 天 窗 关 闭 开关 并 保持 至 天 窗 完全 关闭 (倾斜) 后 至 少 3s。 

9) 使 用 天 窗 自动 打开 和 自动 关闭 功能 ， 确 保 完 成 天 窗 控制 单元 的 重新 设 定 。 











第 六 外 新 球 起 亚 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 起 亚 Ks 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 





1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

起 亚 K5 配 有 带 防 夹 功能 的 电动 车 窗 ， 当 重 置 电源 ON 或 检测 到 故障 时 ， 需 要 在 电动 车 
窗 完 全 关闭 位 置 执行 电机 初始 化 。 

初始 化 方法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 将 门窗 升 至 完全 关闭 位 置 。 

3) 当 门 窗 完全 达到 关闭 位 置 时 ， 把 电动 门窗 开关 保持 在 自动 上 升 位 置 持续 2s 以 上 。 

此 时 电动 门窗 系统 检测 到 阻力 ， 系 统 执行 初始 化 。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

分 离 蓄 电池 或 蓄电池 放电 时 ,或 使 用 应 急 手 柄 控制 天 窗 时 ， 必 须 按 下 列 程序 进行 天 窗 系 
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统 初始 化 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 完 全 关闭 天 窗 。 

2) 释放 天 窗 控 制 杆 。 

3) 按 住 关闭 按钮 持续 10s 以 上 ， 直 到 天 窗 稍微 移动 为 止 。 

4) 释放 天 窗 控 制 杆 。 

5) 5s 内 再 次 按 下 并 保持 关闭 按钮 ， 直 到 天 窗 操 作 如 下 : 倾斜 开启 一 滑动 开启 一 滑动 关 
闭 ， 然 后 释放 杆 。 

天 窗 系 统 的 初始 化 程序 完成 。 

3. 全 景 天 窗 初 始 化 设 定 

拆 装 了 鞭 电 池 或 蓄电池 亏 电 时 ， 或 使 用 应 急 手 柄 操作 了 全 景 天 窗 时 ， 必 须 按 下 列 程序 重 
设 全 景 天 窗 系统 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 完 全 关闭 全 景 天 窗 。 

2) 释放 全 景 天 窗 控 制 杆 。 

3) 按 住 关闭 按钮 持续 10s 以 上 ， 直 到 全 景 天 窗 稍微 移动 为 止 。 

4) 释放 全 景 天 窗 控 制 杆 。 

5) 再 次 按 住 关闭 按钮 ， 直 至 天 窗 如 下 操作 : 倾斜 打开 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 ， 然 后 释 
放 杆 。 

全 景 天 窗 系统 的 重 设 程序 完成 。 


二 、 起 亚 K2 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

当 拆 装 蓄电池 导线 ,或 者 放电 的 蓄电池 进行 充电 ,或 者 重新 安 六 或 更 换 相 关系 统 熔 丝 
时 ， 按 照 下 列 程序 初始 化 门窗 自动 上 升 / 下 降 系统 。 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

2) 各 上 拉 电 动车 窗 开 关 ， 使 车 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 向 上 提起 电动 开关 1s。 

3) 检查 并 确认 门窗 自动 升降 功能 运行 正常 。 

2. 天 窗 初始 化 

分 离 蓄 电池 或 萃 电 池 放 电 时 ,或 使 用 应 急 手 柄 操作 过 天 窗 时 ， 必 须 按 下 列 程序 进行 天 窗 
系统 初始 化 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

2) 根据 天 窗 的 位 置 ， 进 行 对 应 操作 。 

Q 如 果 天 窗 完全 关闭 或 倾斜 向 上 推 天 窗 控制 杆 ， 直 到 天 窗 完 全 向 上 倾斜 。 

@) 如 果 天 窗 打开 : 向 前 推 天 窗 控 制 杆 ， 直 到 天 窗 完 全 关闭 。 向 上 推 天 窗 控 制 杆 ， 直 到 
天 窗 完全 向 上 倾斜 。 

3) 释放 天 和 窗 控 制 杆 。 

4) 向 上 推 天 窗 控 制 杆 ， 直 到 天 窗 上 升 到 稍微 高 于 最 大 倾斜 位 置 后 返回 到 初始 倾斜 位 
置 ， 然 后 释放 控制 杆 。 

5) 向 上 推 天 窗 控 制 杆 直到 天 窗 工 作 如 下 : 向 下 倾斜 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 ， 之 后 释 
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放 杆 。 
天 窗 系统 的 初始 化 程序 完成 。 


三 、 起 亚 福 瑞 迪 电动 天 窗 初始 化 设 定 

2011 款 起 亚 福 瑞 迪 装备 有 电动 天 窗 ， 当 按键 触 压 后 天 窗 不 动作 ， 或 按键 触 压 后 天 窗 反 向 
动作 ， 或 天 窗 在 自动 运行 状态 下 停止 的 位 置 不 正确 时 ， 需 要 对 其 进行 初始 化 设 定 ， 方 法 如 下 : 

1) 持续 向 前 推 压 天 窗 按 键 〈 图 3-23) ， 天 窗 电 动机 停止 后 松 开 按键 (天 窗 已 经 处 于 停 
止 状 态 时 天 窗 不 动 ) 。 











图 3-23 向 前 推 压 天 窗 按 键 


2) 停顿 约 2 ~3s 的 时 间 。 

3) 持续 向 前 推 压 天 窗 按 键 约 10 ~ 1$s 时 间 ， 等 天 窗 运 行 至 完全 撼 起 并 停止 动作 后 松 开 
按键 。 

4) 等 待 约 2 ~3s 的 时 间 。 

5) 持续 向 前 推 压 天 窗 按 键 ， 等 待 天 窗 电 动机 开始 动作 ， 当 天 窗 自 动向 后 打开 后 又 向 前 
运行 至 关闭 状态 后 松 开 按键 ， 初 始 化 操作 完成 。 

注意 事项 : 

Q 每 次 动作 中 不 能 松 开 按键 ， 按 键 必 须 完 全 按 到 位 。 

@ 初始 化 操作 必须 保证 蕾 电池 电量 充足 。 

@) 初始 化 完成 后 对 天 窗 进行 试 运行 ,保证 各 项 功能 完全 ， 如 有 异常 可 以 重复 初始 化 
操作 。 


四 、 起 亚 秀 尔 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 
无 论 何 时 分 离 著 电池、 蓄电池 亏 电 、 更 换 或 再 次 安装 相关 熔 丝 时 ， 按 照 以 下 程序 重 设 自 
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动 上 升 / 下 降 车 窗 系统 。 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

2) 上 升 电 动 门窗 ， 使 门窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 向 上 提起 电动 门窗 上 升 开关 1s。 

3) 检查 车 窗 自动 升降 功能 是 否 恢复 正常 。 如 正常 ， 则 初始 化 成 功 ， 如 不 正常 则 重复 上 
述 步骤 。 

2. 天 窗 初 始 化 

分 离 蓄 电池 或 萃 电 池 亏 电 时 ,或 使 用 应 急 手 柄 操作 了 天 窗 时 ， 必 须 按 下 列 程序 进行 天 窗 
系统 初始 化 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

2) 根据 天 窗 位 置 ， 进 行 对 应 操作 。 

@ 在 天 窗 完全 关闭 或 倾斜 状态 下 : 按 下 TILT UP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 直 至 天 窗 完 全 向 
上 倾斜 为 止 。 

@ 在 天 窗 滑 动 打 开 状 态 下 : 按 住 CLOSE (关闭 ) 按钮 5s 以 上 ， 直 至 天 窗 完全 关闭 为 止 。 
天 窗 完 全 关闭 后 ， 按 住 CLOSE 按钮 5s 以 上 。 按 下 TILT UP 按钮 直至 天 窗 完 全 向 上 倾斜 为 止 。 

3) 释放 TILT UP 按钮 。 

4) 天 窗 升 至 略 高 于 最 大 倾斜 位 置 后 ， 再 次 按 住 TILT UP 按钮 ， 直 至 天 窗 恢复 至 原始 的 
倾斜 位 置 。 

完成 时 ， 天 窗 系 统 初 始 化 结束 。 








第 起 向 新 款 日 产 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


一 、 日 产 玛 驰 电 动车 窗 初始 化 设 定 


东风 日 产 玛 驰 的 驾驶 人 侧 车 窗 具 有 防 夹 功能 ， 如 果 当 驾驶 人 侧 电 动车 窗 上 升 时 遇 到 障 
碍 物 受 阻 时 ， 车 窗 玻 璃 将 下 降 150mm。 当 驾驶 人 侧 车 门 受 到 了 相当 于 障碍 物 被 夹 住 的 冲 
击 或 载荷 时 ， 根 据 环境 和 行驶 条 件 ， 车 窗 可 能 会 下 降 。 日 产 玛 驰 的 电动 车 窗 控 制 系统 电 
路 如 图 3-24 所 示 。 

驾驶 人 侧 电 动车 窗 电 动机 传统 系统 安装 了 2 个 脉冲 传感器 。 要 进行 防 夹 控制 ， 需 要 玻璃 
位 置 和 玻璃 运动 方向 的 信息 。 因 此 ， 如 果 检 查 或 保养 时 系统 丢失 了 位 置信 息 或 位 置信 息 出 现 
故障 ， 必 须 对 系统 进行 初始 化 。 

电动 车 窗 开关 通过 计算 电动 机 转轴 每 转 一 圈 时 脉冲 传感器 1 发 出 的 脉冲 数 来 检测 玻璃 的 
运动 ， 同 时 通过 对 比 脉冲 传感器 2 脉冲 信号 来 确定 玻璃 的 运动 方向 。 车 窗 系统 进行 自动 控制 
时 ， 如 果 夹 住 了 一 个 障碍 物 ， 脉 冲 信 和 号 传感器 的 信号 (图 3-25) 就 会 改变 。 电 动车 窗 开关 
读 取 该 信号 的 变化 ， 使 电动 车 窗 电动 机 停止 向 上 关闭 车 窗 ， 并 使 驾驶 人 侧 车 门 玻璃 下 降 一 段 
距离 。 

驾驶 人 侧 车 门 玻璃 上 升 时 ， 如 果 检 测 运动 方向 的 传感器 信号 被 检测 到 异常 时 ， 或 是 如 果 在 
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前 排 乘客 侧 电动 车 窗 开 关 
DOWN( 向 下 )UP( 向 上 ) 


前 排 乘 客 侧 电 
1 

















脉冲 传 感 涡 电源 | | 5 
脉冲 传感器 编号 | 1 3 ~ DOW Fur )UP( 向 上 ) 


oh 大 加 接地 | 下 一 图 后 后 电动 车 窗 
[Les mn 


| 加 驶 人 全 车 门 开关 





















































图 3-24 日 产 玛 驰 电动 车 窗 控 制 系统 电路 图 

















电动 车 窗 开 关 存储 的 玻璃 全 关 位 置 和 玻璃 的 实际 位 置 之 



















































































间 检 测 到 故障 时 ， 则 进入 失效 保护 控制 的 操作 ， 使 系统 。 
处 于 非 初始 化 状态 。 = ji | ] 
zp 
1. 电动 车 窗 初始 化 方法 "re a 
驾驶 人 侧 电动 车 窗 进行 初始 化 的 方法 如 下 i 
1) 断 开 蓄电池 负极 或 电动 车 窗 开关 线束 接头 ， 至 loms 
0 lmin 重新 接 上 。 
图 3-25 车 窗 受 阻 时 脉冲 





3) 旦 十 站 县 清 行 开导 天 证 光 。 

4) 操作 电动 车 窗 开 关 向 上 运动 ， 当 玻璃 停 在 全 关 位 置 后 〈 不 要 松 开 开关 ) ， 继 续 按 住 
开关 3s 或 以 上 。 

5) 如 果 连 续 执 行 打开 和 关闭 操作 10 次 以 上 ， 可 能 会 使 防 夹 功能 失效 。 


从 Se ae 
局 、 注 总， 


执行 初始 化 程序 以 前 ， 一 定 要 断 开 蓄电池 接线 柱 或 电动 车 窗 开 












2. 取消 防 夹 功 能 程序 

方法 1: 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 ， 将 车 门 玻璃 打开 一 半 或 更 多 ， 断 开 电 动车 窗 电 动机 
的 插头 并 向 上 操作 电动 车 窗 开 关 1s 或 以 上 。 

方法 2: 断 开车 电池 接线 一 段 时 间 。 


二 、 日 产 颐 达 / 颈 达 电 动车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 
如 果 完 成 以 下 任何 操作 ， 则 进行 系统 初始 化 。 


第 三 章 ， 新款 车 型 电动 车 窗 与 无 窗 初 蛤 化 设 定 ” 必 志 ,本 





Q 熔 丝 的 燃 断 或 蓄电池 电缆 的 断 开 等 都 会 造成 电动 车 窗 开 关 或 电动 机 电源 的 中 断 。 

@ 升降 器 总 成 的 拆 秃 和 安装 。 

@) 从 升降 器 总 成 上 拆卸 和 安装 电动 机 。 

由 电动 车 窗 开 关 线 柬 接 头 的 安装 和 拆 件 。 

@) 将 升降 器 总 成 作为 整体 操作 。 

@) 车 门 玻璃 的 拆卸 和 安装 。 

@ 车 门 玻 璃 导 槽 的 拆 纯 和 安装 。 

(1) 初始 化 方法 

1) 暂时 断 开 蓄电池 负极 或 电动 车 窗 开关 线束 接头 ， 至 少 等 待 Imin 后 重新 接 上 。 

2) 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 。 

3) 操作 电动 车 窗 开 关 ， 将 车 窗 完 全 打开 (如果 车 窗 已 经 完全 打开 ， 和 忽略 这 一 步 ) 。 

4) 如 图 3-26 所 示 ， 操 作 电 动车 窗 开 关 向 上 运动 ， 当 玻璃 停 在 全 关 位 置 后 ， 继 续 按 住 开 
关 3s 或 以 上 (如果 连 续 执行 打开 和 关闭 操作 ， 可 能 会 造成 非 初始 化 状态 ) 。 


























图 3-26 ”操作 电动 车 窗 开 关 向 上 运动 

















5) 检查 车 窗 防 夹 系统 功能 ， 如 正常 ， 则 初始 化 成 功 。 

(2) 检查 车 窗 防 夹 功 能 

1) 完全 打开 和 车门 玻璃 。 

2) 在 靠近 完全 闭合 的 位 置 放置 一 片 木头 〈 木 锤 柄 等 ) 。 

3) 按 住 自 动 上 升 开 关 ， 进 行 完全 关闭 的 操作 。 

4) 检查 玻璃 是 否 倒 退 并 且 没 有 夹 到 木片 ， 玻 璃 倒退 约 2s 或 倒退 距离 约 为 150mm 后 停 住 。 

5) 当 玻 璃 在 下 降 时 ， 操 作 电动 车 窗 主 开关 应 该 不 会 再 让 玻璃 上 升 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

(1) 障碍 物 检测 功能 〈 防 夹 功能 ) ”通过 自动 滑动 功能 关闭 天 窗 时 ， 如 果 因 夹 住 障碍 
物 使 大 小 固定 的 力作 用 在 天 窗 上 ， 天 窗 反 向 滑动 大 约 150mm 或 向 全 开 方 向 滑动 ， 然 后 停止 。 
当天 窗 位 于 即将 全 关 的 位 置 时 ， 障 碍 物 检测 功能 可 能 不 起 作用 。 
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(2) 初始 化 程序 

1) 按 下 向 上 倾斜 开关 使 天 窗 向 上 倾斜 。 

2) 松 开 向 上 倾斜 开关 ， 再 次 按 下 向 上 倾斜 开关 直到 天 窗 盖 运 动 (上 下 各 动作 一 下 ) 。 
3) 松 开 向 上 倾斜 开关 ， 再 次 按 下 向 上 倾斜 开关 直到 天 窗 自动 动作 (向 下 一 打开 一 关闭 )。 
4) 天 窗 盖 停 止 后 ， 至 少 等 待 0. 5s， 然 后 松 开 向 上 倾斜 开关 。 

5) 操作 天 窗 开 关 。 如 果 天 窗 工 作 正常 ， 初 始 化 完成 。 


三 、 轩 逸 / 骏 逸 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 轩逸 / 骏 逸 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

将 电动 车 窗 各 个 部 件 都 安装 到 汽车 上 后 ， 按 以 下 步骤 进行 初始 化 。 

1) 暂时 断 开 蓄电池 负极 或 电动 车 窗 开 关 线 束 接 头 ， 至 少 等 待 1min 后 重新 接 上 。 
2) 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 。 

3) 操作 电动 车 窗 开 关 ， 将 车 窗 完全 打开 (如 果 和 车 窗 已 经 完全 打开 ， 省 略 此 步骤 ) 。 
4) 完全 按 下 电动 车 窗 开关 (自动 关闭 位 置 ) 并 一 直 按 住 ， 即 使 车 窗 完 全 关闭 也 要 一 直 


























按 住 ，3s 之 后 再 松 开 。 


5) 检查 防 夹 系统 功能 。 

2. 轩 选 天 窗 初始 化 设 定 

在 发 生 以 下 状况 后 应 进行 系统 初始 化 。 

Q 在 天 窗 正在 进行 动作 或 天 窗 停止 前 5s 之 内 ， 断 开 鞭 电池 电源 。 

@ 更 换 天 窗 电动 机 。 

@) 使 用 紧急 手柄 。 

人 天 窗 不 能 正常 工作 。 

如 果 天 窗 无 法 自动 关闭 或 打开 ， 执 行 以 下 初始 化 步 又 使 天 窗 操作 恢复 正常 。 

1) 按 下 向 上 倾斜 开关 并 开始 向 上 倾斜 的 操作 。 

2) 将 向 上 倾斜 开关 松 开 一 下 ， 然 后 再 次 按 下 并 按 住 开 关 ， 玻 璃 盖 将 往 向 上 倾斜 的 方向 





移动 并 随后 机 械 停止 ， 然 后 将 自动 完全 关闭 。 


3) 再 次 松 开 开关 ， 并 在 前 10s 内 按 下 并 按 住 向 上 倾斜 开关 。 

4) 4s 之 后 ， 玻 璃 盖 将 自动 按照 滑动 开启 一 向 上 倾斜 一 向 下 倾斜 的 顺序 进行 操作 。 
5) 玻璃 盖 停 止 之 后 0. 5s， 松 开 开 关 (操作 过 程 中 需 一 直 按 住 开 关 ) 。 

6) 如 果 滑 动 开 关 能 正常 操作 ， 则 初始 化 完毕 。 

四 、 天 籁 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 
天 籁 车 断 电 或 更 换 了 玻璃 或 更 换 了 电动 机 ， 会 出 现 自 动 档 玻 璃 升 到 项 又 降下 来 的 现象 ， 


























用 常规 的 设 定 方法 ( 升 到 顶 再 向 上 拉 住 开关 5s) 会 不 起 效果 ， 此 时 的 设 定 方法 有 别 于 其 他 
的 常规 设 定 。 设 定 方法 如 下 : 


1) 拆 开门 板 、 拆 下 玻璃 、 拆 下 升降 机 的 总 成 。 
2) 拆 下 玻璃 升降 电动 机 。 
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3) 打开 钥匙 ， 用 玻璃 升降 开关 向 下 点 按 2 ~3 下 ， 电 动机 会 短暂 转动 3 下 。 
4) 使 用 自动 上 升 档 ， 电 动机 会 一 直 转 ， 等 电动 机 停 下 来 ， 关 闭 点 火 开关 。 
5) 装 上 电动 机 。 再 把 所 有 的 拆 下 来 的 部 件 装 上 即 可 。 


太 Se EE 
也 注 息 : 


QD 必须 从 升降 机 架子 上 拆 下 电动 机 。 
Q 下 降 时 用 车 窗 关 闭 第 一 档 点 按 ， 上 升 时 用 车 窗 关 闭 第 二 档 。 








@ 降下 玻璃 3 次 左右 ， 自 动 上 升 1 次 。 
@ 电动 机 装 上 即 可 ， 无 位 置 要 求 。 各 车 窗 初 始 化 设 定 方法 一 样 。 





2. 电动 天 窗 初始 化 设 定 

天 窗 在 发 生 以 下 状况 后 应 进行 系统 初始 化 。 

Qa 在 天 窗 进 行 操作 或 天 窗 停止 5s 之 内 ， 蓄 电池 耗 尽 或 接头 断 开 。 

@ 天 窗 电动 机 被 更 换 。 

@) 使 用 了 紧急 手柄 。 

@@) 天 窗 不 能 正常 工作 。 

如 果 天 窗 无 法 自动 关闭 或 打开 ， 执 行 以 下 步骤 使 天 窗 操 作 恢 复 正 常 。 

1) 将 开关 按 住 并 保持 在 CLOSEZUP 一 侧 约 10s。 

2) 玻璃 盖 将 向 向 上 倾斜 的 方向 移动 并 随后 机 械 停止 ， 然 后 将 自动 完全 关闭 。 之 后 玻璃 
盖 将 按照 “向 上 倾斜 ”一 “向 下 倾斜 ”一 “滑动 打开 ”一 “滑动 关闭 ”的 顺序 进行 操作 
(操作 过 程 中 需 一 直 按 住 开 关 ) 。 

3) 玻璃 盖 停 止 5s 之 后 ， 松 开 开 关 。 

4) 如 果 天 窗 开关 能 正常 操作 ， 则 初始 化 完毕 。 


五 、 日 产 350Z 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


日 产 3502 电动 车 窗 的 初始 化 方法 比较 独特 ， 操 作 步 又 如 下 : 

1) 拆 下 车 门 装饰 板 ， 露 出 电动 车 窗 电 动机 上 的 复位 开关 ， 如 图 3-27 所 示 。 

2) 车 门 打开 后 ， 按 住 电动 车 窗 开 关 直 到 车 门 玻璃 完全 关闭 。 

3) 进入 车 内 ， 关 闭 车 门 (必须 关闭 车 门 ， 这 样 车 门 开 关 才 能 完全 按 下 )。 

4) 按 下 并 按 住 复 位 开关 。 按 下 复位 开关 以 后 ， 要 按 住 电动 车 窗 开 关 直 到 车 门 玻璃 完全 打开 。 
5) 松 开 复位 开关 。 然 后 ， 按 住 电动 车 窗 开 关 直 到 车 门 玻璃 完全 关闭 。 

6) 打开 车 门 以 松 开车 门 开关 。 

7) 装 好 车 装饰 板 。 


六 、 日 产 NV200 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


以 下 任何 操作 完成 后 车 窗 系统 都 要 进行 初始 化 。 
QD 至 电动 车 窗 开 关 或 电动 机 的 电力 供应 由 于 熔 丝 烧 断 或 者 断 开 蓄 电池 而 中 断 。 
G@) 拆 印 和 安装 升降 右 总 成 。 
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图 3-27 车 窗 电动 机 上 的 复位 开关 








@) 从 升降 器 总 成 上 拆 印 或 安装 电动 机 。 

由 断 开 了 电动 窗 开 关 的 插 接 件 。 

@) 拆卸 和 安装 车 徐 玻 璃 。 

@) 拆卸 和 安装 前 门 玻璃 导轨 。 

日 产 NV200 前 门 车 窗 初 始 化 方法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

2) 操纵 电动 车 窗 开 关 使 玻璃 至 全 开 状 态 ( 如果 已 全 开 ， 这 个 操作 是 没 必要 的 ) 。 

3) 按 住 电 动车 窗 开 关 至 自动 上 升 档 (AUTO- UP) ， 即 使 门窗 玻璃 已 处 于 完全 关闭 位 置 ， 
也 要 保持 按 住 开 关 至 少 2s。 

4) 点 按 自 动 上 升 档 , 确认 车 窗 能 自动 关闭 。 

5) 检查 车 窗 系 统 是 否 恢复 防 夹 功能 。 


七 、 日 产 新 遂 客 J10 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

1) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

2) 操作 电动 车 窗 开 关 完 全 打开 车 窗 ( 如果 车 窗 已 经 完全 打开 ， 则 不 需要 该 操作 )。 

3) 持续 向 上 抬 电 动车 窗 开 关 (自动 上 升 操作 ) 。 在 玻璃 停 在 完全 关闭 位 置 后 ， 继 续 抬 
开关 2s 或 以 上 。 

4) 检查 防 夹 功 能 。 

2. 天 窗 初 始 化 

如 果 天 窗 无 法 自动 关闭 或 打开 ， 执 行 以 下 步 又 使 天 窗 操 作 恢 复 正常 。 

1) 按 下 向 上 倾斜 开关 并 开始 向 上 倾斜 的 操作 。 

2) 将 向 上 倾斜 开关 松 开 一 下 ， 然 后 再 次 按 下 ， 并 一 直 按 着 开关 直到 盖子 滑 上 。 

3) 玻璃 善 稍微 向 向 上 倾斜 方向 移动 然后 停止 〈 操 作 过 程 中 需 一 直 按 住 开 关 ) 。 
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4) 再 次 松 开 开关 ， 并 在 10s 内 按 下 向 上 倾斜 开关 (持续 按 住 开关 )。 

5) 4s 之 后 ， 玻 璃 盖 将 自动 按照 滑动 向 下 倾斜 、 滑 动 打开 和 滑动 关闭 的 顺序 进行 操作 。 

6) 玻璃 盖 停 止 之 后 0. 5s， 松 开 开 关 (操作 过 程 中 需 一 直 按 住 开 关 ) 。 

7) 如 果 谓 动 开关 能 正常 操作 ， 则 初始 化 完毕 。 


八 、 日 产 新 阳光 N17 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 























1. 电动 车 窗 初始 化 

日 产 新 阳光 N17 电动 车 窗 初 始 化 操作 步骤 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

2) 操作 电动 车 窗 开关 完全 打开 车 窗 (如 果 车 窗 已 经 完全 打开 ， 则 不 需要 该 操作 ) 。 

3) 持续 向 上 抬 电 动车 窗 开 关 (自动 上 升 操作 ) 。 在 玻璃 停 在 完全 关闭 位 置 后 ， 继 续 抬 
开关 2s 或 以 上 。 

4) 检查 AUTO- UP 功能 是 否 正常 运行 。 

2. 天 窗 初 始 化 

日 产 新 阳光 N17 天 窗 初 始 化 操作 步骤 如 下 : 

1) 按 下 向 上 倾斜 开关 数 次 ， 使 玻璃 盖 处 于 向 上 倾 糙 位 置 。 

2) 将 向 上 倾斜 开关 松 开 一 下 ， 然 后 再 次 按 下 ， 并 一 直 按 着 开关 直到 盖子 滑 上 。 

3) 玻璃 盖 稍 微 癌 向 上 倾斜 方向 移动 然后 停止 (操作 过 程 中 需 一 直 按 住 开关 ) 。 

4) 再 次 松 开 开关 ， 并 在 4s 内 按 下 向 上 倾斜 开关 (持续 按 住 开 关 ) 。 

5) 4s 之 后 ， 玻 璃 盖 将 自动 按照 滑动 向 下 倾斜 、 滑 动 打开 和 滑动 关闭 的 顺序 进行 操作 。 

6) 玻璃 盖 停止 之 后 0.5s， 松 开 开 关 (操作 过 程 中 需 一 直 按 住 开关 )。 

7) 如 果 滑 动 开 关 能 正常 操作 ， 则 初始 化 完毕 。 


九 、 日 产 奇 峻 T31 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

日 产 奇 峻 T31 电动 车 窗 初 始 化 步骤 如 下 : 

1) 断 开 蓄电池 负极 端子 或 电 动 车 窗 主 开关 接头 。lmin 或 更 长 时 间 后 再 重新 连接 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

3) 操作 电动 车 窗 开 关 完 全 打开 车 窗 (如 果 车 窗 已 经 完全 打开 ， 则 不 需要 该 操作 ) 。 

4) 持续 向 上 抬 电 动车 窗 开 关 (自动 上 升 操作 )。 在 玻璃 停 在 完全 关闭 位 置 后 ， 继 续 拾 
开关 2s 或 更 长 时 间 。 

5) 初始 化 步骤 完成 。 

6) 检查 防 夹 功能 是 否 恢 复 正 常 。 

2. 天 窗 初 始 化 

如 果 天 窗 无 法 自动 关闭 或 打开 ， 执 行 以 下 步骤 使 天 窗 操 作 恢复 正常 。 

1) 如 果 天 窗 不 在 关闭 位 置 ， 将 其 关闭 。 可 能 需要 重 推 开关 以 关闭 天 窗 。 

2) 按 下 并 按 住 TILT UP (向 上 倾斜 ) 开关， 天窗 将 向 上 倾斜 。 松 开 按钮 。 
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k 富 ,9 新 诸 车 型 音响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 初始 化 程序 设 定 手 册 
3) 再 次 按 下 并 按 住 TILT UP 开关 。 不 要 松 开 开关 ， 一 直 按 下 。 按 下 4s 后 ， 天 窗 将 完全 关闭 。 
4) 初始 化 步骤 完成 。 
5) 确认 天 窗 正常 工作 (滑动 打开 、 滑 动 关闭 、 向 上 倾斜 、 向 下 倾斜 ) 。 


十 、 日 产 英 菲 尼 迪 EX35 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

英菲尼迪 EX35 电动 车 窗 的 初始 化 步骤 如 下 : 

1) 断 开 蓄电池 负极 端子 或 电动 车 窗 主 开关 接头 。 在 1min 或 更 长 时 间 后 重新 连接 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

3) 操作 电动 车 窗 开关 完全 打开 车 窗 ( 如果 车 窗 已 经 完全 打开 ， 则 不 需要 该 操作 ) 。 

4) 持续 向 上 抬 电 动车 窗 开 关 (自动 上 升 操作 ) 。 在 玻璃 停 在 完全 关闭 位 置 后 ， 继 续 拾 
开关 2s 或 更 长 时 间 。 

5) 初始 化 过 程 完毕 。 

6) 检查 电动 车 窗 防 夹 功能 。 步 又 如 下 : 

Q 完全 打开 车 窗 。 

@ 在 接近 完全 关闭 的 位 置 放 一 个 木 块 。 

@) 用 自动 上 升 完 全 关闭 车 窗 玻 璃 。 

@ 检查 玻璃 是 否 是 否 下 降 大 约 150mm 或 2s， 而 没有 夹 住 木 块 ， 然 后 停止 。 

2. 天 窗 初 始 化 设 定 

如 果 天 窗 无 法 自动 关闭 或 打开 ， 执 行 以 下 步骤 使 天 窗 操 作 恢 复 正 常 。 

1) 按 下 向 上 倾斜 开关 并 开始 向 上 倾斜 的 操作 。 

2) 将 向 上 倾斜 开关 松 开 一 下 ， 然 后 再 次 按 下 ， 并 一 直 按 着 开关 直到 盖子 滑 上 。 

3) 玻璃 善 略微 向 上 倾斜 移 动 ， 然 后 停止 〈 操 作 过 程 中 需 一 直 按 住 开 关 ) 。 

4) 再 次 松 开 开关 ， 并 在 10s 内 按 下 向 上 倾斜 开关 〈 按 下 并 按 住 开 关 ) 。 

5) 4s 之 后 ,玻璃 盖 将 自动 按照 滑动 向 下 倾斜 、 滑 动 打 开 和 滑动 关闭 的 顺序 进行 操作 。 

6) 玻璃 盖 停 止 之 后 0. 5s， 松 开 开 关 (操作 过 程 中 需 一 直 按 住 开 关 ) 。 

7) 如 果 滑 动 开 关 能 正常 操作 ， 则 初始 化 完毕 。 
































第 八角 新 球 三 柳 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 三 萎 劲 炫 电 动车 窗 初 始 化 设 定 

拆 下 电动 车 窗 开 关 后 ， 拆 下 或 更 换 电动 车 窗 玻 璃 升降 器 总 成 后 ， 需 要 对 车 窗 进 行 完全 关 
闭 位 置 学 习 〈 初 始 化 ) 程序 ， 方 法 如 下 : 

1) 如 果 防 夹 功 能 (安全 机 构 ) 连续 激活 3 次 以 上 ， 则 电动 车 窗 开关 所 学 习 的 完全 关闭 
位 置 会 被 清除 。 
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第 三 章 新款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 役 定 全 


2) 操作 电动 车 窗 开关 并 完全 打开 车 窗 玻 璃 。 

3) 操作 电动 车 窗 开 关 并 完全 关闭 车 窗 玻璃 。 电 动车 窗 开 关 按 下 一 次 时 ， 电 动车 窗 会 激 
活 0.7s 然后 自动 停止 。 重 复 该 操作 直到 车 窗 玻 璃 完全 关闭 ， 然 后 再 松 开 开关 一 次 。 

4) 再 次 将 电动 车 窗 开 关 置 于 完全 关闭 侧 长 达 1s， 使 得 电动 车 窗 开 关 完 成 完全 关闭 位 置 
的 学 习 程 序 。 

二 、 三 菱 帕 杰 罗 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

拆 下 电动 车 窗 开 关 后 以 及 拆 下 或 更 换 电 动车 窗 玻 璃 升降 器 总 成 后 ， 需 要 对 车 窗 进 行 完 全 
关闭 位 置 学 习 (初始 化 ) 程序 ， 方 法 如 下 : 

1) 如 果 防 夹 功 能 (安全 机 构 ) 连续 激活 大 于 等 于 三 次 ， 则 电动 车 窗 开 关 所 学 习 的 完全 
关闭 位 置 会 被 清除 。 

2) 操作 电动 车 窗 开关 并 完全 打开 车 窗 玻 璃 。 

3) 操作 电动 车 窗 开 关 并 完全 关闭 车 窗 玻璃 。 电 动车 窗 开 关 按 下 一 次 时 ， 电 动车 窗 会 激 
活 0.7s 然后 自动 停止 。 重 复 该 项 操作 ， 直 至 车 门 车 窗 玻 璃 完全 关闭 ， 然 后 再 松 开 。 

4) 再 次 将 电动 车 窗 开 关 置 于 完全 关闭 侧 长 达 1s， 使 得 电动 车 窗 开 关 完 成 完全 关闭 位 置 
的 学 习 程序 。 

注 : 如 果 在 开关 处 于 学 习 中 时 ， 操 作 电 动车 窗 开关 来 打开 车 门 车 窗 玻 璃 ， 则 学 习 会 被 取 
消 。 如 果 发 生 此 种 情况 ， 返 回 到 步骤 2) 。 

2. 更 换 新 的 电动 车 窗 开关 时 的 学 习 程 序 
通过 单 触 式 向 上 动作 操作 电动 车 窗 开 关 ， 直 至 完全 关闭 车 窗 玻 璃 ， 以 便 电 动车 窗 开 关 完 
成 学 习 (不 需要 初始 化 ) 。 

3. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

如 果 天 窗 电动 机 总 成 已 拆 下 或 者 防 夹 功能 至 少 连 续 触发 5 次 ， 则 执行 以 下 的 初始 化 。 

1) 使 用 天 窗 开 关 的 打开 开关 ， 将 天 窗 玻 璃 移 至 完全 打开 位 置 。 

2) 使 用 天 窗 开 关 的 关闭 /向 下 开关 将 天 窗 玻 璃 从 完全 打开 位 置 移 至 完全 翘 起 位 置 。 在 
该 时 间 内 ， 当 按 下 关闭 /向 下 开关 一 次 时 ， 天 窗 玻 璃 朝 关 闭 方向 移动 约 30mm， 然 后 自动 
停止 。 

3) 天 窗 玻 璃 移 至 完全 撼 起 位 置 时 ， 按 下 并 按 住 天 窗 开 关 的 关闭 /降下 开关 0. 5s 或 更 长 
时 间 。 
























































、 三 萎 欧 蓝 德 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

电动 车 窗 初始 化 设 定 的 方法 与 三 萎 劲 炫 车 型 相同 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

1) 天 窗 玻 璃 停止 时 (天窗 玻 璃 可 能 位 于 完全 打开 和 完全 关闭 之 间 的 任何 位 置 ) ， 按 下 
并 按 住 向 上 开关 。 
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\ 瑟 w 新 蒜 革 型 音响 解 码 、 胎 压 报警 与 车 窗 和 初始 化 程序 设 定 手册 


一 
2) 利用 向 上 开关 将 天 窗 玻 璃 设置 到 翘 起 位 置 。 按 下 天 窗 玻 璃 开关 一 次 ， 天 窗 玻 璃 激活 
大 约 30mm， 然 后 自动 停止 。 重 复 该 操作 直到 达到 普 起 位 置 ， 然 后 保持 3s， 以 使 完全 关闭 位 
置 的 学 习 完成 。 





第 九 久 新 球 马 自 达 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 





一 、 马 自 达 容 曼 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 程序 

1) 将 点 火 开关 切换 到 ON 位 置 。 

2) 按 下 各 车 窗 开 关 ， 使 车 门 玻璃 完全 打开 。 

3) 将 各 车 窗 的 开关 拉 到 手动 调节 的 位 置 ， 使 车 门 玻 璃 完全 关闭 ， 并 使 开关 固定 在 该 位 
置 约 2s。 

4) 检查 并 确认 电动 车 窗 的 自动 升降 功能 正常 运行 。 

2. 两 级 下 降 功 能 的 启用 / 停 用 切换 程序 

两 级 下 降 功 能 的 启用 / 停 用 切换 程序 如 下 : 








1. 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
在 5s 内 执行 | 2. 进 行 两 次 自动 打开 
3. 进 行 两 次 自动 关闭 


把 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 


在 43s 内 执行 下 述 程序 


1. 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
在 5s 内 执行 1 | 2 进行 两 次 自动 打开 
3. 进 行 两 次 自动 关闭 





3. 天 窗 初 始 化 设 定 
若 拆 下 导轨 或 天 窗 电 动机 ， 则 必须 设置 天 窗 电 动机 初始 位 置 。 安 装 天 窗 装 置 后 ， 按 以 下 
程序 进行 初始 位 置 设 定 。 





第 三 章 "新款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 珊 定 ”过 * 马 人 


1) 从 按 住 上 倾 开关 时 ， 约 13s 后 开始 初始 化 模式 。 玻 璃 向 关闭 位 置 移动 约 30mm 后 停 
止 运动 。 

说 明 : 

QD 初始 化 模式 期 间 仅 上 倾 开 关 有 效 。 

Q 安装 电动 机 时 ， 初 始 化 可 能 在 进行 首次 动作 后 完毕 ， 视 玻璃 位 置 而 定 。 

(3) 奉 在 拆 下 电动 机 时 玻璃 位 置 在 关闭 和 半 倾 位 置 之 间 ， 则 玻璃 沿 上 倾 方向 运动 (向 电 
动机 储存 的 完全 倾斜 位 置 运动 ) 。 然 而 ， 大 按 住 上 倾 开 关 ， 则 启动 初始 化 模式 。 

2) 再 次 按 下 上 倾 开 关 时 ， 玻 璃 持续 运动 约 30mm 后 停止 运动 。 

3) 反复 执行 此 程序 数 次 ， 使 玻璃 运动 至 完全 关闭 位 置 、 完 全 倾斜 〈 正 常 工作 位 置 ) 和 
完全 倾斜 位 置 (机 械 止 动 位 置 ) 。 

4) 玻璃 运动 至 完全 倾斜 位 置 (机 械 止 动 位 置 ) 后 ， 缓 缓 返 回 至 下 倾 位置 ， 初 始 化 


J 
完毕 。 


二 、2010 款 长 安 马 自 达 3 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 程序 

1) 将 点 火 开 关切 换 至 ON。 

2) 按 下 电动 车 窗 开 关 ， 完 全 打开 需要 初始 化 的 车 窗 玻璃 。 

3) 将 电动 车 窗 主 开关 / 副 开 关 拉 至 手动 升 起 位 置 ， 以 完全 关闭 车 窗 玻璃 ,继续 使 开关 
保持 在 该 位 置 约 2s。 

4) 检查 并 确认 电动 车 窗 的 自动 升降 功能 正常 运行 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

1) 从 按 住 上 倾 开 关 时 ， 约 13s 后 开始 初始 化 模式 。 玻 璃 向 关闭 位 置 移动 约 30mm 后 





























停止 





2) 再 次 按 下 上 倾 开关 时 ， 车 窗 玻 璃 持续 移动 约 30mm 后 停止。 

3) 反复 执行 此 程序 数 次 ， 使 玻璃 运动 至 完全 关闭 位 置 、 完 全 倾斜 位 置 (正常 工作 位 
置 ) 和 完全 倾斜 位 置 〈 机 械 止 动 位 置 ) 。 

4) 玻璃 运动 至 完全 倾斜 位 置 (机 械 止 动 位 置 ) 后 ， 缓 缓 返 回 至 下 倾 位置 ， 初 始 化 


du 
毕 。 
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第 上 入 新 款 标致 雪铁龙 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 
一 、 标 致 307/408 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 
重新 连接 蓄电池 后 或 电动 车 窗 出 现 故 障 时 ， 应 进行 电动 车 窗 初 始 化 。 
1) 首先 保持 上 拨 开 关 直 到 车 窗 完 全 关闭 。 








新 款 车 型 音响 解码 、 胎 压 报 警 与 车 窗 和 初始 化 程序 设 定 手册 





2) 车 窗 完全 关闭 后 继续 保持 开关 上 拨 位 置 大 约 1s。 

3) 然后 按 住 开关 使 车 窗 下 降 。 

4) 在 车 窗 降 到 底 以 后 ， 按 住 开 关 1s 以 上 。 

在 上 述 操作 过 程 中 ， 防 夹 功 能 不 起 作用 。 

5) 检查 车 窗 自 动 升降 和 防 夹 功 能 是 否 正 常 运行 。 

2. 天 窗 初 始 化 

在 重新 接 上 蓄电池 后 ， 若 防 夹 功能 出 现 故 障 ， 需 将 防 夹 功 能 重新 初始 化 : 

1) 将 操纵 旋钮 置 于 倾斜 开启 最 大 位 置 (右边 第 三 个 档 位 ) 。 

2) 等 待 天 窗 打 开 至 最 大 倾斜 位 置 。 

3) 按 住 操纵 旋钮 至 少 1s。 

4) 检查 天 窗 自 动 功能 是 否 恢复 正常 。 

天 窗 关 闭 过 程 中 ， 若 发 生意 外 打开 (例如 结 冰 ) ， 需 等 待 天 窗 停止 后 ， 再 排除 意外 情 
况 。 请 按 如 下 步骤 操作 : 

1) 把 旋钮 转 到 “0” 位置 同时 立即 按 下 。 

2) 将 旋钮 按 住 直 至 天 窗 完 全 关闭 。 

进行 这 些 操作 的 过 程 中 ， 安 全 防 夹 功能 不 起 作用 。 


二 、 标 致 508 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 

















1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

每 次 重新 连接 鞭 电 池 后 ， 必 须 重 新 初始 化 防 夹 功 能 。 操 作 步 骤 如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 到 ON 档 。 

2) 将 车 窗 玻 璃 完全 降下 ， 随 后 升 起 ， 每 拨 动 一 次 开关 ， 玻璃 上 升 几 厘米 ,重复 操作 直 
至 玻璃 完全 关闭 。 

3) 车 窗 玻 璃 到 达 关 闭 位 置 后 ， 持 续 拉 住 开关 至 少 约 1s。 

4) 检查 并 确认 车 窗 玻 璃 自动 升降 功能 正常 运行 。 

以 上 操作 过 程 中 ， 防 夹 功能 不 起 作用 。 

2. 天 窗 初 始 化 设 定 

重新 连接 蓄电池 或 天 窗 运 动 过程 中 出 现 故 障 时 ， 需 要 初始 化 天 窗 。 操 作 步 又 如 下 : 

1) 将 天 窗 控制 旋钮 转 至 完全 倾斜 开启 位 置 。 

2) 等 待 天 窗 完 全 开启 。 

3) 立即 按 下 旋钮 ， 持 续 3s 以 上 。 

4) 检查 并 确认 天 窗 功 能 恢复 正常 。 

天 窗 关 闭 过 程 中 ， 大 意外 打开 ， 天 窗 停 止 运动 后 ， 应 立即 进行 以 下 操作 : 

1) 将 天 窗 控制 旋钮 转 到 完全 关闭 位 置 。 

2) 立即 按 下 旋钮 。 

3) 长 按 旋钮 直至 天 窗 完全 关闭 。 

进行 这 些 操 作 时 ， 防 夹 功能 不 起 作用 。 
































第 二 前 "新款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 给 化 到 定 C2* 宇 人 


三 、 雪 铁 龙 凯旋 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 取消 电动 车 窗 防 夹 功 能 

如 果 要 取消 电动 车 窗 的 防 夹 功能 ， 需 按 以 下 步 又 进行 操作 : 
1) 防 夹 功 能 启动 后 5s 内 ， 完 全 降下 车 窗 玻 璃 。 

2) 让 车 窗 玻璃 在 最 低位 停留 一 会 儿 。 

3) 在 5s 内 将 车 窗 升降 器 上 升 ， 防 夹 功 能 取消 。 

2. 电动 车 窗 初始 化 

断 开 过 蓄电池 后 ， 就 需要 按 下 列 操作 步骤 重新 初始 化 电动 车 窗 的 防 夹 功能 : 
1) 打开 点 火 开 关 到 ON 档 。 

2) 完全 降下 车 窗 玻 璃 。 

3) 按 下 车 窗 升 降 器 开关 ， 直 到 车 窗 玻 璃 完全 升 起 ， 然 后 松 开 。 
4) 检查 车 窗 防 夹 功 能 是 否 恢复 正常 。 


四 、 东 风 雪 铁 龙 世嘉 电动 车 窗 初始 化 


蓄电池 断 开 后 或 功能 不 良 时 ， 应 该 重新 初始 化 每 个 电动 车 窗 ， 以 恢复 其 防 夹 功能 。 操 作 
步骤 如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 用 车 窗 控 制 键 使 玻璃 完全 下 降 ， 然后 再 上 升 ,但 只 上 升 几 厘 米 便 松 开 。 

3) 重新 按 车 窗 控 制 键 ， 直 到 完全 关闭 。 


五 、 东 风 雪 铁 龙 Cs 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

如 车 门 玻璃 无 法 自动 完全 关闭 ， 则 必须 进行 初始 化 。 操 作 步 又 如 下 : 

1) 上 拉 车 窗 控 制 键 直到 车 门 玻璃 停止 上 升 运动 。 

2) 放 开 控制 键 然 后 再 次 拉 住 控制 键 直到 车 门 玻璃 完全 关闭 。 

3) 车 门 玻璃 关闭 之 后 继续 拉 住 控制 键 不 放 约 1s。 

4) 按 下 控制 键 使 车 门 玻璃 下 降 至 最 低位 置 。 

5) 当 和 车门 玻璃 到 达 最 低位 置 后 ， 再 次 按 住 控制 键 不 放 约 1s。 

2. 天 窗 初 始 化 

在 蕾 电池 电缆 断 开 后 或 出 现 故障 时 ， 需 要 初始 化 防 夹 功能 。 操 作 步 又 如 下 : 
1) 使 天 窗 完 全 关闭 。 

2) 按 天 窗 关 闭 控制 键 直到 天 窗 位 于 完全 普 起 位 置 。 

3) 长 按 关闭 控制 键 至 少 10s。 

4) 松 开 关闭 控制 键 。 
5) 6s 之 内 再 次 按 下 关闭 控制 键 ， 并 持续 按 住 。 
6) 4s 之 后 ， 天 窗 按 如 下 顺序 运行 : 





































































































二 


十, 新 款 车 型 音响 解码 、 胎 质 扳 警 与 车 窗 初 始 化 程序 设 定 于 册 


关闭 一 滑动 打开 一 关闭 ， 最 终 停止 在 关闭 位 置 。 
7) 松 开 按键 ， 天 窗 初 始 化 完成 。 


第 一 节 新 款 福特 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 福 特 领航 员 / 翼 虎 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 





1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 


人 Re BE 
局 、 注 总 ， 


步骤 1) 至 5) 必须 在 30s 之 内 完成 ， 必 须 在 5min 之 内 完成 整个 程序 。 









点 火 钥匙 在 OFF 位 置 上 且 左 前 车 门 打开 情况 下 开始 进行 。 

1) 将 点 火 钥匙 转 至 ON 位 置 。 

2) 按 下 前 车 窗 控 制 开关 (左前 ) 至 AUTO 位 置 六 次 (AUTO 上 升 或 AUTO 下 降 ) 。 
3) 将 点 火 钥 匙 转 至 OFF 位 置 并 确保 左前 车 门 打开 。 

4) 按 下 前 车 窗 控 制 开关 (左前) 至 AUTO 位 置 六 次 (AUTO 上 升 或 AUTO 下 降 ) 。 




















5) 将 点 火 钥匙 转 至 ON 位 置 并 关闭 左前 车 门 。 左 前 车 窗 玻 璃 将 向 下 一 向 上 一 向 
下 一 向 上 移动 约 2 ~3mm。 此 向 下 一 向 上 一 向 下 一 向 上 运动 表示 左前 车 窗 已 经 进入 初始 
化 模式 。 

6) 按 下 并 保持 前 车 窗 控 制 开关 (左前) 在 UP 位置 ， 直 到 车 窗 完 全 关闭 。 

7) 瞬间 按 下 前 车 窗 控 制 开 关 (左前 ) 至 DOWN 位 置 并 释放 。 和 车 窗 将 进行 一 触 下 降 操 
作 直 到 车 窗 玻 璃 进入 行程 止 动 器 的 底部 ， 止 动 器 位 于 车 窗 升 降 器 内 。 

8) 安装 并 保持 前 车 窗 开 关 (左前 ) 至 UP 位 置 。 继 续 保 持 开 关 直 到 车 窗 完 全 关闭 ， 然 
后 向 下 运动 一 段 距离 ( 防 夹 功能 起 作用 )。 此 下 降 行程 约 为 2 ~3mm， 以 指示 左前 车 窗 电动 
机 已 经 成 功 初 始 化 。 

9) 通过 进行 一 触 下 降 、 一 触 上 升 、 比 例 下 降 和 比例 上 升 来 验证 左前 车 窗 正确 操作 。 如 
果 车 窗 操作 不 正确 ， 小 心地 重复 本 步骤 。 

2. 天 窗 初 始 化 设 定 

进行 关于 天 窗 系 统 的 任何 零件 的 修理 时 ， 必 须 进 行 天 窗 电 动机 的 初始 化 程序 ， 包 括 ， 从 
天 窗 羡 板 总 成 拆 下 天 窗 盖 板 电 动机 、 安 装 了 一 个 新 天 窗 羡 板 电动 机 或 者 安装 了 一 个 新 的 天 窗 
盖 板 总 成 。 

操作 步骤 : 

1) 将 点 火 钥匙 转 到 RUN 位 置 。 

2) 对 于 一 个 新 天 窗 电 动机 /模块 : 


























人 按 下 并 固定 住 OPEN 开关 ， 直 到 天 窗 移 动 通过 全 开 ， 然 后 回 到 全 开 。 迅 速 释放 OPEN 
开关 。 

@) 按 下 并 固定 住 OPEN 开关 。 天 窗 玻 璃 将 移动 至 完全 倾斜 ， 然 后 回 到 关闭 (初始 
化 动作 ) 。 初 始 化 动作 将 在 开关 按 下 后 约 3s 之 内 开始 。 当 初始 化 动作 完成 时 ， 转 到 步 
又 4。 

3) 对 于 现 有 天 和 窗 电 动机 /模块 : 

GD 按 下 并 固定 住 OPEN 开关 ， 直 到 天 窗 玻 璃 移 至 全 开 位 置 。 

@) 按 下 并 固定 住 OPEN 开关 (大约 10s) ， 直 到 天 窗 玻 璃 移动 通过 全 开 ， 然 后 回 到 全 开 。 
迅速 释放 开关 。 

@ 按 下 并 固定 住 OPEN 开关 。 天 窗 玻璃 将 移动 至 完全 倾斜 ， 然 后 回 到 关闭 (初始 化 动 
作 ) 。 初 始 化 动作 将 在 开关 按 下 后 约 3s 之 内 开始 。 

4) 释放 OPEN 开关 并 通过 进行 一 触 打开 以 及 倾斜 操作 来 测试 系统 是 否 正常 工作 。 

二 、 新 嘉年华 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

新 嘉年华 的 电动 车 窗 具 有 防 夹 功 能 ， 防 夹 功 能 在 重 设 车 窗 记 忆 (初始 化 ) 后 才 可 被 恢 
复 。 因 此 ， 每 次 断 开 蓄 电池 后 ， 必 须 对 车 窗 进行 初始 化 ， 方 法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 保持 驾驶 人 侧 的 车 窗 开 关 择 起， 直至 车 窗 完全 关闭 。 继 续 保持 开关 摊 起 状态 至 
少 1s。 

3) 释放 开关 ， 再 次 抬 起 ， 重 复 两 到 三 次 ， 每 次 至 少 保持 1s。 

4) 打开 车 窗 ， 尝 试 自动 关闭 车 窗 。 

5) 如 果 车 窗 不 能 自动 关闭 ， 则 重复 上 述 步骤 进行 设 定 。 

2. 取消 车 窗 防 夹 功 能 

暂时 取消 防 夹 功能 (如 冬天 车 窗 运 行 时 可 能 遇 到 较 大 阻力 ) ， 可 按 下 列 步 又 进行 . 

1) 连续 两 次 关闭 车 窗 直 至 车 窗 遇 到 阻力 自动 退回 ， 即 如 连续 两 次 关闭 车 窗 时 过 到 障碍 
物 ， 防 夹 功 能 将 被 暂时 取消 。 

2) 第 三 次 关闭 车 窗 至 阻力 处 ， 防 夹 功 能 将 暂时 被 禁止 ， 车 窗 将 无 法 自动 关闭 。 这 时 需 
要 抬 起 开关 ,使 车 窗 克服 阻力 ， 至 完全 关闭 状态 。 

3) 如 果 三 次 尝试 后 ， 仍 不 能 将 车 窗 关 闭 ， 则 需要 对 车 窗 进 行 检 查 。 

3. 天 窗 初始 化 设 定 

如 果 革 电 池 被 断 开 ， 则 天 窗 可 能 无 法 正常 工作 ， 当 天 窗 因 外 界 因素 造成 自动 开启 功能 
， 天 窗 只 能 手动 操作 时 ， 需 要 进行 天 窗 初 始 化 设 定 。 设 定 方 法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 天 窗 在 完全 关闭 的 状态 下 ， 持 续 按 住 倾斜 开关 (TILT) 或 滑动 开关 (SLIDE) 的 前 
侧 (图 3-28)， 至 少 保持 5s。 

3) 测试 天 窗 能 和 否 自动 打开 和 关闭 ， 如 能 则 表示 初始 化 完成 ， 如 不 能 则 重复 上述 
步 又。 
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图 3-28 按 住 天 窗 开关 的 前 侧 


三 、 蒙 迪 欧 致胜 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

如 果 车 窗 玻 璃 电动 机 的 电源 曾 被 断 开 ， 就 必须 进行 初始 化 。 初 始 化 时 应 确保 车 窗 玻 璃 导 
轨 被 正确 安装 并 清洁 无 异物 。 和 车 窗 玻 璃 电动 机 在 初始 化 过 程 中 无 防 夹 功能 ， 操 作 时 不 要 将 手 
等 身体 部 位 伸 入 车 窗 中 。 

车 窗 电 动机 初始 化 方法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开关 。 

2) 按 住 电动 车 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 直至 车 窗 玻 璃 完全 关闭 。 

3) 松 开 电 动车 窗 控 制 开关 的 关闭 按钮 。 

4) 按 下 电动 车 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 三 次 ， 每 次 1s。 

5) 短暂 按 下 电动 车 窗 控 制 开 关 的 开启 按钮 至 第 二 档 (自动 档 )， 然 后 松 开 。 车 窗 应 该 
自动 开启 。 

6) 短暂 按 下 电动 车 窗 控 制 开关 的 关闭 按钮 至 第 二 档 ， 然 后 松 开 。 如 果 车 窗 没有 自动 完 
全 关闭 ， 重 复 整个 过 程 。 

7) 对 各 个 车 门 的 车 窗 电动 机 重复 初始 化 。 

8) 关闭 点 火 开关 。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 

1) 首先 检查 天 窗 的 定位 ， 确 保 天 窗 定 位 正确 。 

2) 按 下 天 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 ， 直 至 天 窗 完全 关闭 。 

3) 释放 天 窗 控制 开关 。 

4) 在 3s 内 按 下 天 窗 控 制 开关 的 关闭 按钮 ， 直 至 天 窗 运 行 一 个 完整 的 循环 后 停止 (在 一 
个 完整 的 过 程 中 ， 天 窗 将 会 关闭 ， 完 全 开启 并 最 终 回 到 完全 关闭 的 位 置 ) 。 

3. 电动 天 窗 设置 更 新 

1) 检查 天 窗 开 启 面 板 的 定位 。 

2) 按 下 天 窗 控 制 开关 的 关闭 按钮 ， 直 至 天 窗 开启 面板 完全 打开 。 

3) 释放 天 窗 控制 开关 。 

4) 按 下 天 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 并 保持 30s， 直 至 面板 有 约 2mm 的 轻微 移动 和 电动 机 
停止 。 











5) 释放 天 窗 控 制 开关 。 

6) 在 3s 内 按 下 天 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 ， 直 至 天 窗 停止 〈 一 个 完整 的 循环 ) 。 

4. 电动 天 窗 设置 清除 

1) 按 下 天 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 直至 天 窗 电动 机 停止 作 动 。 

2) 释放 天 窗 控制 开关 。 

3) 再 次 按 下 天 窗 控制 开关 的 关闭 按钮 并 保持 30s。 在 天 窗 控 制 开关 按 下 时 ， 天 窗 电 动 
机 将 始终 向 一 个 方向 旋转 。 

4) 释放 天 窗 控 制 开关 。 

5) 按 下 天 窗 控制 开关 的 开启 按钮 。 如 天 窗 电动 机 不 作 动 ， 取 消 过 程 已 成 功 完成 。 

6) 如 天 窗 电 动机 工作 (天窗 控 制 开关 在 开启 位 置 )， 则 重复 整个 过 程 。 


人 EE 
及 、 注 意 : 


在 完整 的 设置 过 程 中 ， 天 窗 将 关闭 、 完 全 开启 并 最 终 回 到 完全 关闭 位 置 。 




















四 、 福 克 斯 电动 车 窗 初 始 化 设 定 











福克斯 电动 车 窗 在 下 列 情况 下 执行 初始 化 : 

(D 鞭 电 池 拆 开 之 后 必须 分 别 对 每 一 个 车 窗 电动 机 执行 初始 化 。 

G@) 如 果 单 一 车 窗 电 动机 被 拆 开 ， 则 该 车 窗 电动 机 必须 执行 初始 化 。 

(3 如 果 前 或 后 车 窗 电 动机 的 熔 丝 已 经 被 拆 开 ， 则 该 车 窗 电 动机 必须 执行 初始 化 。 

(4 如 果 鞭 电池 接线 盒 (BJB) 的 前 电动 车 窗 的 燃 丝 已 经 被 拆 开 ， 则 必须 对 两 个 前 车 窗 
电动 机 执行 初始 化 。 

(5) 如 果 蓄 电池 接线 盒 (BJB) 的 后 电动 车 窗 的 燃 丝 已 经 被 拆 开 ， 则 必须 对 两 个 后 车 窗 
电动 机 执行 初始 化 。 


[IN Se SE 
六 、 注 意 . 


连接 昔 电 池 ， 熔 丝 或 车 窗 电 动机 之 前 先 停 留 至 少 1min 的 时 间 。 





















初始 化 设 定 方法 如 下 : 
1) 按 住 电动 车 窗 控 制 开关 关闭 按钮 直到 车 窗 完全 关闭 。 
2) 释放 电动 车 窗 控制 开关 关闭 按钮 并 且 再 次 按 下 3s。 








3) 短暂 地 按 下 电动 车 窗 控制 开关 开启 按钮 至 第 二 档 并 释放 按钮 ， 车 窗 会 自动 地 
开启 。 

4) 短暂 地 按 下 电动 车 窗 控 制 开 关 关 闭 按钮 至 第 二 档 并 释放 按钮 ， 车 窗 会 自动 地 
关闭 。 

5) 如 果 车 窗 示 自动 地 开启 或 关闭 ， 则 重复 整个 程序 。 

6) 重复 对 每 一 个 车 窗 电动 机 执行 车 窗 电 动机 初始 化 。 
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第 于 刘 新 球 通 用 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、2010 款 别 克 林 荫 大 道 天 窗 初 始 化 设 定 





1. 天 窗 初 始 化 设 定 

下 面 三 种 情况 下 天 窗 需 要 初始 化 : 

Q 天 窗 在 运行 过 程 中 ， 电 力 供应 突然 中 断 ， 导 致 控制 电路 程序 丢失 。 

@) 使 用 手动 方式 (用 扳手 旋转 扳 动 电动 机 控制 模块 上 的 内 六 角 螺 栓 ) 使 天 窗 打 开 、 起 











翘 或 关闭 。 

(3 天 窗 在 使 用 一 段 时 间 后 ， 感 觉 不 能 关闭 到 位 。 维 修 或 更 换 天 窗 部 件 或 控制 模 
块 后 。 

初始 化 步骤 如 下 : 


1) 旋转 开关 至 完全 起 灾 位 置 ， 如 网 3-29 所 示 。 
2) 按 住 中 心 按钮 并 保持 (图 3-30)， 直 到 以 下 步 又 完成 . 





图 3-29 旋转 开关 图 3-30” 按 住 中 心 按钮 





QD 玻璃 面板 将 逐步 移动 至 完全 起 撼 位 置 (不 是 起 撼 最 高 点 ) 。 

@ 玻璃 面板 到 达 最 大 起 手 位 置 。 

(3 玻璃 面板 稍微 下 降 一 点 。 

3) 松 开 中 心 按钮 。 

4) 松 开 中 心 按钮 后 ， 在 2s 内 再 次 按 住 中 心 按钮 并 保持 ， 直 到 以 下 步骤 完成 
QD 玻璃 面板 迅速 移动 至 关闭 位 置 (在 按压 按钮 后 5s 内 玻璃 运行 到 关闭 位 置 ) 。 
G@) 天 窗 打开 一 半 。 

(3) 天 窗 完全 关闭 。 

5) 松 开 中 心 按钮 。 

6) 天 窗 模 块 存储 所 有 位 置信 息 ，3s 后 所 有 天 窗 功能 可 正常 操作 。 


二 、 雪 佛 兰 科帕奇 C100 天 窗 初始 化 设 定 
雪佛兰 科帕奇 C100 有 天 窗 控制 单元 ， 重 新 校准 〈 初 始 化 ) 程序 如 下 : 
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1) 按 下 向 后 开关 直至 天 窗 倾斜 打开 ， 当 天 窗 全 开 时 松 开 开关 。 


从 Sep EE 
局 、 注 意 ， 


如 果 天 窗 微 开 后 停止 ， 松 开 开 关 后 再 按 下 并 保持 开关 ， 重 复 这 些 步骤 直至 天 窗 完 全 打开 。 

















































2) 如 果 天 窗 在 关闭 时 停止 ， 按 下 向 前 开关 直至 天 窗 完全 关闭 。 
3) 按 下 向 后 开关 直至 天 窗 打 开 15s。 
4) 通过 执行 天 窗 的 打开 和 关闭 操作 来 确认 重新 校准 程序 。 





第 于 三节 凯迪 拉 殉 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 凯 迪 拉 克 CTS 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

如 果 车 辆 蓄电池 已 断 开 ， 必 须 对 两 侧 车 窗 升降 器 电动 机 重新 编程 (初始 化 ) ， 以 便 使 快速 
上 升 或 快速 下 降 功能 操作 正常 。 需 要 记 住 的 是 ， 如 果 在 有 异物 阻碍 车 窗 开关 时 继续 编程 ， 车 窗 
只 能 快速 上 升 或 快速 下 降 到 受阻 点 。 如 果 在 编程 期 间 异 物 与 车 窗 相 接触 ， 则 必须 重复 此 程序 。 

车 窗 升 降 器 电动 机 的 编程 步 又 如 下 : 

1) 按 住 电动 车 窗 开关 至 车 窗 完 全 降下 。 

2) 继续 按 住 电动 车 窗 开 关 约 3s。 

3) 按 住 电动 车 窗 开 关 至 车 窗 上 升 到 最 高 点 。 

4) 继续 按 住 电动 车 窗 开关 约 3s。 

5) 电动 车 窗 升 降 器 电动 机 完成 初始 化 。 

6) 对 所 有 电动 车 窗 重复 上 述 过 程 。 

二 、 凯 迪 拉 克 XLR 电动 车 窗 初始 化 设 定 

每 次 断 开 或 更 换 车 门 模块 后 ， 都 需要 重新 初始 化 电动 车 窗 。 当 车门 模块 读 和 人 最 高 和 最 低 
位 置 后 ， 电 动车 窗 的 重新 初始 化 即 完成 。 

重新 初始 化 电动 车 窗 时 : 

1) 关闭 需要 重新 初始 化 的 车 窗 所 在 车 门 。 

2) 保持 发 动机 烽火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 

3) 将 车 窗 升 到 最 高 位 置 并 持续 按 住 开 关 至 少 0. 5s。 

4) 将 车 窗 降 到 最 低位 置 并 持续 按 住 开关 至 少 0. 5s。 


三 、 凯 迪 拉 克 SRX 电动 天 窗 初始 化 设 定 

















1. 电动 车 窗 初 始 化 
凯迪 拉克 SRX 车 窗 升 降 器 电动 机 的 编程 (初始 化 ) 步骤 如 下 : 
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1) 按 住 电动 车 窗 开 关 至 车 窗 完全 降下 。 

2) 继续 按 住 电动 车 窗 开 关 约 3s。 

3) 按 住 电动 车 窗 开关 至 车 窗 上 升 到 最 高 点 。 

4) 继续 按 住 电动 车 窗 开 关 约 3s。 

5) 电动 车 窗 升 降 咒 电动 机 现在 已 完成 了 初始 化 。 
6) 对 所 有 电动 车 窗 重复 上 述 过 程 。 

2. 后 天 窗 初 始 化 过 程 

(1) 后 天 窗 初始 化 


八 CA 
六、 注 访 : 


完整 地 执行 “初始 化 ”过 程 后 还 需 完 整地 执行 “传授 模式 ”过 程 。 















1) 在 打开 位 置 按 住 后 天 窗 开关 并 在 关闭 位 置 按 住 后 遮阳 板 开关 6s。 

2) 松 开 两 个 按钮 。 

3) 在 关闭 位 置 按 下 后 天 窗 开 关 直 到 电动 机 在 关闭 位 置 停 转 。 

4) 在 关闭 位 置 按 下 后 遮阳 板 开关 直到 电动 机 在 关闭 位 置 停 转 。 

5) 在 打开 位 置 按 住 前 天 窗 开 关 并 在 关闭 位 置 按 住 前 遮阳 板 开 关 6s。 

6) 松 开 两 个 按钮 。 

7) 在 关闭 位 置 按 下 前 遮阳 板 开关 直到 电动 机 在 关闭 位 置 停 转 。 

8) 在 关闭 位 置 按 下 前 天 窗 开 关 直 到 电动 机 在 关闭 位 置 停 转 。 

(2) 传授 模式 过 程 

在 初始 化 前 天 窗 后 的 3s 内 ， 按 下 前 天 窗 关 闭 开关 3 次 。 在 第 三 次 按 下 开关 后 ， 按 住 前 
天 徐 关 闭 开 关 。 此 时 ,模块 进入 “传授 模式 ”。 

1) 前 天 窗 和 前 遮阳 板 将 移 至 全 开 位 置 。 

2) 在 天 窗 达 到 全 开 位 置 后 ， 天 窗 将 开始 关闭 。 

3) 当前 天 窗 达 到 半 关 闭 位 置 时 ， 前 遮阳 板 将 关闭 。 

4) 后 遮阳 板 也 将 打开 并 随后 关闭 。 

5) 在 天 窗 和 遮阳 板 已 完全 打开 和 关闭 之 后 ,“ 传 授 模式 ”过 程 完 成 。 

(3) 后 通风 天 窗 遮 阳 板 初始 化 


从 Sep EE 
也 注 沪 : 


在 发 动机 运行 条 件 下 执行 所 有 初始 化 。 





















1) 在 关闭 位 置 按 住 后 倾斜 按钮 。 

2) 等 待 6s 或 者 更 长 时 间 。 如 果 天 窗 还 没有 在 关闭 位 置 上 ， 则 天 窗 将 移 至 关闭 位 置 并 停 
止 工作 。 

3) 当天 窗 / 遮 阳 板 都 已 在 关闭 位 置 上 停止 运行 时 ， 天 窗 和 遗 阳 板 即 完成 了 初始 化 。 如 
果 持 续 按 住 后 关闭 按钮 ， 那 么 该 操作 将 自动 完成 。 
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及、 注意 ， 


按 下 后 遮阳 板 按钮 ， 直 到 后 遮阳 板 在 关闭 位 置 停止 运行 。 






3. 前 天 窗 / 遮 阳 板 初始 化 过 程 
(1) 初始 化 过 程 


从 CA 
局 、 注 意 ， 






完整 地 执行 “初始 化 ”过 程 ， 随 后 完整 地 执行 “传授 模式 ”过 程 。 


1) 在 打开 位 置 按 住 天 窗 开 关 并 在 关闭 位 置 按 住 遮阳 板 开 关 6s。 
2) 松 开 两 个 按钮 。 

3) 在 关闭 位 置 按 下 遮阳 板 开关 直到 电动 机 在 关闭 位 置 停 转 。 
4) 在 关闭 位 置 按 下 天 窗 开 关 直 到 电动 机 在 关闭 位 置 停 转 。 

(2) 传授 模式 过 程 

在 初始 化 天 窗 后 的 3s 内 ， 按 下 天 窗 关闭 开关 3 次 。 

在 第 三 次 按 下 开关 后 ， 按 住 天 窗 关 闭 开 关 。 此 时 ， 模 块 进入 “传授 模式 ”。 
1) 天 窗 和 遮阳 板 将 移 至 全 开 位 置 。 

2) 在 天 窗 达 到 全 开 位 置 后 ， 天 窗 将 开始 关闭 。 

3) 当前 天 窗 达 到 半 关 闭 位 置 时 ， 前 遮阳 板 将 关闭 。 

4) 在 天 窗 和 遮阳 板 已 完全 打开 和 关闭 之 后 , “传授 过 程 ”完成 。 


四 、 凯 迪 拉 克 Escalade 电动 天 窗 初始 化 设 定 
在 以 下 情况 下 ， 执 行 天 窗 初 始 化 读 入 程序 。 











(D 安装 新 天 窗 /执行 器 。 
@) 现 有 天 窗 电动 机 /执行 右 被 拆 印 并 重新 安装 。 
(3 天 窗 系统 遇 到 紧急 事件 ， 中 断 3 次 ， 即 防 夹 、 轨 道内 有 异物 及 正常 操作 被 取消 等 。 


执行 初始 化 / 读 入 程序 时 ， 天 窗 电动 机 执行 器 记录 下 通风 停止 位 置 。 电 动机 /执行 器 将 学 





习 其 他 位 置 ， 关 闭 和 全 开启 用 软 停止 ， 允 许 快速 开关 功能 和 障碍 物 检 测 功 能 启用 。 


1) 确保 所 有 电线 束 接头 连接 良好 。 

2) 接 通 点 火 开关 。 

3) 用 手动 关闭 开关 完全 关闭 天 窗 窗口 。 

4) 按 天 窗 通 风 开关 至 通风 打开 位 置 ， 直 到 天 窗 停 止 ， 按 住 开关 至 少 10s。 
5) 核实 天 窗 在 所 有 位 置 上 的 操作 正常 。 


五 、 凯 迪 拉 克 SGM 980 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 
1. 电动 车 窗 初始 化 
如 果 车 辆 芋 电 池 已 断 开 ， 必 须 对 两 侧 车 窗 升降 器 电动 机 重新 编程 (初始 化 )， 以 便 使 快 
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速 上 升 或 快速 下 降 功 能 操作 正常 。 需 要 记 住 的 是 ， 如 果 在 有 异物 阻碍 车 窗 开关 时 继续 编程 ， 
车 窗 只 能 快速 上 升 或 快速 下 降 到 受阻 点 。 如 果 在 编程 期 间 异 物 与 车 窗 相 接触 ， 则 必须 重复 此 
程序 。 

车 窗 升 降 器 电动 机 的 编程 步骤 如 下 : 

1) 按 住 电动 车 窗 开关 至 车 窗 完全 降下 。 

2) 继续 按 住 电动 车 窗 开 关 约 3s。 

3) 按 住 电动 车 窗 开 关 至 车 窗 上 升 到 最 高 点 。 

4) 继续 按 住 电动 车 窗 开 关 约 3s。 

5) 电动 车 窗 升 降 咒 电动 机 现在 已 完成 了 初始 化 。 

6) 对 所 有 电动 车 窗 重复 上 述 过 程 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

下 列 情况 发 生 时 ， 执 行 天 窗 初 始 化 /传授 过 程 : 

QD 安装 了 一 个 新 的 天 窗 电 动机 /执行 器 。 

@) 拆 下 并 重新 安装 了 现 有 天 窗 电动 机 /执行 器 。 

(3) 在 天 窗 操作 过 程 中 ， 断 开 了 蓄电池 电压 。 

@ 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 且 蓄 电池 电源 电压 断 开 或 至 天 窗 电 动机 /执行 器 的 熔 丝 熔断 
时 ， 试 图 操作 天 窗 开 关 。 

@) 天 窗 工作 异常 。 
通过 执行 初始 化 /传授 程序 ， 天 窗 电动 机 /执行 器 将 记录 通风 停止 位 置 。 电 动机 /执行 器 
将 确定 其 他 位 置 ， 关 闭 和 全 开启 用 软 停止 ， 并 启用 快速 和 障碍 物 检 测 功 能 。 具 体操 作 步 骤 
如 下 : 

1) 确保 所 有 电气 线束 搬 接 需 都 已 连接 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

3) 将 天 窗 开 关 按 在 通风 打开 位 置 ， 直 至 天 窗 停止 ， 然 后 松 开 开 关 。 

4) 在 通风 打开 的 任意 位 置 按 住 天 窗 开 关 。 天 窗 将 停 在 硬 停止 位 置 ， 随 后 稍微 下 降 至 软 
停止 位 置 。 继 续 按 住 开 关 至 少 5s， 然 后 松 开 开关 。 

5) 如 果 天 窗 停 在 通风 打开 硬 停止 位 置 然 后 稍微 下 降 ， 则 转 至 步 又 6) 。 如 果 天 窗 没 有 停 
在 通风 打开 硬 停止 位 置 然后 稍微 下 降 ， 则 转 至 步骤 4) 。 















































在 该 过 程 中 ， 如 果 鞭 电池 或 点 火电 源 断 开 ， 初始 化 /传授 过 程 将 无 法 完成 。 








如 果 该 程序 未 全 部 完成 ， 初 始 化 /传授 过 程 必须 重新 开始 。 
6) 确认 天 窗 在 各 个 位 置 的 操作 情况 。 
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第 十 四 节 新 款 宝马 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 
一 、 宝 马 745 (E65) 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

如 果 维 修 时 涉及 车 窗 升降 机 系统 则 每 次 必须 对 其 进行 初始 化 ， 操 作 步 又 如 下 : 

1) 用 力 按 下 车 窗 升降 机 打开 按钮 至 少 15s 但 不 要 超过 25s。 

2) 放 开 按钮 并 立即 用 力 向 车 窗 升 降 机 关闭 方向 拉 起 ， 初 始 化 开始 。 

3) 车 窗 升降 机 关闭 按钮 在 初始 化 结束 时 保持 在 用 力 拉 起 位 置 。 

4) 松 开车 窗 升降 机 关闭 按钮 ， 检 查 车 窗 自 动 升降 功能 是 否 恢复 正常 。 

2. 天 窗 初始 化 

在 发 生 下 列 情况 后 要 对 天 窗 进 行 初始 化 : 

Q 进行 机 械 运 行 ， 例 如 手动 操作 或 在 模块 被 拆 下 后 改变 了 天 窗 位 置 。 

@ 天 窗 运行 时 发 生 电 源 中 断 。 

@) 更 换 了 天 窗 模块 或 天 窗 框架 。 

@ 调整 了 天 窗 框架 。 

按 如 下 方式 进行 初始 化 : 

1) 将 操作 开关 按 到 “ 升 高 ”位 置 并 按 住 。 

2) 15s 后 天 窗 驱 动 装 置 在 “ 升 高 ”方向 接 通 ， 并 向 “ 升 高 ”方向 运行 。 终端 位 置 将 存 
储 在 模块 中 。 

3) 了 驱动 装置 在 “ 升 高 ”位 置 停止 5s， 然 后 向 “关闭 ”方向 运行 。 这 样 就 识别 了 “从 
升 高 处 关闭 ”的 特性 线 。 

4) 驱动 装置 返回 到 “打开 ”的 终端 位 置 ， 并 向 “关闭 ”方向 运行 。 这 样 就 识别 了 
“关闭 ”特性 线 。 

整个 过 程 中 不 能 松 开 开关 。 如 果 松 开 开 关 ， 必 须 重 复 该 过 程 。 

二 、 宝 马 新 7 系 F01/F02 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

宝马 新 7 系 F01/F02 电动 车 窗 初 始 化 步骤 如 下 .、 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 将 车 窗 升降 器 开关 向 上 拉 过 压力 点 (手动 关闭 档 )， 使 车 窗 完全 关闭 。 

3) 短 时 松 开车 窗 升降 器 开关 ， 随 后 再 次 向 上 拉 起 开关 约 1s。 

4) 检查 车 窗 升降 器 功能 是 否 恢 复 正常 。 

2. 天 窗 初始 化 

宝马 新 7 系 F01/F02 配备 了 外 翻 式 天 窗 ， 天 窗 功 能 不 正常 时 ， 按 以 下 方式 进行 初始 化 . 
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从 Se EE 
全 注意 ， 





1) 向 滑动 /外 翻 式 天 窗 “ 外 翻 ” 方 向 按压 操作 按钮 并 保持 不 动 。 玻 璃 盖 板 移动 到 外 翻 


位 置 ， 天 窗 内 衬 移动 到 通风 位 置 。 





2) 约 15s 后 开始 向 “外 翻 ” 方 向 执行 初始 化 过 程 并 存储 限 位 位 置 。 
3) 在 “外 翻 ” 位 置 保持 5s 后 ,滑动 /外 翻 式 天 窗 关 闭 。 
4) 随后 滑动 /外 翻 式 天 窗 打 开 并 存储 限 位 位 置 。 















在 整个 初始 化 期 间 必 须 一 直 按 住 操作 按钮 ， 如 果 松 开 ， 则 必须 重复 初始 化 过 程 。 初 





始 化 过 程 需要 花费 时 间 约 120s。 


三 、 宝 马 X3 (E83) 天 窗 初 始 化 设 定 


宝马 X3 (E83) 全 景 天 窗 始 化 的 步骤 如 下 : 

1) 将 天 窗 开 关 推 到 倾斜 位 置 。 

2) 两 个 盖 板 移动 到 倾斜 位 置 ， 两 个 遮阳 板 移 动 到 通风 位 置 。 
3) 按 住 开关 15s。 

4) 初始 化 开始 〈 继 续 按 住 开 关 ) 。 

5) 两 个 诞 阳 板 打 开 。 

6) 两 个 盖 板 降下 。 

7) 两 个 盖 板 打开 ， 然 后 再 次 关闭 。 

8) 两 个 遮阳 板 关闭 。 

9) 松 开 开关 ， 全 景 天 窗 初始 化 完成 。 


四 、 华 晨 宝 马 3 系 E90 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

初始 化 时 必须 执行 以 下 工作 步骤 : 

1) 打开 点 火 开 关 到 ON 档 。 

2) 将 车 窗 升 降 器 开关 拉 过 第 一 个 位 置 使 车 窗 向 上 完全 关闭 。 

3) 短 时 中 止 车 窗 升 降 器 开关 的 操作 ， 随 后 再 次 向 上 拉 起 开关 约 1s。 
4) 检查 车 窗 升 降 需 的 自动 防 夹 功能 是 否 运 行 正常 。 

2. 天 窗 初 始 化 

按 以 下 方式 进行 天 窗 初 始 化 : 

1) 将 操作 按钮 向 谓 动 /外 翻 式 天 窗 “ 外 翻 ” 方 向 推 并 保持 不 动 。 
2) 约 15s 后 开始 向 “外 翻 ” 方 向 执行 初始 化 过 程 并 存储 限 位 位 置 。 
3) 在 “外 翻 ” 位 置 保持 5s 后 ,滑动 / 外 翻 式 天 窗 关闭 。 

4) 滑动 /外 翻 式 天 窗 打开 并 存储 限 位 位 置 。 

5) 滑动 /外 翻 式 天 窗 关 闭 并 存储 限 位 位 置 。 

初始 化 过 程 持续 约 120s。 
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第 站 天 和 新 款 奔驰 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 





一 、 奔 驰 卫 级 W211 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初 始 化 

电源 供给 中 断后 ， 电 动车 窗 必 须 进 行 初始 化 。 步 又 如 下 : 

jj 完全 关闭 。 

2) 不 要 放松 开关 ， 保 持 约 1s。 

3) 初始 化 完成 。 

2. 滑动 /倾斜 式 天 窗 初 始 化 

奔驰 下 级 W211 轿车 电动 天 窗 开关 档 位 如 图 3-31 所 示 ， 初 始 化 步骤 如 下 : 
1) 取 下 主 熔 丝 盒 中 的 熔 丝 。 

2) 更 换 熔 丝 。 

3) 开启 点 火 开 关 。 

4) 按 方向 3 按 下 开关 。 

5) 等 到 滑动 /倾斜 式 天 窗 升 起 后 ， 再 按 住 开 关 约 1s。 
3. 全 景 式 天 窗 / 卷 帘 初 始 化 

1) 取 下 主 熔 丝 盒 中 的 燃 丝 
2 图 3-31 W211 轿车 天 窗 开关 操作 档 位 
3) 开启 点 火 开关 。 1 一 打开 2 一 关闭 3 一 升 高 4 一 降低 
4) 按 方向 2 按 下 开关 。 

5) 等 到 卷 帘 关 闭 后 ， 再 按 住 开关 约 1s。 

6) 按 方向 1 推动 开关 。 

7) 等 到 卷 宿 开 启 ， 按 方向 3 按 下 开关 。 

8) 等 到 全 景 式 滑动 天 窗 升 起 后 ， 再 按 住 开 关 约 1s。 

9) 按 方向 2 按 下 开关 。 

10) 等 到 全 景 式 滑动 天 窗 关闭 后 ， 再 按 住 开 关 约 1s。 

如 果 全 景 式 滑动 天 窗 不 能 自动 开启 ， 必 须 重 复 复 位 过 程 。 


二 、 奔 驰 S$ 级 (221) 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 

















1. 电动 车 窗 初始 化 

电源 供给 中 断后 ， 电 动车 窗 必须 进行 初始 化 。 步 骤 如 下 : 
1) 拉动 电动 车 窗 的 开关 直到 侧 车 窗 完全 关闭 。 

2) 不 要 放松 开关 ， 保持 约 1s。 
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2. 滑动 /倾斜 式 天 窗 初始 化 

奔驰 S 级 (221) 轿车 电动 天 窗 开关 档 位 如 图 3-32 所 示 ， 初 始 化 步骤 如 下 

1) 打开 点 火 开关 至 位 置 或 T[。 

2) 沿 箭头 @ 的 方向 按 住 开关 ， 直 至 滑动 /倾斜 天 窗 
后 部 完全 升 起 。 

3) 在 此 位 置 按 住 开关 1s。 

4) 检查 滑动 /倾斜 天 窗 能 否 再 次 完全 开启 或 关闭 。 

5) 如 果 不 能 ， 再 次 初始 化 滑动 /倾斜 天 窗 。 

3. 全 景 式 滑动 天 窗 和 前 卷 帘 初 始 化 

1) 将 点 火 开关 中 的 钥匙 旋 至 位 置 或 下。 a 

2) 沿 方向 OD 按 住 开 关 ， 直 到 前 卷 帘 完全 开启 。 6 

3) 沿 箭头 D 的 方向 点 按 开关 ， 直 到 全 景 式 滑动 天 窗 稍稍 升 起 。 

4) 沿 箭头 四 的 方向 点 按 开关 ， 直 到 全 景 式 滑动 天 窗 关 闭 。 

5) 在 此 位 置 按 住 开关 1s。 

6) 检查 全 景 式 滑动 天 窗 能 否 再 次 完全 开启 。 

7) 如 果 不 能 ， 再 次 初始 化 全 景 式 滑动 天 窗 。 


三 、 奔 驰 M 级 W164 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初始 化 

如 果 匡 电池 被 断 开 或 没 电 后 重新 连接 ， 侧 车 窗 必 须 进 行 初始 化 (必须 初始 化 每 个 侧 车 
窗 ) 。 操 作 步 又 如 下 : 

1) 开启 点 火 开关 。 

2) 向 上 拉动 车 窗 开 关 ， 直 到 车 窗 关 闭 ， 然 后 继续 拉 住 开关 约 1s。 

2. 滑动 /倾斜 天 窗 初 始 化 

1) 关闭 点 火 开关 。 

2) 再 次 打开 点 火 开关 。 

3) 按 住 天 窗 升 高 开关 ， 直 至 滑动 /倾斜 天 窗 后 部 完全 升 起 。 

4) 在 此 位 置 按 住 开 关 1s。 

5) 检查 滑动 /倾斜 天 窗 是 否 可 以 重新 完全 自动 开启 。 

6) 如 果 不 能 ， 再 次 初始 化 滑动 /倾斜 天 窗 。 








第 上 六 弛 其 他 藻 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


一 、 荣 威 350 天 窗 初 始 化 设 定 
天 窗 电动 机 断 电 后 以 及 使 用 天 窗 达 到 100 个 循环 后 (电动 机 向 前 和 向 后 各 一 次 ， 为 一 次 
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循环 ) ， 就 需要 进行 电动 机 初始 化 。 操 作 方 法 如 下 : 

1) 逆 时 针 旋转 (并 保持 ) 天 窗 开 关 ， 将 玻璃 板 起 狂 到 最 高 点 。 

2) 继续 按 住 开 关 2s (该 动作 必须 有 ) ， 看 到 玻璃 板 有 轻微 的 拌 动 (该 动作 可 以 设 有 ) 
时 ， 就 完成 了 初始 化 。 

当然 天 窗 控制 程序 混乱 之 后 ， 如 发 现 天窗 只 能 向 前 而 不 能 向 后 运动 ， 或 者 天 窗 不 能 一 键 
向 后 打开 ， 均 需要 初始 化 天 窗 电 动机 。 

二 、 荣 威 550 电动 天 窗 初始 化 设 定 

如 果 天 窗 被 手动 操作 过 或 天 窗 不 在 原来 的 零 位 ， 则 天 窗 需 要 进行 初始 化 。 具 体 步骤 
如 下 : 

1) 如 图 3-33 所 示 ， 逆 时 针 旋转 天 窗 开 关 〈 考 起 /滑动 关闭 ) ， 当 天 窗 运 行 到 翘 起 位 置 
时 ， 松 开 开 关 。 

2) 再 次 逆 时 针 旋 转 天 窗 开 关 ( 亲 起 /滑动 关闭 ) ， 并 保持 8s， 天 窗 玻璃 将 再 向 向 上 倾斜 
方向 运动 ， 然 后 返回 到 雹 起 位 置 后 停止 。 松 开 开 关 。 

执行 上 述 步 又 后 ， 天 窗 初始 化 结 








图 3-33” 道 时 针 旋 转 天 窗 开 关 


三 、 一 汽 奔腾 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 

1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

奔腾 车 系 的 电动 车 窗 具 备 以 下 功能 : 

G@) 手动 开启 /关闭 功能 。 

@) 驾驶 人 侧 自动 开启 /关闭 功能 。 

@) 驾驶 人 侧 车 窗 防 夹 功能 。 

当 罗 驶 人 侧 车 窗 和 开关 断 电 后 需要 进行 电动 车 窗 的 初始 化 设 定 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

2) 按 下 驾驶 人 侧 的 开关 ， 使 门窗 玻璃 完全 打开 。 

3) 将 驾驶 人 侧 的 开关 拉 到 手动 调节 的 位 置 ， 使 车 窗 玻 璃 完全 关闭 ， 并 使 得 该 开关 处 于 
该 位 置 大 约 2s。 

4) 查看 驾驶 人 侧 车 窗 是 否 恢复 自动 升降 和 防 夹 功能 。 
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2. 电动 天 窗 初始 化 设 定 

奔腾 车 系 的 天 窗 具 有 以 下 功能 : 

(1) 天 窗 玻 璃 板 上 普 或 平 开 。 

(2) 自动 开启 /关闭 功能 。 

(3) 天 窗 防 夹 功能 。 

断 电 后 需要 进行 天 窗 的 初始 化 设 定 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 按 “ 关 ” 键 , 使 天 窗 关闭 至 初始 位 置 。 

2) 按 住 “ 开 ” 键 , 使 天 窗 打 开 至 最 大 。 

3) 松 开 “ 开 ” 键 ， 再 按 下 “ 开 ” 键 持续 3s。 

4) 按 “ 关 ” 键 使 天 窗 关 闭 。 

5) 再 按 住 “ 开 ” 键 使 天 窗 打 开 至 最 大 ， 此 时 会 听 到 “ 吡 ” 的 一 声响 ， 设 置 完 毕 。 

6) 点 触 天 窗 开 关 ， 看 天 窗 能 和 否 自动 开启 和 关闭 。 如 能 ， 则 天 窗 初 始 化 成 功 ; 如 不 能 ， 
则 重复 上 述 步 又 。 


四 、 比 亚 迪 L3 电动 车 窗 初 始 化 设 定 


2010 款 比亚迪 L3 的 左前 车 窗 具 有 自动 下 降 功 能 ， 当 左前 电动 车 窗 总 成 重新 安装 或 更 换 
后 ， 必 须 进行 初始 化 ， 其 方法 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 到 ON 档 。 

2) 将 左前 车 窗 开关 (AUTO) 用 力 按 下 直至 左前 车 窗 完 全 开启 。 


五 、 北 京 现代 雅绅特 电动 天 窗 初始 化 设 定 


当 分 离 了 插 接 器 或 蓄电池 ， 或 使 用 应 急 手 柄 操作 了 天 窗 时 ， 必 须 按 下 列 程序 重新 进行 天 
窗 系统 初始 化 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 

2) 根据 天 窗 位 置 ， 按 以 下 方式 操作 : 

J 如 果 天 窗 完 全 关闭 或 倾斜 : 按 下 “ 倾 儿 上 升 ” 按 钮 直到 天 窗 完 全 向 上 倾斜 。 

@) 如 果 天 窗 滑 动 打 开 : 按 住 CLOSE 按钮 5s 直到 天 窗 完 全 关闭 。 按 下 “倾斜 上 升 ” 按 
钮 直到 天 窗 完全 向 上 倾斜 。 

3) 松 开 “倾斜 上 升 ” 按 钮 。 

4) 再 次 按 下 “倾斜 上 升 ”按钮 直到 天 窗 倾 斜 上 升 到 高 于 最 大 “倾斜 上 升 ” 位 置 后 返回 
到 正常 倾斜 上 升 位 置 。 

此 步骤 完成 后 天 窗 系统 初始 化 结 


六 、2007 款 Jeep 指挥 官 天 窗 初 始 化 设 定 
按 下 电动 天 窗 开关 (打开 、 关 闭 和 通风 )。 若 当 按 下 打开 开关 或 关闭 开关 时 不 发 生 移 
动 ， 但 当 按 住 通风 按钮 时 系统 移动 ， 则 未 校准 系统 。 执 行 以 下 程序 校准 电动 天 窗 系 统 。 


1) 将 点 火 开 关 转 到 RUN (行驶 ) 位 置 。 
2) 按 住 电动 天 窗 开 关上 的 通风 按钮 ， 直 到 天 窗 玻 璃 面板 移动 到 完全 通风 位 置 且 电动 机 
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移动 已 经 停止 了 至 少 1s 
3) 按 下 电动 天 窗 开关 上 的 关闭 开关 并 按 住 一 会 儿 (至 少 100rms) 后 松 开 。 天 窗 玻 
0 继续 行进 到 完全 关闭 位 置 。 0 则 参见 相应 
的 诊断 信息 心 v oO 
4) 验证 天 窗 系统 功能 是 否 正常 运行 。 


七 、 奇 瑞 天 窗 初始 化 设 定 


奇瑞 车 系 的 天 窗 初始 化 步 又 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 。 

2) 把 天 窗 玻璃 运行 到 完全 张 开 (倾斜 ) 状态 下 ， 继 续 按 住 张 开 (倾斜 ) 按钮 15s 
以 上 。 

3) 操作 滑动 天 窗 时 ， 天 窗 控制 器 能 正常 启动 并 恢复 其 初始 位 置 。 


八 、 克 莱 斯 勒 天 窗 初始 化 设 定 


1. 天 窗 位 置 校正 

天 窗 位 置 校正 的 方法 与 2007 款 Jeep 指挥 官 天 窗 初始 化 设 定 相 同 。 

2. 过 力 限 制 ( 防 夹 ) 校正 

更 换 新 的 天 窗 电动 机 /模块 时 ， 必 须 进 行 过 力 限制 功能 校正 (以 恢复 防 夹 功能 

1) 将 点 火 开 关 旋 至 RUN (行驶 ) 位 置 。 

2) 按 住 电动 天 窗 开 关上 的 通风 按钮 ， 直 到 天 窗 玻 璃 板 移 至 完全 通风 位 置 ， 电 动机 停止 
转动 至 少 1s 

3) 按压 电动 天 窗 的 关闭 开关 ， 然 后 放 开 。 天 窗 玻 璃 板 应 继续 移动 直至 完全 关闭 位 置 。 
这 被 看 做 是 连续 四 次 关闭 天 窗 中 的 第 一 次 “关闭 ”位 置 。 

4) 按压 电动 天 窗 开 关上 的 通风 按钮 ， 然 后 放 开 。 天 窗 玻 璃 板 应 移动 直至 完全 通风 位 
置 。 在 天 和 窗 电 动机 /模块 停止 转动 以 后 ， 按 压 电 动 天 窗 的 关闭 开关 ， 然 后 放 开 。 天 窗 玻 璃 板 
应 继续 移动 直至 完全 关闭 位 置 。 这 被 看 做 是 连续 四 次 关闭 天 窗 中 的 第 二 次 “关闭 ”位 置 。 

5) 继续 将 天 窗 玻 璃 板 移 至 “通风 ”位 置 ， 然 后 移 至 “关闭 ”位 置 两 次 ， 以 便 从 步骤 
3) 中 的 首次 天 窗 关 闭 为 开始 ， 天 窗 玻 璃 移 至 “关闭 ”位 置 总 共 四 次 。 

6) 按压 电动 天 窗 的 打开 开关 ， 然 后 放 开 。 天 窗 玻 璃 板 应 继续 移动 直至 完全 打开 
位 置 。 

7) 按压 电动 天 窗 的 关闭 开关 ， 然 后 放 开 。 天 窗 玻 璃 板 应 继续 移动 直至 完全 关闭 位 置 。 
这 被 看 做 是 连续 五 次 关闭 天 窗 中 的 第 一 次 关闭 位 置 。 

8) 按压 电动 天 窗 开关 上 的 打开 位 置 ， 然 后 放 开 。 天 窗 玻 璃 板 应 移动 直至 完全 打开 位 
置 。 在 天 和 窗 电 动机 /模块 停止 转动 以 后 ， 按 压 电动 天 窗 开关 上 的 关闭 位 置 ， 然 后 放 开 。 天 窗 
玻璃 板 应 继续 移动 直至 完全 关闭 位 置 。 继 续 将 天 窗 玻 璃 板 移 至 “打开 ”位 置 ， 然后 移 至 
“关闭 ”位 置 四 次 ， 以 便 从 步骤 7) 中 的 首次 天 窗 关 闭 为 开始 ， 天 窗 玻 璃 移 至 “关闭 ”位 置 
总 共 五 次 。 

9) 验证 天 窗 防 夹 功 能 是 否 恢复 。 
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九 、 斯 巴 鲁 力 狮 天 窗 初 始 化 设 定 

当天 窗 发 生 转 动 故 障 时 ， 需 要 按 以 下 程序 进行 初始 化 操作 。 

1. 初始 化 操作 (轿车 车 型 ) 

1) 向 上 要 起 天 徐 玻 璃 。 

2) 松 开 开 关 一 次 ， 然 后 再 次 按 下 翘 起 开关 15s。 

3) 当天 窗 玻 璃 升 高 一 点 ， 并 且 返 回 到 向 上 倾斜 位 置 时 ， 释 放 开 关 片 刻 (位 置 检测 功能 


初始 化 ) 。 


4) 从 释放 开关 起 5s 内 持续 按 下 向 上 倾斜 开关 。 天 窗 玻 璃 将 向 下 倾斜 一 自动 滑动 打开 一 


滑动 关闭 (时间 超 过 5s 时 ， 位 置 检测 功能 被 取消 ) 。 





5) 初始 化 操作 完成 。 

2. 初始 化 操作 (旅行 车 车 型 ) 

1) 天 窗 玻璃 (后) 关闭 的 同时 ， 使 玻璃 向 开启 方向 移动 ， 并 使 它 连续 倒转 五 次 。 
但 是 ， 出 现下 列 情况 时 ,初始 化 操作 取消 : 

QD 自动 倒转 连续 操作 五 次 期 间 ， 天 窗 完全 关闭 。 

@) 自动 反 向 操作 之 间 的 间隔 超过 30s。 

2) 检查 并 确认 天 窗 自动 功能 恢复 正常 。 

3) 初始 化 操作 完成 。 


十 、 保 时 捷 911 电动 车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初 始 化 
在 断 开 然后 连接 电气 插头 时 ， 控 制 单 元 中 的 电动 车 窗 末 端 位 置 会 被 删除 。 这 时 ， 必 须 对 





电动 车 窗 进 行 初始 化 。 具 体操 作 步 骤 如 下 : 


1) 操纵 车 窗 苞 起 开关 并 将 车 窗 完全 关闭 一 次 。 

2) 再 次 将 车 窗 普 起 开关 关闭 。 侧 窗 的 上 部 末端 位 置 将 被 存储 。 
3) 操纵 车 窗 翘 起 开关 并 将 车 窗 完 全 打开 一 次 。 
4) 再 次 将 车 窗 瓯 起 开关 打开 。 侧 窗 的 下 部 末端 位 置 将 被 存储 。 

如 果 已 安装 了 一 个 新 的 电动 车 窗 电动 机 ( 门 挖 单元) ， 必 须 对 其 进行 编程 或 编码 。 
2. 天 窗 初始 化 设 定 

保时捷 911 存储 滑动 天 窗 电动 机 末端 位 置 (初始 化 ) 的 方法 如 下 : 

1) 操作 滑动 天 窗 开关 然后 完全 关闭 滑动 天 窗 。 

2) 再 次 按压 滑动 天 窗 开 关 (关闭 )。 

已 存储 关闭 状态 下 滑动 天 窗 的 末端 位 置 。 

3) 操作 滑动 天 窗 开关 并 完全 打开 滑动 天 窗 。 

4) 再 次 按压 滑动 天 窗 开 关 (打开 )。 

已 存储 打开 状态 下 滑动 天 窗 的 末端 位 置 。 

5) 按压 滑动 天 窗 开 关 并 使 其 在 倾斜 状态 下 打开 。 
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6) 再 次 按压 滑动 天 窗 开 关 (倾斜 位 置 )。 
已 存储 滑动 天 窗 的 倾斜 停止 位 置 (完成 初始 化 ) 。 


十 一 、 保 时 捷 卡 宴 电 动车 窗 与 天 窗 初始 化 设 定 


1. 电动 车 窗 初 始 化 

保时捷 电动 车 窗 进 行 初始 化 的 具体 操作 步 又 与 保时捷 911 车 型 相同 。 

2. 天 窗 初始 化 设 定 

保时捷 卡宴 的 天 窗 初始 化 操作 步骤 如 下 : 

1) 打开 点 火 开 关 ， 并 将 旋转 开关 转 到 位 置 “Close roof fully” (完全 关闭 天 窗 ) 人 处。 一 
直 等 到 天 窗 停 在 任 一 位 置 。 

2) 将 旋转 开关 保持 在 此 位 置 并 按 下 ， 大 约 5s 后 天 窗 开 始 执行 关闭 操作 。 一 直 按 住 旋转 
开关 ， 直 到 关闭 遮阳 板 和 天 窗 。 遗 阳 板 先 关 闭 ， 然 后 天 窗 总 成 的 盖 关 闭 ， 短 和 暂 打 开 后 再 度 关 
闭 。 只 有 在 松 开 旋转 开关 后 ， 天 窗 总 成 后 盖 才 关闭 。 

3) 短暂 打开 然后 再 度 关 闭 天 窗 ， 以 缓解 密封 件 的 张力 。 

4) 用 保时捷 系统 检测 仪 读 取 故障 记忆 并 排除 所 有 故障 。 

















第 七 弛 电动 车 窗 与 天 窗 系统 故障 案例 


一 、 新 宝来 电动 车 窗 不 能 正常 控制 


故障 现象 : 一 辆 一 汽 大 众 新 宝来 轿车 ， 搭 载 BWH 型 1.6L 发 动机 , 行驶 里 程 5000km， 
出 现 了 用 遥控 器 不 能 控制 电动 车 窗 升 降 的 故障 。 

故障 诊断 : 

1) 首先 验证 故障 现象 ， 将 电动 车 窗 降 下 ， 关 闭 全 部 车 门 后 长 时 间 按 住 遥 控 器 的 闭锁 
键 ， 车 窗 不 能 自动 升 起 ， 按 住 遥 控 器 的 开锁 键 时 车 窗 也 不 能 自动 降下 。 检 查 时 还 发 现 按 住 左 
前 门 上 的 电动 车 窗 组 合 开关 手动 档 时 ， 只 能 断断续续 地 升 或 降 ， 正 常情 况 下 车 窗 应 无 间断 地 
上 升 或 下 降 。 进 行车 窗 的 自动 升降 操作 ， 也 不 能 正常 运行 。 

2) 分 析 故 障 现象 ， 认 为 是 电动 车 窗 的 自动 升降 功能 失效 导致 了 遥控 器 不 能 控制 车 窗 的 
升降 ， 可 能 的 原因 包括 : 

人 车 窗 未 初始 化 。 

@) 左前 门 电动 车 窗 组 合 开关 故障 。 

@ 车 身 控制 单元 (BCM) 损坏 或 编码 错误 。 

@ 控制 线路 问题 (包括 LIN 总 线 ) 。 

@) 车 门 控制 单元 损坏 。 

3) 查询 车 身 控 制 单元 ， 没 有 发 现 故障 码 存储 ， 于 是 读 取 BCM 数据 流 来 检查 车 窗 的 初始 
化 状态 (图 3-34)。 从 数据 流 中 可 以 看 出 ， 只 有 “已 初始 化 的 驾驶 人 ( 员 ) 车 门 车 窗 升降 
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器 ”状态 显示 为 “和 否 ”， 其 他 3 个 车 门 车 窗 升降 器 的 状态 均 显 示 为 “是 ”， 于 是 对 驾驶 人 侧 
的 车 窗 进 行 初始 化 ,但 发 现 初始 化 无 法 完成 。 
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测量 值 

驾驶 员 车 门 车 窗 升降 骨 开 关 

有 后 车 门 车 窗 逢 降 巾 开关 的 状态 
副 骂 驶 员 车 门 车 窗 升降 有 开关 的 状态 











在 后 车 门 车 窗 升 降 蜗 开关 的 状态 

几 盖 安全 领 开关 状态 

册 骂 驶 员 牢 门 车 窗 升 降 医 开关 的 状态 
右 后 车 门 车 窗 升降 懈 开 关 前 状态 
左 后 车 门 车 窗 升降 晴 开 关 的 状态 
已 初始 化 的 驾驶 员 车 门 车 窗 升降 吉 
已 初 嫩 化 的 副 概 驶 员 车 门 车 官 升降 丹 
已 初 嫩 化 的 左 后 桔 窗 升 降 髓 

已 初始 化 的 右 后 计 窗 升降 个 3 


图 3-34 检查 车 窗 的 初始 化 状态 








4) 车 窗 电 动机 的 正常 工作 流程 是 : 车 窗 开 关 信 号 一 J386 一 BCM 一 J386 控制 升降 电动 机 
工作 (BCM 到 J]386 之 间 通 过 LIN 总 线 传递 信号 ) ， 如 果 信 号 在 传递 过 程 中 中 断 ， 也 将 导致 
初始 化 不 能 完成 。 

5) 检查 车 窗 升 降 开 关 信 号 到 BCM 的 传递 是 否 正常 ， 于 是 在 按 住 车 窗 升 降 开关 的 同时 读 
取 数 据 流 (图 3-35)， 可 以 看 到 虽然 车 窗 的 升降 过 程 断断续续 ， 但 BCM 接收 到 的 升降 开关 
言 号 并 没有 中 断 ， 这 说 明 组 合 开关 没 问 题 。 
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员 达 门 牢 窗 升 降 器 开关 
在 后 车 门 车 讶 升降 颖 开关 的 状态 
易 加 驶 员 车 门 车 窗 升 降 吾 开关 的 状态 未 操作 










左 后 车 门 车 窗 升 降 器 开关 的 状态 未 操作 
儿 症 安全 锁 开 关 状 态 美 闭 

出 驾驶 员 车 门 车 窗 升 降 内 开关 的 状态 未 握 作 
右 后 车 门 车 窗 升 降 器 开关 的 状态 未 扬 作 


无 线 退 控 髓 技 键 











图 3-35 车 窗 升 降 器 开关 数据 流 


6) 检查 BCM 的 长 编码 ， 编 码 正确 ， 至 此 怀疑 BCM 之 后 的 信号 传递 有 问题 。 于 是 通过 
示波器 观察 LIN 总 线 的 波形 。 从 LIN 总 线 的 波形 图 上 可 以 看 出 ，LIN 总 线 的 工作 电压 不 到 
9V， 不 正常 〈 正 常 工作 电压 为 12V) 。 导 致 LIN 总 线 波形 不 正常 的 原因 有 : 

CLIN 总 线 本 身 故 障 (包括 节点 ) 。 

QLIN 总 线 上 连接 的 控制 单元 中 有 损坏 而 导致 LIN 信号 失真 (包含 J386 损坏 的 可 能 ) 。 


第 三 章 新 坎 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初 始 化 设 定 。 基 22% 总 人 





7) 接 下 来 检查 LIN 线 本 映 是 否 正 常 。 和 车门 控制 单元 的 LIN 总 线 电 路 图 如 图 3-36 所 示 ， 
只 要 测量 BCM (J519) 的 T73ax17 脚 到 J386 的 T1013 脚 之 间 的 LIN 总 线 的 通 断 与 搭 铁 情况 
就 可 以 看 出 LIN 总 线 的 连接 是 否 正常 。 用 万 用 表 测 量 LIN 总 线 的 电阻 与 搭 铁 都 正常 ， 于 是 排 
除 LIN 总 线 本 身 的 故障 可 能 性 

















(9 





0.35 0.35 0.35 0.35 
li/ws li/ws li/ws li/ws 
Ti0g/7 工 10h/7 T117 T11a/7 

0.35 0.35 0.35 0.35 

li/ws li/ws li/ws li/ws 

J386 J387 J388 J389 

T10L/3 T6i/S T6/5 T6K/5 

LIN LIN LIN LIN 
4.0 
br 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 


图 3-36 车 门 控制 单元 LIN 总 线 电路 图 











8) 为 了 确定 LIN 总 线 上 连接 的 控制 单元 是 否 有 故障 ， 首 先 拔 邱 886， 观 察 LIN 总 线 波 
形 恢复 正常 ， 这 说 明确 实 是 J386 出 了 问题 。 

9) 拆 开 J386 的 外 壳 ， 可 以 看 到 内 部 进 了 水 ， 这 是 导致 J386 损坏 的 原因 。 

故障 排除 : 更换 驾驶 人 侧 车 门 控 制 单元 386， 然 后 进行 车 窗 初始 化 。 使 用 遥控 器 可 以 
控制 电动 车 窗 的 升降 ， 故 障 排除 。 


二 、 宝 来 车 窗 升降 器 同时 失效 


故障 现象 :一 辆 2009 年 产 宝来 1. 6L 轿车 ,操作 电动 车 窗 升降 开关 时 ， 该 车 4 门 玻璃 升 
降 顺 均 失 效 。 
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故障 诊断 : 

1) 确认 故障 后 ， 检 测 车 身 控制 单元 519， 发 现 3 个 故障 码 : 

01331 一 一 驾驶 人 侧 车 门 控 制 单元 J386， 无 通信 ， 偶 发 故障 。 

01332 一 一 前 排 乘客 侧 车 门 控 制 单元 387， 无 通信 ， 侦 发 故障 。 

03020 一 一 局 部 数据 总 线 2 (车 门 LIN 线 ) ， 电 路 中 存在 电气 故障 。 

2) 这 些 控制 单元 同时 失效 ， 表明 LIN 总 线 信号 传输 故障 的 可 能 性 较 大 。 查 阅 网 络 拓扑 
图 ， 得 知 4 个 车 门 控 制 单元 数据 端口 均 连 在 车 门 LIN 总 线 上 。 根 据 电 路 图 (图 3-37) 测量 
车 身 控制 单元 519 的 LIN 总 线 端 口 T73a/17 的 波形 ， 发 现 波 形 为 低 电压 直流 信号 ， 这 说 明 
故障 为 对 地 短路 ， 短 路 使 整 条 LIN 总 线 失效 。 
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图 3-37 车 门 LIN 总 线 电路 图 








3) 按照 短路 故障 的 检查 方法 ， 逐 一 断 开 连接 在 LIN 总 线 上 的 各 车 门 控制 单元 ， 并 同时 
观察 LIN 总 线 的 信号 波形 。 当 断 开 车 门 插 接 器 TI0h 时 ，LIN 总 线 信 号 波形 恢复 正常 。 该 插 
接 器 与 右前 门 控制 单元 J387 的 LIN 总 线 端口 相连 ， 所 以 短路 点 应 在 J387 内 部 。 

故障 排除 : 更 换 右 前 门 控制 单元 J387 ， 故 障 排 除 。 

故障 总 结 : LIN 总 线 是 以 幅度 为 12V 的 电压 脉冲 信号 
来 传递 数据 的 (图 3-38) ， 在 线 的 控制 单元 各 自选 择 收 发 
自己 的 数据 。 为 提高 系统 的 容错 能 力 ， 控 制 单元 对 LIN 
总 线 信 号 采用 了 门限 检测 方式 来 加 以 处 理 。 这 样 只 要 高 
电压 高 于 电源 电压 的 60% (上 限 ) 即 判 为 逻辑 1， 低 电 
压 只 要 低 于 电源 电压 的 40% (下 限 ) 即 判 为 逻辑 0。 当 
LIN 总 线 中 存在 短路 点 时 ， 一 种 情况 是 对 电源 短路 ， 这 使 图 3-38 LIN 线 脉冲 信号 
言 号 的 低 电 压 不 能 低 于 下 限 ， 丢 失 数据 0; 另 一 种 情况 是 
对 地 短路 ， 这 使 信号 的 高 电压 不 能 高 于 上 限 ， 丢 失 数据 1。 出 现 上 述 情况 时 ， 整 条 LIN 总 线 
会 表现 为 瘫痪 状态 ， 这 也 是 造成 故障 的 直接 原因 。 


三 、POLO 劲 情 玻璃 升降 器 不 工作 
故障 现象 : 一 辆 POLO 劲 情 1. 4L 轿车 ， 该 车 用 左前 门 上 的 玻璃 升降 器 组 合 开关 不 能 控 











2 逻辑 1 





亚 





电压 /V 





0 逻辑 0 

















第 三 章 ”新款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 彻 始 化 没 定 。@ ;总 








制 其 他 3 个 车 门 玻璃 ， 但 是 各 个 车 门 上 的 玻璃 升降 器 开关 却 可 以 控制 玻璃 的 升降 。 

故障 诊断 : 

1) 该 车 舒适 系统 内 部 通信 用 的 是 LIN 总 线 单线 连接 ， 各 个 车 门 之 间 及 与 舒适 系统 控制 
单元 之 间 通 过 LIN 总 线 进行 信息 交换 ， 如 果 LIN 总 线 断 路 ， 舒 适 系统 的 控制 信号 将 会 受到 影 
响 ， 且 各 个 车 门 的 控制 单元 都 共用 一 个 熔 丝 提供 正极 电源 。 

2) 该 车 其 他 车 门 的 开关 可 以 控制 各 自 玻璃 的 升降 ， 说 明 升 降 器 电动 机 的 正 、 负 电源 没 
问题 ， 故 障 应 该 出 在 总 开关 、 线 路 或 舒适 系统 控制 单元 上 面 。 

3) 用 万 用 表 测量 线路 ， 发 现 各 驶 人 侧 车 门 控制 单元 与 其 他 车 门 控 制 单元 和 和 舒适 系统 控 
制 单元 之 间 的 LIN 总 线 不 导 通 ,测量 电阻 值 为 无 穷 大 。 而 舒适 系统 及 其 他 3 个 车 门 之 间 的 
LIN 总 线 正 常 ， 看 来 故障 就 在 这 条 通信 线路 上 面 。 

4) 仔细 检查 线路 ， 在 左前 车 门 与 A 柱 连 接 插头 处 发 现 已 经 严重 锈蚀 。 该 车 曾经 安装 过 
防盗 报警 器 ， 把 择 头 上 的 防 尘 时 给 破坏 了 ， 造 成 密 圭 不良， 导致 下 雨天 或 洗车 时 此 处 插头 进 
水 ， 时 间 长 了 产生 氧化 现象 ， 造 成 左前 门 控制 单元 与 舒适 系统 其 他 控制 单元 之 间 不 能 通信 。 

故障 排除 : 将 损坏 的 接头 修复 后 ， 故 障 排除 。 


四 、 迈 腾 1.8T 天 窗 偶尔 不 工作 





















































故障 现象 : 
一 辆 迈腾 1.8T 轿车， 其 电动 天 窗 偶 尔 不 工作 。 
故障 诊断 与 排除 . 


1) 使 用 VAS5052 读 取 系统 故障 存储 器 ， 无 故障 码 存储 。 
2) 迈腾 1. 8T 天 窗 的 控制 逻辑 如 图 3-39 


所 示 ， 由 图 可 知 ， 知 天 窗 工 作 ， 必 须 有 天 窗 
开关 和 J393 舒适 控制 单元 的 信号 输入 到 J245 | 天 窗 开关 | 于 > 


天 窗 控制 单元 ， 再 由 J245 来 控制 天 窗 电动 机 
工作 。 

3) 根据 迈腾 天 窗 的 控制 逻辑 图 和 故障 现 
象 ， 分 析 认 为 天 窗 偶尔 不 工作 的 可 能 原因 有 
以 下 几 个 方面 有 问题 ， 

Q@ 天 窗 控制 单元 J]245 的 供电 与 搭 铁 。 

@ 天 窗 开关 。 

@) J393 的 输入 信号。 

(@ J393 、J245 和 天 窗 电 动机 。 

@) 天 窗 开 关 到 J245 控制 单元 及 舒适 系统 控制 单元 393 到 J]245 之 间 的 连接 线路 。 

4) 连接 诊断 仪 VAS5052 ， 利 用 引导 性 功能 读 取 J393 的 数据 块 ， 读 取 测量 值 ， 如 图 3-40 
所 示 ， 测量 值 显 示 天 窗 和 车 窗 升 降 机 解锁 ,结果 显示 “是 ”， 说 明 J393 允许 通过 天 窗 开 关 对 
J245 进行 控制 。 

5) 天 窗 控 制 电路 如 图 3-41 所 示 ， 检查 J]245 工作 电源 和 搭 铁 。 在 天 窗 出 现 故 障 时 检测 
J245 的 电源 线 T6c/4 和 搭 铁 线 ， 始 终 是 12V， 且 T6exl 搭 铁 正常 ， 说 明 J245 的 供电 正常 。 























图 3-39 迈腾 1. 8T 天 窗 的 控制 逻辑 图 
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图 3-40 ”J393 的 数据 块 测量 值 
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图 3-41 天 窗 控制 电路 图 











6) 通过 测量 端子 T6i/1、T6i/2、T6i/3 、T6i/5 、T6i/6 来 检测 天 窗 开关 和 线束 ， 测 量 结 
果 显 示 正 常 。 
7) 最 后 检测 J393 和 J245 之 间 的 控制 线路 : 
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@ 在 点 火 开关 打开 时 ,测量 正常 车 辆 的 T6c/2 和 T6c/3 端子 的 电压 ， 测 量 结 
如 下 : 


T6c/2 12V 





T6c/3 12V 





@ 在 点 火 开关 打开 时 ,测量 故障 车 辆 T6c/2、T6c/3 端子 的 电压 ， 测 量 结果 如 下 : 


T6c/2 12V 





T6c/3 OV 





根据 电路 图 可 知 : T18718 与 T6c/3 端子 相连 ; T8a/1 与 T6c/2 端子 相连 。 检 测 结 果 表 明 
T18/18 与 T6c/3 端子 相连 的 线束 或 相关 控制 模块 可 能 存在 故障 。 

8) 检测 该 线 是 否 对 地 短路 。 检 测 T18/18 端子 线束 侧 电压 也 为 零 ， 说 明 问 题 可 能 出 现 
在 J]393 或 线束 插头 本 身 。 

9) 拔 下 插头 时 ， 发现 T18/18 针脚 已 松动 ， 造 成 与 J393 插 片 不 能 良好 接触 ， 使 得 12V 
言 号 不 能 到 达 天 窗 电 动机 ， 将 此 端子 重新 安装 到 位 ， 故 障 排除 。 

故障 总 结 : 在 检修 天 窗 控 制 系统 故障 时 ， 要 首先 了 解 天 窗 功 能 的 控制 逻辑 关系 ， 即 天 窗 
控制 原理 ， 然 后 分 析 可 能 的 故障 原因 ， 再 进行 检测 维修 。 对 于 天 窗 的 维修 ， 要 考虑 舒适 系统 
控制 单元 J393 的 控制 机 理 ， 如 果 J]393 不 输出 信号 ， 则 天 窗 系 统 不 工作 ， 也 就 不 能 确定 故障 
是 不 是 由 其 他 故障 原因 造成 的 了 。 

舒适 系统 控制 单元 J393 的 控制 信号 输出 状态 如 下 : 


























测量 条 件 测量 线路 正常 电压 值 /V 
T18a/1-T6c/2 12 
点 火 开关 打开 
T18/18-T6c/3 12 
T18a/1-T6c/2 12 
遥控 闭锁 车 辆 后 
T18/18-T6c/3 0 
T18a/1-T6c/2 0 
遥控 开 天 窗 时 
T18/18-T6c/3 12 

















五 、 帕 萨 特 领驭 天 窗 不 工作 


故障 现象 : 一 辆 帕萨特 领驭 1. 8T 轿车 ， 搭 载 01V 自动 变速 器 ， 出 现 了 天 窗 不 工作 的 
情况 。 

检查 诊断 : 

1) 对 车 辆 进行 基本 检查 ， 操 作 天 窗 开关 至 天 窗 打开 位 置 ， 天 窗 电动 机 不 动作 ; 人 为 打 
开 天 窗 ， 然 后 用 锁 车 门 方 式 对 天 窗 进行 舒 适 关闭 ， 天 窗 有 时 可 以 关闭 。 帕 萨 特 领 驭 轿车 天 窗 
控制 单元 J]245 与 天 窗 电动 机 集成 为 一 体 ， 位 于 车 顶 的 前 室内 灯 上 方 ， 天 窗 开关 E325 和 天 窗 
调节 器 E139 集成 在 前 室内 灯 面 板 上 (图 3-42)。 

2) 天 窗 系 统 电路 图 如 图 3-43 所 示 ，J245 的 T6dd/1 端子 接地 ， 熔 丝 S230 (20A) 向 
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图 3-42 ”帕萨特 领驭 天 窗 开 关 和 调节 器 


J245 的 T6dd/4 端子 提供 常 电 ， 构 成 天 窗 电 动机 工作 的 条 件 。 
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图 3-43” 帕 苞 特 领驭 天 窗 系 统 电 路 图 
J245 一 天 窗 控 制 单元 ”J285 一 仪表 控制 单元 J393 一 舒适 系统 控制 单元 ”E139 一 天 徐 调 节 器 ”E325 一 天 窗 开关 


3) 天 窗 开 闭 功能 由 和 舒适 系统 控制 单元 J393 激活 ， 天 窗 激 活 过 程 描 述 如 下 : 

J393 检测 到 点 火 开关 处 于 ON 的 位 置 ，T23712 端子 输出 12V 电压 到 J245 的 T6dd/2 端 
子 。J245 得 到 电源 后 ， 控 制 单元 内 部 稳 压 电源 输出 5V 电压 加 在 天 窗 调 节 器 E139 上 。E139 
的 可 变 电 阻 器 通过 阻 值 变 化 形成 相应 的 电压 信号 ， 对 天 窗 开启 或 倾斜 进行 无 级 调节 ，J245 
控制 天 窗 电 动机 动作 ， 天 窗 打开 并 最 终 停止 在 与 E139 输出 电压 相对 应 的 位 置 上 。 关 闭 天 窗 
时 ，E325 开关 触 点 闭合 ，T6dx/5 端子 向 245 发 送 接地 信号 ，J245 检测 到 该 点 的 电位 变化 ， 
指令 电动 机 执行 天 窗 的 关闭 。 





























第 三 章 新 坎 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 和 初始 化 设 定 。 芒 ;主人 


4) 天 和 窗 具 备 延 时 操控 和 舒适 关闭 功能 ， 当 点 火 开关 置 于 OFF 时 ， 只 要 车 门 未 开启 ， 
J393 的 T23/12 端子 继续 维持 供电 ， 使 天 窗 仍 可 操控 。 

5) 根据 上 述 控制 原理 和 天 窗 有 时 可 以 动作 的 检查 结果 ， 分 析 S230 通电 正常 。 拆 开 前 室 
内 灯饰 板 ， 脱 开 J245 与 E139 的 T6dx 插 接 器 ， 点 火 开 关 置 于 ON， 用 万 用 表 检 查 T6dx/1 端 
子 的 电压 为 0.02V。 该 线 无 SV 电压 , 说 明 J393 没有 向 J]245 供电 。 检 测 245 的 T6dd 插 接 器 
2 号 端子 无 12V 电压 ， 这 表明 舒适 系统 控制 单元 存在 问题 。 

6) 连接 故障 诊断 仪 进入 J393， 点 击 “08 测量 值 功能 ”选项 ， 查 阅 6 组 2 区 的 测量 值 为 
“Term 15 ON”(15 线 端 开启 )， 关 闭 点 火 开关 ， 该 值 变 为 “Term 15 OFF” (15 线 端 关闭 )， 
表明 J393 可 以 识别 到 点 火 开 关 位 置 ， 于 是 确定 故障 原因 是 J393 没有 向 J]245 输出 电源 ， 导 致 
天 窗 无 法 工作 。 

故障 排除 : 更 换 新 的 舒适 系统 控制 单元 393 ， 故 障 排 除 。 


六 、 奥 迪 A4L 车 窗 贴膜 后 天 窗 失灵 


故障 现象 : 

一 辆 2010 年 款 奥迪 A4L 轿车 ， 该 车 的 天 窗 突 然 打 不 开 ， 天 窗 控 制 按钮 功能 失灵 。 

故障 诊断 : 

1) 首先 进行 试车 ， 反 复 操 作 天 窗 控 制 按钮 ， 天 窗 没 有 任何 反应 。 

2) 连接 专用 故障 诊断 仪 VAS5052 进行 检测 ， 发 现在 舒适 系统 中 存储 了 为 “LIN 总 线 对 
地 短路 偶发 ”的 故障 码 。 

3) 该 车 配备 普通 天 窗 ， 由 独立 的 天 窗 控 制 单元 D45 (图 3-44) 和 天 窗 调 节 开 关 E139 
进行 控制 。 检 查 天 窗 未 发 现 外 部 损伤 迹象 ;检查 天 窗 控制 单元 及 其 插头 ， 未 发 现 异 常 ; 根据 
电路 图 检查 相关 熔 丝 及 线路 ， 未 发 现 短路 或 断路 现象 。 














图 3-44 ”天窗 控制 单元 J245 和 电动 机 





4) 没有 故障 码 ， 各 组 成 元 件 也 未 见 异 常 ， 于 是 先后 更 换 了 新 的 天 窗 控制 单元 245 和 天 
窗 控 制 开 关 E139， 但 故障 还 是 没有 排除 。 
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5) 根据 电路 图 进行 仔细 分 析 ， 发 现 天 窗 控 制 单元 ]245 和 和 舒适 系统 控制 单元 J393 通过 
LIN 总 线 进行 通信 ， 这 表示 J]245 需要 接收 J393 处 理 后 的 信和 号， 然后 执行 指令 ， 操 作 天 窗 开 
启 和 关闭 。 于 是 更 换 和 舒适 系统 控制 单元 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

6) 分 析 天 窗 的 工作 原理 ,舒适 系统 控制 单元 要 接收 多 个 传感器 的 信和 号， 这些 信 号 通过 
LIN 总 线 进行 传输 。 对 相关 传感器 逐一 进行 检查 ， 当 检查 到 空气 湿度 传感器 G355 时 ， 发 现 
插头 有 进 水 痕迹 ， 将 传感器 分 解 后 ， 发 现 传感器 内 部 电路 板 有 进 水 迹象 。 看 来 空气 湿度 传 感 
器 可 能 已 经 进 水 损坏 。 

7) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 在 非 专业 的 美容 装 涡 店 做 过 车 窗 贴 膜 ， 由 于 空气 湿度 传感器 安 
装 在 风 窗 玻璃 上 (图 3-45) ， 很 可 能 是 施工 过 程 中 进 水 导致 传感器 损坏 。 











图 3-45 空气 湿度 传 感 吉 





8) 尝试 更 换 了 一 个 新 的 空气 湿度 传 感 带 ， 此 时 操作 天 窗 控制 按钮 ， 发 现 天 窗 功 能 恢复 


正常 。 
故障 排除 ， 更 换 空气 湿度 传感器 G355 后 试车 ， 天 窗 功 能 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 
故障 总 结 : 新 款 奥迪 A4L 的 空气 湿度 传感器 G355 、 天 窗 控制 单元 P45 、 防 次 警报 传 感 


兢 G578 以 及 车 库 门 开启 操纵 单元 E284 处 于 同一 条 


























LIN 总 线 网 络 中 (图 3-46) 。 空 气 湿度 传感器 损坏 全 二 
导致 天 窗 失 灵 ， 这 是 因为 LIN 总 线 通信 故障 所 致 。 区 到 i ee 
权 开 关 E415 单元 J393 
七 、 雅 力士 车 窗 升降 开关 有 时 不 起 作用 
故障 现 旬 
一 辆 丰田 雅力士 轿车 ， 有 时 车 窗 开 关 只 有 左前 WE 
开关 起 作用 ， 其 余 三 个 开关 不 起 作用 。 - 
说 [防盗 和 报 传感器 G578 | 一 
故障 原因 分 析 防盗 警报 传感器 G57 
动 窗 EE 开关 故障 
GD 电动 窗 升降 器 主 开关 故障 。 [67s | 
G@ 电动 窗 升 降 器 主 开关 、 线 路 连接 器 故障 。 图 3-46 ”奥迪 A4L 轿车 LIN 总 线 


时 ， 


第 三 章 ”新款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 初始化 设 定 ” 屋 二 三/ 
@) 电动 窗 控 制 线路 公共 接地 点 有 故障 。 
故障 诊断 与 维修 ; 
1) 车 辆 进入 车 间 后 ， 经 检查 确认 故障 有 时 会 再 现 ， 经 确认 故障 发 生 时 主 开 关上 的 右 


前 、 左 后 和 右 后 开关 不 起 作用 ， 其 他 三 个 车 门 上 的 电动 车 窗 开 关 也 不 起 作用 。 


2) 检查 各 车 窗 电 动机 熔 丝 ， 正 常 。 

3) 经 测量 ， 电 动车 窗 升 降 主 开关 及 各 端子 电压 正常 。 

4) 检查 电动 车 窗 主 开关 、 线 路 连接 器 连接 正常 ， 无 松动 或 接触 不 良 现象 。 

5) 雅力士 电动 车 窗 部 分 电路 如 图 3-47 所 示 。 检 查 电动 车 窗 升 降 主 开关 主 接地 点 D1 
经 测量 正常 。 重 新 紧 固 接地 点 螺钉 后 ， 经 过 十 几 次 的 升降 测试 故障 未 再 出 现 。 
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图 3-47 雅力士 电动 车 窗 部 分 电路 图 





6) 于 是 重新 打磨 D1 接地 点 (图 3-48) ， 紧 固 后 故障 排除 。 
故障 总 结 ， 
1) 由 于 维修 时 采用 万 用 表 测 量 ， 检 测 虚 连接 不 准确 。 门 窗 电 动机 工作 时 会 需要 很 大 的 











电流 ， 虚 连接 会 造成 电流 无 法 形成 回路 ， 造 成 用 电器 无 法 工作 ， 万 用 表 测 量 时 会 显示 假象 正 


证 
帅 ， 











建议 遇 到 类 似 故 障 时 ， 应 采用 试 灯 检查 接地 点 不 良 的 故障 。 
2) 三 个 电动 机 同时 不 工作 ， 三 个 熔断 器 同时 有 问题 的 概率 极 低 。 线 路 连接 不 良 时 ， 也 


不 会 同时 出 现 三 个 用 电 天 发生 问 题 。 问 题 一 般 出 在 公共 接地 点 上 ， 如 果 接 地 点 发 生 接触 不 良 


会 千 


成 整个 回路 工作 不 良 。 
八 、 丰 田 普 拉 多 电动 车 窗 失灵 
故障 现象 ; 一 辆 丰田 普拉多 事故 车 ， 在 修复 后 出 现 了 左 后 电动 车 窗 控 制 开 关 能 控制 车 窗 
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图 3-48 电动 车 窗 D1 接地 点 


























升降 ， 但 无 自动 升降 和 防 夹 功 能 ， 且 驾驶 人 侧 的 主 开关 不 能 控制 左 后 电动 车 窗 升 降 的 故障 ， 
其 他 车 窗 的 自动 升降 和 防 夹 功 能 正常 。 
故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 了 解 该 车 电动 车 窗 系统 的 控制 
原理 。 该 车 电动 车 窗 控制 网 络 是 由 多 路 传输 、 
网 络 主 开 关 (内 置 于 驾驶 人 侧 车 门 ) 、 前 排 人 i 
乘客 侧 多 路 传输 网 络 开关 (内置 于 前 排 乘客 守信 
侧 车 门 ) 、 后 车 门 多 路 传输 网 络 开 关 (内 置 
于 后 排 左右 侧 车 门 ) 及 MPX (车 身 多 路 探 和 翟 尔 IC2 
制 ) ECU 组 成 。 电 动车 窗 电动 机 总 成 由 替 尔 
传感器 、 齿 轮 部 分 及 电动 车 窗 电动 机 主体 构 a 
成 (图 3-49)， 电 动机 的 动作 受 多 路 传输 网 r - a 
络 主 开关 和 相应 的 各 车 门 多 路 传输 网 络 开关 控制 。 当 按 下 多 路 传输 网 络 主 开关 或 各 车 门 多 路 
传输 网 络 开关 时 ， 开 关 将 通过 BEAN 通信 线路 向 相应 的 车 门 控制 单元 传送 升降 信号 ， 然 后 由 
车 门 控制 单元 控制 电动 车 窗 的 升降 。 每 个 电动 车 窗 电 动机 上 的 霍 尔 传感器 输出 信和 号 传输 至 多 
路 传输 网 络 开关 内 ， 多 路 网 络 传输 开关 通过 脉冲 信号 计数 检测 车 窗 位 置 ， 并 通过 脉冲 信和 号 相 
位 差 确定 车 窗 的 运动 方向 ， 从 而 实现 电动 车 窗 的 自动 升降 和 防 夹 功能 。 

2) 该 车 的 其 他 车 窗 可 以 实现 自动 升降 功能 ， 因 而 基本 上 确定 是 左 后 门 和 左 后 门 线路 存 
在 问题 。 因 此 ， 先 检查 了 与 电动 车 窗 系统 电路 及 车 身 网 络 相关 的 熔 丝 ， 均 正常 。 在 检查 中 发 
现 ， 左 后 门 控制 开关 上 的 指示 灯 在 有 规律 地 闪烁 ， 而 此 车 的 电动 车 窗 系 统 是 可 以 通过 控制 开 
关上 的 指示 灯 显 示 系 统 故障 码 的 。 经 查阅 维修 手册 ， 得 知 指示 灯 闪 烁 的 故障 码 的 含义 为 脉冲 
传感器 电路 故障 。 

3) 根据 故障 码 的 提示 ， 对 电动 车 窗 电 动机 的 脉冲 传感器 进行 了 检查 ， 结 果 脉 冲 传感器 
的 供电 电源 为 13V， 正常， 检查 2 根 脉 冲 传 感 器 信和 号 输出 导线 ， 也 无 短路 现象 。 
































































第 三 章 ， 新款 车 型 电动 车 窗 与 无 窗 初始 化 设 定 ” 必 志 ,本 





4) 为 了 准确 快速 地 判定 电动 车 窗 电 动机 是 否 损坏 ， 决 定 用 示 波 融 对 电动 车 窗 电 动机 的 
输出 信号 波形 进行 分 析 ， 于 是 用 2 通道 示波器 分 别 测量 了 电动 车 窗 电 动机 在 运转 时 PLS1、 
PLS2 端子 输出 的 信号 波形 。 发 现 左 后 车 窗 电 动机 运转 时 输出 的 信号 波形 异常 ， 由 此 可 以 确 
定 电动 车 窗 电 动机 损坏 。 

5) 在 更 换 电动 车 窗 电动 机 总 成 (图 3-50) 后 ， 需 要 进行 初始 化 设 定 。 设 定 的 方法 如 
下 : 打开 点 火 开 关 ， 用 车 窗 开关 将 电动 车 窗 打 开 到 一 半 后 ， 完 全 上 推 开关 直至 电动 车 窗 完全 
关闭 ， 并 在 完全 关闭 之 后 继续 按压 开关 1s 或 更 长 时 间 。 设 定 完成 后 ， 故 障 排除 。 




















图 3-50 ”电动 车 窗 电动 机 





九 、2008 款 雅 阁 左 前 车 窗 无 自动 功能 


故障 现象 ,一 辆 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 的 左前 门 玻璃 可 以 升降 ， 但 没有 “AUTO 
(自动 ) ”升降 功能 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 2008 款 雅 阁 左 前 车 窗 电 路 图 如 图 3-51 所 示 。 因 左前 玻璃 可 以 升降 ， 说 明 炊 丝 、 车 
窗 电 动机 及 线路 没有 问题 ， 问 题 出 在 车 窗 电 动机 的 脉冲 发 生 顺 。 

2) 根据 电路 图 进行 测量 ， 检 查 车 门 多 路 控制 单元 插 孔 到 车 窗 电动 机 搬 孔 (3-5、22-6、 
20-3) ， 没 有 短路 及 断路 现象 ， 车 窗 电 动机 2 号 插 孔 搭 铁 正常 。 

3) 用 试 灯 测量 车 窗 电 动机 5 号 插 孔 ， 试 灯亮 。 测 量 电动 机 6 号 搬 孔 ， 玻 璃 升降 时 试 灯 
不 亮 。 测 量 电动 机 3 号 捕 孔 ， 玻 璃 升降 时 试 灯 微 亮 ， 由 此 说 明 无 脉冲 A 信号 。 

4) 用 本 田 专 用 诊断 仪 HDS 检测 ， 如 图 3-52 所 示 ， 左 前 玻璃 升 、 降 时 ， 轰 驶 人 侧 电动 
车 窗 脉冲 A 数据 显示 :“ 无 "， 正 常 应 显示 :“ 检 测 ”。 
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驾驶 人 侧 电 动车 窗 电动 机 


























图 3-51 2008 款 雅 阁 左 前 车 窗 





号 数值 单元 


信 






前 排 乘客 侧 车 门 开关 









电动 车 窗 计时 器 指令 
驾驶 人 侧 车 门 开关 
电动 车 窗 计时 器 指令 
电动 车 窗 主 开关 | 打开 | 
电动 车 窗 主 开关 (驾驶 人 侧 车 窗 自动 打开 
电动 车 窗 主 开关 (驾驶 人 侧 车 窗 向 上 打开 
电动 车 窗 主 开关 (驾驶 人 侧 车 窗 向 下 ) 关闭 
电动 车 窗 主 开关 (前 排 乘客 侧 车 窗 向 上 


电动 车 窗 主 开关 (前 排 乘客 侧 车 窗 向 下 ) 关闭 


电动 车 窗 主 开 关 ( 左 后 侧 车 窗 向 上 ) 
电动 车 窗 主 开关 ( 左 后 侧 车 窗 向 下 ) 


电动 车 窗 主 开关 ( 右 后 侧 车 窗 向 上 ) 
电动 车 窗 主 开 关 ( 右 后 侧 车 窗 向 下 ) 


电动 车 窗 主 开关 (前 排 乘客 侧 车 窗 自动 ) 
驾驶 人 侧 电 动车 窗 电 动机 脉冲 A 
驾驶 人 侧 电动 车 窗 电 动机 脉冲 B 








驾驶 人 侧 电 动车 窗 电 动机 指令 








图 3-52 驾驶 人 侧 电动 车 窗 数 据 流 




















5) 经 过 线路 和 HDS 的 检查 ， 可 以 判断 左前 车 窗 电动 机 内 部 脉冲 发 生 器 发 生 故 障 ， 更 换 
左前 车 窗 电 动机 总 成 后 故障 排除 。 





第 三 章 新 罗 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 彻 始 化 没 定 ;总 


十 、 福 克 斯 右 后 门窗 玻璃 无 法 升降 


故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 长 安福 特 福克斯 1. 8L 轿车 ,该 车 两 后 门 门 锁 不 能 闭锁 ， 右 后 
门 电动 车 窗 开 关 无 法 升降 玻璃 ， 驾 驶 人 侧 集 控 开 关 也 无 法 控制 右 后 门 电动 车 窗 。 

故障 诊断 : 

1) 试车 故障 确 如 用 户 所 述 。 该 车 可 能 的 故障 原因 为 控制 单元 硬件 冲突 、 线 路 故障 或 控 
制 单元 本 身 故障 。 

2) 考虑 到 天 气 又 然 变 化 或 驾驶 人 操作 不 当 使 控制 单元 工作 不 稳定 ， 决 定 先 进行 蓄电池 
断 电 处 理 。 对 蓄电池 负极 接线 断 电 10min 后 ， 将 其 装 复 ， 试 车 一 切 正常 。 但 操作 几 次 后 ， 故 
障 再 现 ， 电 动车 窗 升 降 开 关 指 示 灯 不 亮 。 

3) 在 2009 年 款 福 克 斯 轿车 上 ， 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 与 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 间 采 
用 MS- CAN 连接 ， 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 与 左 后 车 门 控 制 单元 间 采 用 LIN 总 线 连接 ， 前 排 
乘客 侧 车 门 控制 单元 与 右 后 车 门 控制 单元 间 采 用 LIN 总 线 连接 (图 3-53)。 
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图 3-53 和 车门 控 制 单元 之 间 的 连接 








4) 拆 开 右 后 门 衬 板 ， 检 查 右 后 车 门 控制 单元 插 接 器 ， 插 接 器 完好 ， 连 接 完全 
正常 。 

5) 接 下 来 检查 相关 线路 。 测 量 从 右前 门 控制 单元 到 右 后 车 门 控制 单元 之 间 的 通信 线 的 
连接 ， 该 段 线路 无 拱 铁 和 短路 现象 。 由 于 右 后 车 门 控制 单元 与 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 间 是 
靠 LIN 总 线 传递 信号 的 ， 怀 疑 前 排 乘客 侧 车 门 控 制 单元 损坏 。 

6) 借助 示波器 观察 LIN 总 线 传输 信号 波形 。 先 利用 示波器 观察 左 侧 车 门 控制 单元 传输 
信号 的 波形 (图 3-54)， 再 观察 右 侧 车 门 控 制 单元 间 的 LIN 信号 波形 。 发 现 左 侧 的 信号 波形 
与 右 侧 的 信号 波形 完全 不 一 样 。 由 于 左 侧 车 门 控制 单元 及 线路 正常 ， 可 以 确定 右 侧 车 门 控制 
单元 存在 问题 。 
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图 3-54 左 侧 车 门 控制 单元 传输 信号 波形 








7) 经 询问 车 主 得 知 ， 该 车 更 换 过 前 排 乘 客 侧 车 门 玻璃 升降 器 、 电 动机 与 控制 单元 。 经 
查 发 现 两 个 车 门 控制 单元 的 零件 号 不 一 样 。 

故障 排除 : 找到 与 原 车 相同 的 车 门 控制 单元 并 替换 后 ， 对 控制 单元 进行 匹配 。 试 车 ， 车 
辆 功能 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


十 一 、 北 京 现 代 伊 兰 特 天 窗 故 障 


故障 现象 : 一 辆 2004 年 产 伊兰特 手动 档 察 华 型 轿车 ， 该 车 出 现 了 天 窗 及 中 控 锁 都 不 工 
作 的 故障 。 

故障 诊断 : 

1) 初步 检查 发 现 ， 按 动 天 窗 控 制 开关 ， 天 窗 无 反应 ， 操 作 中 控 锁 ， 中 控 锁 也 不 工作 。 

2) 检查 熔 丝 ， 发 现 天 窗 燃 丝 已 熔断 。 

3) 更 换 熔 丝 后 ， 天 窗 、 中 控 锁 都 恢复 正常 。 反 复 操作 天 窗 及 中 控 锁 ， 未 见 熔 丝 熔断 ， 
说 明 该 故障 为 偶发 性 故障 。 

4) 由 于 天 窗 及 中 控 锁 都 会 引起 该 熔 丝 熔断 ， 为 缩小 故障 范围 ， 维 修 人 员 要 求 车 主 在 使 
用 中 观察 到 底 是 哪个 系统 存在 故障 。 

5) 三 天 后 ， 用 户 再 次 来 店 反 映 在 操作 天 窗 时 故障 再 次 出 现 了 。 于 是 可 将 故障 锁定 在 天 
窗 系统 ， 并 且 从 用 户口 中 还 得 到 一 个 关键 点 ， 就 是 故障 是 在 天 窗 电动 机 工作 时 出 现 的 。 

6) 经 过 分 析 ， 认 为 首先 要 明确 哪些 线路 是 只 在 天 窗 电动 机 工作 时 才 供 电 的。 查阅 电 路 
图 ， 发 现 只 有 天 窗 电动 机 的 2 条 电源 线 符合 这 个 条 件 ， 因 为 所 有 开关 信号 线 都 不 属于 用 电线 
路 ， 即 使 短路 也 不 会 造成 熔 丝 熔断 ， 而 天 窗 控 制 单元 的 电源 线 不 论 天 窗 电 动机 是 否 工 作 都 有 
电源 。 

7) 拆 下 内 饰 板 ， 露 出 天 窗 电 动机 ， 更 换 熔 丝 ， 操 作 天 窗 使 天 窗 电 动机 运转 ， 同 时 晃动 
天 窗 电 动机 的 线束 ,很 快 熔 丝 再 次 熔断 。 仔 细 察 看 天 窗 电动 机 电源 线 ， 发 现 蓝 黄色 导线 的 背 








































































































第 三 章 ”新 款 车 型 电动 车 窗 与 天 窗 和 初始化 设 定 ” 生 二 ,二 


面 绝缘 层 破 损 ， 与 天 徐 电 动机 外 完 接 触 搭 铁 (图 3-55)。 
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图 3-55 ”天窗 电 动机 导线 与 外 沉 搭 铁 
故障 排除 : 处 理 并 固定 好 导线 ， 车 辆 经 过 一 段 时 间 的 使 用 ， 确 认 故 障 排除 。 
十 二 、 奇 瑞 瑞虎 玻璃 升降 器 故障 


故障 现象 : 一 辆 奇瑞 瑞虎 SUV， 该 车 打开 点 火 开 关 后 所 有 和 车门 的 玻璃 都 无 法 升降 ， 关 闭 
点 火 开 关 后 玻璃 升降 正常 。 

故障 诊断 : 

1) 首先 确认 了 故障 ， 并 根据 故障 现象 判断 该 系统 相关 硬件 及 玻璃 升降 器 线路 正常 。 

2) 查阅 资料 得 知 ， 该 车 玻璃 升降 电动 机 是 由 车 身 控制 单元 控制 的 ， 控 制 原 理 如 下 : 操 
作 玻 璃 升降 器 开关 ， 向 车 身 控 制 单元 提供 低 电 压 信 号 ， 作 为 玻璃 升降 请 求 信号 。 车 身 控制 单 
元 接收 到 请 求 信号 后 ， 在 满足 下 列 条件 后 使 玻璃 升降 电动 机 工作 : 

G@ 具备 30 号 常 电 。 

@) 具备 点 火 开 关 电源 。 

@) 搭 铁 正常 。 

3) 根据 上 述 玻 璃 升降 电动 机 工作 原理 ， 认 为 故障 可 能 原因 有 : 

中 在 点 火 开 关 置 于 ON 时 ， 电 源 与 玻璃 升降 器 开关 11 端子 短路 (11 端子 为 驾驶 人 侧 玻 
璃 升降 器 开关 上 的 公共 搭 铁 线 ) 。 

@) 车 身 控制 单元 内 部 故障 。 

@@ 点 火 开关 置 于 ON 时 ， 车 身 控制 单元 缺少 点 火 开关 电源 。 

4) 用 万 用 表 测 量 玻璃 升降 器 开关 11 端子 ， 发 现 该 端子 并 没 对 电源 短路 。 测 量 车 身 控制 
单元 电源 端 ， 发 现 无 IGN2 电源 。 该 电源 由 熔 丝 F5 提供 ， 而 5 熔 丝 并 未 熔断 ， 且 熔 丝 的 电 
源 输入 端 有 12V 电压 ， 该 电压 由 点 火 开 关 IGN2 端 输出 。 

5) 为 检查 点 火 开关 IGN2 输出 端 是 否 存 在 问题 ， 检 查 了 使 用 该 路 电源 的 其 他 用 电器 
(包括 电动 后 视 镜 、 倒 车 灯 、 仪 表 背 光 、 前 照 灯 调 节 开 关 和 内 外 循环 开关 ) ， 发 现 均 正常 ， 
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这 便 排除 了 点 火 开关 损坏 的 可 能 性 。 测 量 发 现 车 身 控制 单元 PE3/10 端子 与 F5 不 导 通 。 





6) 根据 实际 线路 的 走向 ， 找 到 在 右 侧 出 风口 后 方 存 在 断路 (图 3-56)。 











图 3-56 车身 控 M 
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故障 排除 : 将 损坏 的 线路 修复 后 ， 试 车 故障 排除 。 
故障 总 结 : 玻璃 升降 在 关闭 点 火 开 关 后 又 能 正常 工作 ， 这 是 因为 在 关闭 点 火 开 关 后 车 身 
控制 单元 进入 了 延 时 状态 ， 在 延 时 状态 下 相关 用 电器 在 设 定时 间 内 能 继续 工作 ， 这 时 的 车 身 
控制 单元 是 在 点 火 开 关 ICN2 无 输出 的 条 件 下 工作 的 。 
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